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s panem Ivanem Pilnym, gene¬ 
ra I mm feditelem Microsoft s. r. o. 
v Praze o firme Microsoft a jeji cin- 
nosti v Ceske republice. 

Kdyz se rekne Microsoft, kaidy 
si asi predstavi software a Win¬ 
dows. Programove vybaveni 
pro osobni podtace. Je to tak? 

Poslanlm firmy v celosvfetovem m§Fit- 
ku je zejm6na poskytovat zakladni techno- 
logie pro budovani informacnich systemO 
a tvorit souvisejici standardy. Vize zakla- 
datele a §6fa firmy Billa Gatese .informa-, 
ce na dosah ruky” je premenovana v za- 
kladnf teze: 

- objektove zpracovani a popis datovych 
elementti, 

- uiivatel pracuje s dokumenty jakoito 
kontejnery na objekty a aplikace si privola- 
va podle potfeby, 

- operafinl system podporuje distribuovane 
ulozeni dokumentu a databazi a inteligent- 
nf zpCisob vyhledavani, 

- operacni systemy i aplikace jsou schopny 
pracovat v podtacovych sltfch, majl ote- 
vFena rozhrani a podporuji spolupraci pra- 
covnich skupin. 

Naplfiovanim techto tezi se k .polidSfu- 
je" uiivatelske rozhrani pfi praci s poclta- 
cem a puvodne nesourode ufielove apli¬ 
kace jako napF. textovy editor, tabulkovy 
procesor nebo datab£zovy system se 
stevajl jedinym programovym souborem 
s moinosti dynamicke vymeny dat. VytvaFi 
se jednotne uzivatelske rozhrani a stfrajl 
se rozdlly mezi jednotlivymi aplikacemi a 
celym systemem. 

Na podatku byl uspech jednoducheho 
operafiniho systemu MS-DOS, ktery se 
stal prakticky standardem pro osobni poci- 
tace tfldy PC. Pak prisla graficka nadstav- 
ba Windows, ktera se od verze 3.0 v roce 
1991 stala dalsim standardem. Od te doby 
pak jii rychle narustala produkce i obliba 
aplikacl pro Windows. 

Muzete strucne zrekapitulovat 
soucasny sortiment softwaro- 
vych produktu Microsoftu? 

Softwarove produkty Microsoftu muze- 
me dnes rozdeiit do nekolika skupin: 

Kancelafske (desktop) aplikace. 
Hlavnlm produktem je zde bezkonkurenc- 
ne Microsoft Office, integrovany soubor 
pro zpracovani textu, vypoctii, grafickych 
prezentacl a databazi, dopln§ny elektro- 
nickou poStou. Ve verzi Standard obsahuje 
textovy editor Microsoft Word 6.0, tabulko¬ 
vy procesor Microsoft Excel 5.0, prezen- 
tacnl program Microsoft PowerPoint 4.0 a 
licenci pro eiektronickou poitu Microsoft 
Mail 3.2. Ve verzi Professional obsahuje 
navic modemi relacnl databazovy system 
Microsoft Access 2.0. Microsoft Office Ize 
strubne charakterizovat jako „spi6kove 
aplikace ve svych kategorilch, ktere spolu- 
pracujl, jako by §lo o jediny produkt”. 

Operadni systemy. Hlavnlm produk¬ 
tem v teto skupine jsou nym Microsoft 
Windows for Workgroups 3.11. Jsou dal- 
§1 vyvojovou fazi Windows 3.1 a pri jejich 
navrhu byl kladen duraz na vestavenl slfo- 
vych slu^eb s jednoduchym sdllenim mfst- 
nlch diskO, tiskeren a CD-ROM a na jedno- 
duchou instalaci. DaiSI vyvoj je zamSFen 
na operadni system Windows 95, ktenj 1 
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bude uveden na trh v letosnlm roce a sta- 
ne se nastupcem kombinace MS-DOS a 
Windows. 

Komer&ni systemy. Jsou nyni souhrn- 
ne prezentovany pod n^zvem Microsoft 
BackOffice. Jejich zakladem je operadnf 
system Microsoft Windows NT, dod£va- 
ny 1 ve dvou variantech - v provedenf pro 
desktop PC jako Microsoft Windows NT 
Workstation a jako operacni system pro 
pocitacove site pod n^zvem Microsoft 
Windows NT Server. Doplhujl ho dal$i ser- 
verov6 programy - Microsoft SQL Server, 
vykonny databazovy system pro prostredi 
klient-server, Microsoft SNA Server pro 
propojeni pocltacovych sltl LAN se sblo- 
vymi po6lta6i a minipodltaSi, Microsoft 
Systems Management Server pro centra- 
lizovanou spravu sltl a Microsoft Mail/Ex¬ 
change Server pro eiektronickou vymenu a 
zasilanl zprav. 

Vyvojov6 aplikace. Jsou to aplikace 
pro tvorbu vlastnlch programCi. PatFI sem 
v souSasne dobe hlavne Visual Basic, Vi¬ 
sual C++, Visual FoxPro. Vlastni aplikace 
Ize vsak vytveFet i na b£zi Microsoft 
Access a do uriite miry i v produktech 
Microsoft Office, ktere jsou vybaveny 
rozsahlym makrojazykem stejneho typu, 
jako je Visual Basic. 

Aplikace pro domacnost. Je to Fada 
Microsoft Home a pFibyva do n( tydne je¬ 
den dal§i titul. PatFi sem i software pro do- 
mecnost a drobne podnikani (Microsoft 
Works), software pro deti (Creative Writer, 
Fine Artist) ale hlavne jsou to multimedial- 
nl, refereneni, vzdeiavaci a zabavne tituly 
jako Encarta 95, Bookshelf 95, Cinemania 
95, Flight Simulator, Golf, Art Gallery, Mul¬ 
timedia Beethoven a mnoho dalSich. 

Ale Microsoft neni jen soft¬ 
ware ... 

Vse,. co Microsoft dele pro rozvoj pro- 
deje svych produktu, je zerovefi einnosti 
podporujici ekonomicky, technologicky 
a odborny rozvoj okolniho prostFedi. Na 
zahranicni firmy, operujici na na§em tize- 
mi, se 6asto hledi jako na nekoho, kdo zde 
vydeia velke penize a pak si je odveze 
pry6. Neuva^uje se pFitom obvykle ani ta 
nejzakladnejsi skutecnost, ze svuj zisk zde 
musi nejdFfve zdanit a jeho znadni d£st 
tak pFijde do statni pokladny. Celkovy pfi- 
nos je v§ak mnohem vet§f. 

Microsoft pFinasi §pi5kovou technolo- 
gii, poskytuje ji s kvalitni dokumentad 
a informacemi a umoznuje tak rychiejii 
rozvoj prakticky vsech odvetvi, protoze fir- 
mu bez pocitadu si dnes snad jiz nedove- 
deme pFedstavit. 

Microsoft vytv6Fi velke mnoistvi pra- 
covnich prileiitosti Microsoft neprodava 
sve vyrobky primo. Propracovany system 
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kvalifikovanych distributoru a dealeru, kte- 
rym poskytuje i primou podporu (v progra- 
mu Microsoft Qualified Dealer), umoSftu- 
je rozvijet a stabilizovat kvalitni sif 
obchodnich firem a jejich zamestnancti. 
Program Microsoft Solution Provider vy- 
tvari sif spolupracujicich nezavislych resi- 
telskych firem, ktere nabizeji komplexni re- 
Sen! na bazi produktu Microsoftu - zajisfuji 
navrh, vyvoj, implementaci, integraci, sto¬ 
len!, technickou podporu, Splfiuji pfisn6 
kriteria a jsou tak schopny pine uspokojit 
poiadavky zakazniku. Vyuzivaji produktu 
a vyvojarskeho prostfedi Microsoft Soluti¬ 
ons Platform jako zakladnich stavebnich 
blokti', ke ktery^m pfidavaji vlastn! sluitby 
nebo je integruji s produkty dalsich vyrob- 
cu. 

Microsoft organizuje odborna stolen! 
zakoncena zkouSkami a celosvetove uzna- 
vanym diplomem v ramci programu Micro¬ 
soft Certified Professional. V nekolika 
kategoriich tak zvysuje kvalifikaci odbomi- 
ku na zaklade nejnovejSich poznatku a in- 
formaci z dan6ho oboru. Vychtezi vstric 
Skolam a vzddtevacim institucfm vyrazny- 
mi slevami na sve softwarove produkty 
i siuiby. 

Prostfedky na propagacni a informacn'i 
cinnost nejen zvysuji prodej vlastnich vy- 
robkO, ale zaroven prispivaj! k existenci 
mnoha odbomych periodik, ktera by bez 
reklam velkych firem vubec nemohia exis- 
tovat. 

Prejd&me nyni k vasi prazske 
firm# - Jake jsou zanrtery Micro¬ 
softu v teto casti sveta a jak se 
vam je dari naplnovat? 

Celkovym zamerem Microsoftu pri 
otevren! novych trhu ve stfedni a vy- 
chodni Evropd je maximalni spokoje- 
nost zakaznikti. Chce toho dosahnout 
pfedevsim soustfedenim se na sest kli- 
covych oblast!: 

- prosazovanf prumyslovych standardu, 

- podpora m!stn!ch vyrobcu, 

- rozvoj a podpora dokonalych distribuc- 
nich a servisnich kanalu, 

- podpora rustu marketingovych informac- 
n(ch systemu, 

- marketing lokalizovanych produktu, 

- zakladani mistm'ch pobocek obsazenych 
mistnim person6lem. 

Microsoft se brzy dostal do cela firem, 
dodavajicich software do teto oblasti. Fir- 
ma se rychle prizpusobila specifickym po- 
zadavkum v ruznych zemich zejmena tim, 
ze pfichazi s lokalizovanymi produkty. 

Microsoft v t6to oblasti investoval znac- 
ne prostfedky, ktere se nevrati okamzite. 
To je ovsem v pinem souladu se strategi! 
firmy, ktete tak postupovala i dfiVe na ji- 
nych svetovych trzich. Microsoft ma dnes 
vsechny pfedpoklady pro to, aby se stal 
hlavnim dodavatelem pocitacoveho soft- 
waru pro soukromy i verejny sektor ve 
stredn! a vychodni Evrope. 

V Praze otevfel Microsoft svoje zastou- 
peni v listopadu 1992. Uz v breznu 1993 
prisel na trh prvni lokalizovany produkt, 
Microsoft Windows 3.1. V zar! nasledovaly 
dalsi tfi - Microsoft Word 2.0, Microsoft Ex¬ 
cel 4.0 a Microsoft Works 2.0. Na Invexu 
v fijnu 1993 zlskal Microsoft za celou rodi- 
nu lokalizovanych aplikaci Kristalovy disk. 
Jeste pred koncem roku 1993 pribyl mezi 
lokalizovane produkty databazovy system 
Microsoft FoxPro 2.5. 

Dal§! vlna lokalizovanych produktu pfi- 
sla na trh v dubnu 1994 - Microsoft Word 
6.0, Microsoft Excel 5.0 a Microsoft Win¬ 
dows for Workgroups 3.11. Pfed koncem 
roku 1994 pak jeste Microsoft Access 2.0. 
Diky tomu bylo mo£ne uvest i lokalizovane 
produkty Microsoft Office 4.2 Standard 
a Microsoft Office 4.3 Professional. Prvni 



z nich ziskal cenu nav§t§vniku na podzim- 
n!m veletrhu invex 94, tamtez pak zfskaly 
Kfi§f^ilovy disk hned dva produkty - Win¬ 
dows for Workgroups 3.11 CZ a Windows 
NT Server 3.5. 

V soucasne dobe pracuje prazsto za- 
stoupen! firmy Microsoft pro fieskou i Slo- 
venskou republiku (pro tu je nyn! vyfilenen 
i jeden pracovnik, s!dl!c! pffmo v Bratisla¬ 
va). Hlavnim nasim cilem je zprfstupnit na- 
§im uzivateium v co nejkrat§! dob6 soft¬ 
ware svStova kvality v jejich matefskem 
jazyce. 

Na ceskem trhu jsou krom6 lokalizova¬ 
nych produktu pine dostupne i v§echny an- 
glicke softwarove produkty Microsoftu. 
O jejich distribuci peduje v soucasne dobe 
6 distributoru a prodej zajisfuje vice nez 
1000 prodejcu, z nichz 35 ma titui Micro¬ 
soft Qualified Dealer a 26 z nich prodejnu 
s oznacenim Microsoft SHOP. V Praze 
i Bratislava jsou zaji§t£ny telefonicke kon- 
zultace (hotline). Autorizovani skolicf stre- 
diska provozuje 15 firem, do programu 
Microsoft Solution Provider je zapojeno 12 
firem. 

Na§e hospodafsto vysledky zat(m pfe- 
konavajl v§echna ocekavani a v prepoctu 
na podet obyvatel patfi mezi nejlepsl na 
svete. 


Mi Microsoft i vlastn! informac- 
nl prostfedky pro verejnost? 

Nase firma uzce a pravidelne spolupra- 
cuje se vsemi ceskymi odbornymi periodi- 
ky a poskytuje jim derstve a co nejupln§js( 
informace. Kromi toho jsme v lohstom 
race zacali vydavat informacn! bulletin pro 
obchodni partnery s nazvem Microsoft 
INFO. Z pOvodnich 12 stran obsahu a n£- 
kladu 800 vytiskO se za rok dostal az na 
4000 vytiskCi a 28 stran obsahu. Rozhodli 
jsme se jej od letosniho dubna prevest do 
elektronicto formy, abychom i vlastnim 
pfikladem pomahali popularizovat tento 
zpOsob prezentovanf a sdileni informac!. 
Pro zafiatek byla zvolena forma vsem zna- 
mych souboru HELP, kter6 si muze prohll- 
zet (a vybirat a kopirovat potrebne infor¬ 
mace) kazdy, kdo ma ve sv6m pofiitafii 
operacn! system Microsoft Windows. 

Od leto§niho roku vydavame i celoba- 
revny ctvrtletnik Microsoft NEWS, urceny 
siroto uzivatelske vefejnosti. Vychazi 
v nakladu 25 000 vytisku. Dostavaj! ho od 
nas zdarma v§ichni zaregistrovan! uzivate- 
16 produktu Microsoft, Ize si ho i pfedpla- 
tii nebo zakoupit v prodejnach Microsoft 
SHOP. 

V techto dnech by mel spatfit svetlo 
sv6ta i nas CD-ROM Infoservis, obsahuj!- 
c! kompletni sadu demoverz! v§ech pro- 
duktu Microsoftu, 90 titulnich obrazku (kra- 
bic) produktu Microsoftu ve formitech 
BMP a TIFF, sadu utilit (asi 50), kter6 na- 
b!z! Microsoft zdarma vsem uzivatelOm 
svych produktu a kompletni obsah vsech 
doposud vysiych cisel Microsoft INFO ve 
fomtetu Microsoft Word. 

Obcas se rika, ze je Microsoft 
namySieny a arogantni - muzete 
k tomu neco rici? 

ftekl bych asi tolik - zeptejte se lidi, 
kteri s n6mi spolupracuji. Teiko to nekdo 
z nich potvrdi. A jak takovy pocit mOze 
vzniknout? Jsme narocni. Mame spidkove 
vyrobky, snazime se poskytovat spickove 
sluzby. Muzeme si na§e spolupracovniky 
vybirat a vybirame si je podle stejnych kri- 
terii, jak6 klademe na sebe a svoje za- 
mestnance. Pokud to nekdo nepochopi, 
pokud povazuje naroky na spickovou kvali- 
tu, spolehlivost a serioznost za namysle- 
nost, muze v n6m tento pocit vzniknout. Je 
nam to lito. 


Microsoft propaguje a tvon pro- 
jekty informacn! dilnice, elek- 
tronicke komunikace. Jake jsou 
moznosti komunikace s vaS! 
prazskou firmou? 

Dotytote se asi toho, ze to zatim neni 
ide6ln(. Nase pobodka je stejne jako 
vdechny ostatnf pobodky Microsoft po ce- 
16m svet6 pfipojena na centtelni komuni- 
kacnf centrum Microsoft v Redmondu, kde 
12 lidi a stovky serveru zajisfuji veskerou 
komunikaci pro 22 000 adres elektronick6 
posty. Pfistup k n6m je tedy mozny pro- 
strednictvim elektronicke posty pres Inter¬ 
net. Vime, ze to zatim v nasi zemi neni 
(hlavnd vzhledem k cene) pfili§ pristupny 
zpOsob komunikace. DalSim omezenim je 
minim6lni podet a kvalita telefonnich linek, 
ktere m6me v centru Prahy k dispozici. 
Nemame vlastni techniky a neni pro nas 
zatim realn6 vytv6ret, provozovat a udrio- 
vat nejaky vlastni komunikacni uzel (napr. 
BBS). 

Situace by se mela vyrazne zlepsit tak 
behem jednoho roku, toy by mela byt uve- 
dena do provozu celosvetova sif Microsoft 
Network, jejii jeden uzel bude i v Qeske 
republice a poplatky budou snad prijatelne 
i pro ceske uzivatele. Komfortni obsluzny 
program pro pnpojeni a komunikaci po teto 
siti bude soucasti Windows 95. 

Samozrejme na zaver neize ne- 
poiozit otazku na jiz velmi po- 
puterni a netrpelive odekavany 
novy produkt Microsoftu • Win¬ 
dows 95. Kdy? 

Mozna nejdfive n6kolika vetami o vy- 
znamu operadniho systemu Windows 95. 
Mel by byt asi takovym revolucnim meznf- 
kem, jakym byl prichod grafickeho operad¬ 
niho systemu Windows po MS-DOS. Win¬ 
dows 95 vyraznd usnadni, zjednodusi 
a zpffstupni obsiuhu pocitace beznym uzi¬ 
vateium. Usnadni a zautomatizujf i instala- 
ci vsech pridavnych komponentu pocitace 
a jeho programoveho vybaveni. Zdokona- 
lene graftcke uiivatelske rozhrani je intui- 
tivne ovladateln6 i naprostymi laiky po 
kr6tkem zauceni. A poprve je to uz zcela 
samostatny operacni system, muze se za- 
pomenout na stary dobry MS-DOS. Nic- 
mene pfesto Ize na Windows 95 i nadale 
provozovat vsechny st&vajici programy a 
aplikace, pro MS-DOS i pro Microsoft Win¬ 
dows, vdechny ovladade (drivery) hardwa- 
rovych prvku a periferii. 

Samotny operadni system jii je hoto- 
vy a odzkouseny. Co zpusobilo urdite zdr- 
2eni v predpoktedanem uvedeni tohoto 
produktu na trh jsou dve dalsi novinky: 
tzv. plug-and-play a komunikacni centrum. 
Plug-and-play je technologie, umoifiujici 
pripojovat a odpojovat nejen periferie (tis- 
kamy, skenery ap.) ale i pridavn6 karty do 
ppcitace (zvukove karty, graficke karty, 
modemy, sifove karty ap.) bez jakehokoliv 
nastaveni a casto i za provozu. Vyzaduje 
to proto rozs6hlou kooperaci s vyrobci 
techto zafizeni, aby v praxi vznikalo co nej- 
men6 probtemD. Komunikacni centrum 
bude soustfecfovat veskere komunikace - 
tj. elektronickou postu, fax, i hlasovou pos- 
tu a telefonovani, a bude vybaveno pro 
bezproblemove pfipojeni a komunikaci 
pres Internet a Microsoft Network. 

Zatim stele poditeme s poslednim uve- 
denym terminem uvedeni Windows 95 na 
svdtovy trh koncem srpna 1995 a jsme 
pfesvddceni, ze se nam podafi uvest v fij¬ 
nu na Invexu 95 i deskou, lokalizovanou 
verzi Windows 95. 

Dekuji za rozhovor. 

Rozmlouvai Alek Myslik 
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Zatfmco predchozi tfi pffspSvky 
stejneho nazvu (viz AR A 2/93, 10/93 
a 7/94) se zabyvaly sltuaci v nakupu 
soucastek SMD v Cechach (Praha, 
Plzefi, Hradec Kralove), je mozno 
nynl dfky ochotn^m spolupracovni- 
kum podat zpravu o situaci i na Mora¬ 
va a na Slovensku. 

Pan Michal Osusky, inspirov£n 
vyse uvedenymi 6l£nky o koupi SMD 
proved! podobny pruzkum v Bratisla¬ 
va, pridemz se bohudlky ptal na stejne 
soucastky na jednoduchy blika6 s 6a- 
sovacem 555, takze je moine pfime 
srovnani (555, rezistory, kondenz£to- 
ry, diody LED). 

Zatlmco v Praze je sedm obchodii 
(nebo je§te vice, vsechny ani nebyly 
nav§tiveny), jsou v Bratislava jen 3+1 
a vsechny byly pojaty do pruzkumu. 

Pomem§ novym obchodem je pro- 
dejna *Amat§rske radio” (radioamater- 
ske potfeby, Peter Durcek; tento ob- 
chod nema nic spolecneho s AR) 
s pfimSrenjhni cenami. Bohuiel SMD 
nevedou, coi oduvodnuji tim, ie nej- 
sou pfimymi odb£rateli, jen pobo6kou 
jine firmy a to ma za nasledek, ie by 
SMD byly drahe, tedy pro zSkaznika 
nevyhodne. Doporucena byla tedy na- 
j£t§va prodejen RB nebo Tegan. 

Prodejna RB (Radiobastler) je po- 
bocka stejnojmenne site firem v Ra- 
kousku a je rozdelena do dvou ciisti. 
V jednom oddeleni se prod^vaji elek- 
tronicke soudasti, v druhem mSfici pri- 
stroje, baterie, reproduktory atd. Pro- 
toie se obvykle sou6£stky dov£ieji 
z Rakouska, nejsou cenov6 pfflis vy- 
hodne. Na druhe strane vsak maji vel- 
ky vyber a to i v SMD, ktere Ize za- 
koupit pfimo v prodejne. V provedeni 
SMD jsou to zejm§na diody BA... za 
5 SK, Zenerovy diody za 6,60 SK, 
tranzistory BC807, 817, 857, 857 za 4 
ai 6,60 SK, Darlingtonovy tranzistory 
BCV26 a 27 za 12,40 SK, NE555 za 
12 SK a dal§i line£mi obvody LM..., 
TDA..., TL..., TLC..., pA... a pod. v ce- 
nach od 15,49 do 107,30 SK. Z obvo- 
dO TTL/HC maji 23 druhO, CMOS 4... 
asi 30 druhu. Rezistory stojf 1,10 SK, 
keramicke kondenzatory 2,80 ai 7,40 
SK, tantalov^ 17,20 ai 44 SK. Diody 
LED v provedeni SMD nemaji. V pro¬ 
dejne je steile plno a tak neni mnoho 
casu na poradu. Soucastky jsou bale- 
ny do papirovych si6ku 120 x 90 nebo 
170 x 110 mm s natisknutym znakem, 
adresou a telefony prodejny. 

TEGAN je firma, kter£ jii prodava 
elektronicke soucastky vice nei dva 
roky a to jak aktivni, tak i pasivni 
(transformatory, chladice a dalsi pfi- 
sluSenstvi). Cenik SMD sice nemaji, 
avsak prodavac ochotne poradi. Ne- 


vyhodou je, ie je v§e na objednavku 
(s dodaci IhOtou jeden ai tfi tydny). 
NE555 stoji 22 SK, kondenz£tory od 
14,50 do 37 SK. Nabizen§ rezistory 
jsou sice Ievn6, ale je jen velmi m«rto 
hodnot na vyt>§r. Zboii je baleno do 
nepotiStenych papirovych Scicku. 

GM electronic Slovakia je pobodka 
zname praiske firmy a v dobe pruzku¬ 
mu (na podzim 1994) byl otevren jen 
velkoobchod a nikoli maloobchodni 
prodejna (pisatel ocek£va, ie dojde 
k otevfeni alespoh do vanoc, i kdyi 
vystavena informace pro z£kazniky 
oznamuje, ie dojde k otevfeni hned, 
jakmile bude dodan do pokladny 
pfislusn$- program - a to muie trvat 
dosti dlouho). Proto byl v uvodu oz- 
nacen po6et prodejen v Bratislav§ 3+1. 
(Dnes, v dob§ vyjitl 6lsla, je otevfena 
i maloobchodni prodejna - pom. redak- 
ce.) 

Celkove Ize tedy fici, ia nabidka 
SMD neni tak6 nijak vynikajici. N§ktefi 
ochotni prodavaci radili nahradit 
chybijici SMD upravenymi obvyklymi 
soucastkami, ale zap£jet je technikou 
SMT. U integrovanych obvodu ohnout 
noiky vodorovni, diody LED p£jet ze 
strany (podobne jako je to ve staveb- 
nicich v AR), ale s kondenzatory ne- 
dovedli poradit. 

K dopisu jsou pfiloieny kopie u6te- 
nek z prodejen RB a 5ur6ek, ze kte- 
rych je patrno, ie maji na Slovensku 
naprosto stejne probtemy s poklad- 
nami a diakritickymi znam6nky jako 
vCR. 

Nakonec seznam prodejen v Brati¬ 
slava, jejich telefonu a oteviracioh 
dob: 

Dur6ek, SvStoplukova 49, tel. 07/213 
665, po - pcMO - 12, 13-17. 

RB, Vysoka 27, tel.07/367 860, fax 07/ 
321 394, po-pa 10-12, 13-18. 
TEGAN, Dunajska 29, tel 07/326 888, 
po-pa 10-18. 

GM Slov., Budovafelsk^ 27, tel. 07/ 
695 38, po-pa 9-12, 13-16. 

Z Moravy se ozval pan Pavel Ha- 
nik a H6i situaci v Brn6, kde jsou zna- 
my jen tfi prodejny, ktere vedou sou¬ 
castky SMD: Comtech, GM electronic 
a Bu6ek. 

Comtech, Jakubske n^mesti - ve¬ 
dou pouze keramicke kondenzcitory 
od 2,2 pF do 220 nF, avsak za mimo- 
radne nizke ceny. 

GM electronic, Lidick£ 3 - velty vy- 
b6r rezistoru, kondenzatoru keramic- 
kych i tantalovych, tranzistoru, diod a 
fadu integrovanych obvodu (zejm6na 
CMOS). Nemaji LED, trimry a Zenero¬ 
vy diody, zato v§ak zasobnik na SMD, 
m§ficl pinzetu a pod. 


Budek, Vranovska 14 - velky vybir 
rezistorii, kondenzatoru, diod (i Zene- 
rovych), tranzistoru, integrovanych ob¬ 
vodu i LED, trimru a usmerfiova6u. 

Soucastky, ktere nelze v Brn6 kou- 
pit, je nutne objednat na dobirku 
(napf. u firmy GES electronic, ktera 
v Brn6 prodejnu nema) - pak je ov§em 
nutno k cenam pripocitat po§tovne. 

Vysledek mal6ho prOzkumu pri 
koupi SMD je sestaven do tabulky, ze 
kter6 je patrne, ie GM electronic je 
nejlevnej§i, ale nejhufe zasobenou 
prodejnou v Brn6, firma Bu6ek m^i 
sice vys§i ceny, av§ak nabizi vit§( 
sortiment SMD (neprodav& v§ak po- 
mOcky pro SMT). Pro srovnanf jsou 
v tabulce i ceny firmy GES electronic, 
ktera je pomerne draha. Na druhe 
strane je vsak pravdepodobne nejl6pe 
zasobenou firmou, nebof nabizi mimo 
uveden^ch souddstek i indukcnosti, 
opto6leny, tyristory, krystaly, krystalo- 
ve oscil^tory a dokonce i obvody pro 
pocitace v provedeni SMD (i kdyi za 
vysoke ceny). 

Je potdsitelne, ie stdle vice prode¬ 
jen vede SMD a ie se tak muie nova 
technika SMT dostat i mezi elektroniky 
ze zSIiby. Oproti pfedchozim pruzku- 
mum je i v Praze videt kladny vyvoj a 
v obchodech je mnohem vetsi vyb6r, 
nei byl pfede dv£ma roky. Bohuiel 
vsak neni vidy vse k mini a tak 
nezbyva, nei bucf objednat a cekat, 
nebo poiadat nektereho pfitele, aby 
koupil v jemu blizke prodejne. Proto 
jsou uvefejniny i adresy prodejen a 
oteviraci doby. I kdyi nejsou v§echny 
udaje upln§, poslouii zajiste zijem- 
cum a budou pfipominkou dal§im, aby 
se podSlili o sve zkusenosti s naSimi 


Tabulka ndkupnlch cen SMD (v K6) 


Sou6astka 

Pouzdro 

GM 

Bufiek 

GES 

10 555 

SO-8 

15 

19 

15.8 

4060 

SO-16 

22 

24 

35.7 

T BC847 npn 

SOT-23 

2.5 

3.5 

4.1 . 

BC547 pnp 

SOT-23 

2.5 

3.5 

4.5 

R 10 kCl 

1206 

1 

1 

2.6 


0805 

1 

1 

0.9 

C 100 nF 

1206 

3.5 

4.2 

6.2 

1 pF.tantal 


4.7 

19 

20 

D 1N4148 

MELF 

1.5 

2 

2.5 

ZD 8V2 

SOT-23 

- 

6 

6.8 


SOT-89 

- 

17 

- 

LED 6erv. 

SOT-23 

- 

11 

22 

usm. SM4001 

SO-4 


5 

26 

trimr 250 kfl 

- 

- 

16.5 

18.1 
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E5 AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


mmam m m r 

Televizm 
pfijimac 
ORAVA 
CTV 211 


Chtel bych nase ctenare seznamit 
s novinkou, ktera se u nis prodava 
z oravske oblasti. Nikoli vsak z te vy- 
robny televiznlch pfijlmacu, ktera sldll 
v Nizne a prodava sve vyrobky pod 
znackou OTF (Oravska televlzna fab- 
rika), ale z novi vznikle (a mozno rlci 
konkurencnl vyrobny), ktera ma sidlo 
v Trstene a jejlz vyrobky nesou nyni 
nazev ORAVA. 

Tato nova vyrobna ma nazev OVP 
(Oravsky vyrobny podnik) a v lonskem 
roce sveho vzniku vyrobila pfibliine 
2000 televiznlch pfijlmacu. Jak jsem si 
zjistil, ma pro letosnl rok v planu vyro- 
bit asi 50 000 televiznlch pfijimadti, 
co? je vzhledem k poctu jejich zamist- 
nancu (n§co malo pfes 100) udaj pro 
mne sokujlcl. Jejl vyrobky vychazejl 
z vlastnlho vyvoje a vlastnl techno¬ 
logic a hlavnl dily jsou od renomo- 
vanych vyrobcu jako Philips, Telefun- 
ken, Thomson, Siemens, ROE, Iskra 
a dalsl. 

V soucasne dobe dodava na trh 
typy CTV 211 a CTV 212 (uhloprie- 
ka obrazovky 55 cm, typ 211 s tele- 
textem, typ 212 bez teletextu) a typy 
CTV 201 a CTV 202 (uhloprieka obra¬ 
zovky 51 cm, typ 201 bez teletextu, 
typ 202 s teletextem). Do konce toho- 
to roku se predstavl s typem CTV 213 
(cot bude ekvivalent typu 211 v siroke 
skrlni s postrannimi reproduktory) 
a s typem CTV 214, kten/ bude ve ste- 
reofonnlm provedeni. Vsechny tyto te- 



levizory budou mlt obrazovku 55 cm. 
PravdepodobnS dojde i na pristroj 
s obrazovkou 63 cm a funkcl PIP (ob- 
raz v obraze). 

Celkovy popis 

Televiznl pfijimac CTV 211 je 
monofonnl pfistroj s hranatou obra¬ 
zovkou 55 cm, s teletextem a samo- 
zfejme s dalkovym ovl^d^nim. Je mo- 
nitoroveho vzhledu. Lad^nl vysllacu je 
na bazi' napefove syntezy a k dispozi- 
ci je 70 programovych mist pro uloze- 
nl vyslladu. Nastavovane funkce jsou 
indikovany na obrazovce (OSD = On 
Screen Display).Teletext mi krom§ 
anglosaske i ceskou a slovenskou 
abecedu. K dispozici jsou dalsi funkce 
jako automaticke vypnutl po ukonce- 
nim vysllanl, nastavitelne automatic- 


ZAP0JENIE TELEVIZNEHO PRIJIMACA (ctv2ii,ctv212,ctv2oi,ctvi41) 



ki vypnutl az do 120 minut (po pat- 
nactiminutovych kroclch), automatic- 
k6 pfepnutl na vstup AV (zasuvka 
SCART) povelovym napetlm z pflstro- 
je pfipojeneho do teto zisuvky. Televi¬ 
zor umoznuje pfljem barevneho ob- 
razu jak v soustave PAL tak i SECAM 
a ma kvaziparalelni zpracovani zvu- 
ku v norme D/K i B/G (tedy s odstu- 
pem zvukove nosne 6,5 i 5,5 MHz). 
Na zadnl st§n§ pristroje je zasuvka 
SCART, dile zisuvka S-VHS a za- 
suvky CINCH (pro pfipojenl obrazo- 
veho a zvukoviho signalu z video- 
magnetofonu S-VHS, pripadne Hi 8) 
a jasuvka pro pfipojenl televiznl an- 
tiny. 

Na 6elnl steni je hlavnl splnac 
a pod krytem z organickeho skla je 
osm tlafiltek, umozhujlcl ovladat za- 
kladnl funkce pflstroje, ladit vysllace 
a ukladat je do pameti. Je zde tez 
dvoubarevna svltiva dioda, indikujicl 
cervene pohotovostnl a zelene funkc- 
nl stav. Vpravo je zasuvka (JACK 0 
6,3 mm) pro pfipojenl sluchatek. 

Snad zbyva jen dodat, ze ladicl dll 
televizoru umoinuje naladit vysllace 
ve v§ech televiznlch kanalech vcetne 
kanalO „S” a „H”. 

Zakladni technicke udaje 

Ohloprfdka obrazovky: 21" (55 cm). 

Moinost pfljmu: VSechna TV pasma. 
Lad§nf: Napefova synteza. 

Barevna soustava: PAL a SECAM 

(automaticka volba). 
Zvukovy doprovod: Monofonnl, 

norma B/G a D/K. 
Podet programovych mist: 70. 

Napijenl: 140 az 260 V, 50 Hz. 

Pflkorr: 60 W (v provoznim stavu), 

9 W (v pohotovostnlm stavu). 
Rozmery (§xvxh): 51 x46 x 47 cm. 
Hmotnost: 21 kg.- 
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Funkce pristroje 


Obraz i zvuk tohoto pnstroje je kva- 
litni a zcela srovnatelny s ostatnimi 
pristroji zahranicni produkce obdob- 
neho provedenl a teto velikosti. Zaji- 
mavym a pro mne novym zpOsobem 
je zde vyreseno pfepinani programo- 
vych mist. U vetsiny teievizoru pri pfe¬ 
pinani programov/ch mist prechazi 
obraz bud 1 skokove zjednoho progra- 
mu do druh§ho nebo bbhem zmeny 
programoveho mista obrazovka na 
maly okamzik zhasne a pak se znovu 
rozsvftf. Zde je to vyreseno tak, ze pri 
zmene programoveho mista obrazov¬ 
ka nezhasne uplne, ale zustane seda 
nez se na ni objevi nove zvoleny pro¬ 
gram. To povazuji za ubelnb rebeni, 
protoze obi divaka jsou pri zmenb pro- 
gramu rozhodne mbne namahany nez 
kdyz se obrazovka zcela zatemnl. 

Jak je znamo, nejsem pfitelem la- 
deni vysilacu napbfovou syntezou, ale 
jsem ochoten pripustit, ze tuto praci 
koname obvykle jen jednou za dlou- 
hou dobu a ze si bezny uzivatel necha 
vysiiabe casto nala’dit technikem. Za 
klad povazuji to, ze kazdy vysilac 
(v pripadnb potreby) Ize i individualne 
doladit a pak teprve ulozit do pameti. 
V tomto pristroji je pouiit novy sdru- 
zeny integrovany obvod firmy Phi¬ 
lips TDA8362 A, ktery je (oproti typu 
TDA8362) doplnen obvodem pro au- 
tomaticke vyrovnani urovne sede a bi¬ 
le barvy. To se realizuje pomoci mer- 
nych impulsu, kterb se vkladaji do 
vystupnich signalCi RGB, vzdy do jed- 
noho radku na konci zatemhovaciho 
snimkoveho intervalu. Tyto impulsy se 
pak v koncovych stupnich zesiluji, se- 
ctou a porovnavaji s referencni unovni 
cerne a pripadne rozdily (vznikle na- 
priklad stbrnutim obrazovky nebo 
v dusledku teplotnich zmen po zapnuti 
pristroje) se automaticky vyrovnavaji. 


Vyhradu mam vsak k provedeni d£l- 
koveho ovladabe, u nehoz jsou vbech- 
na zakladni ovladaci tlabitka v berne 
barve, coz v seru mistnosti ponekud 
znepfehlednuje obsluhu, protoze je 
mCizeme snadno zamenit. Pritom se 
zde nabizi velice jednoduche reseni: 
deset cislicovych tlabitek zvolit v bile 
barvb. Tuto variantu jsem v praxi vy- 
zkousel a zjistil jsem, te tato velmi 
jednoducha uprava naprosto vyhovu- 
je. Pro pristi pristroje bych jestb dopo- 
rucil pouzit takovy mikropocitab, ktery 
by zajistil zapinani a vypinani teletex- 
tu bud 1 jedinym tlacitkem anebo umis- 
tit zapinaci a vypinaci tlabitko vedle 
sebe. 

Pristroj je vybaven indikaci ovlada- 
nych funkci na obrazovce, cehoz sice 
nejsem pfitelem, ale je to od zakazni- 
ku obecne vyzadovano a je proto tfe- 
ba je uspokojit, i kdyz to, podle meho 
nazoru, pusobi v obraze rusive. 

Prijimac je v celkove koncepci fe- 
sen modernim zpusobem, ve svete 
dnes obvyklym. To doplnuje i moznost 
pripojit k nbmu vystup z videomagne- 
tofonu S-VHS, i kdyz si myslim, te 
majitele pristroju S-VHS si patrne 
budou, jiz z principu, kupovat mnohem 
dralbi a honosneji vybavene pristroje. 

K pfistroji je dodavan navod k ob- 
sluze, ktery je solidne zpracovany 
a slusne vybaveny. Je dokonce svaza- 
ny (sesity), coz u mnoha jinych vyrobcu 
ci prodejcu nebyva bbzne. Ani v tomto 
smeru nelze mit ladne namitky. 

Provedeni pristroje 

Pristroj je v plastove skfini monito- 
roveho vzhledu. Tato skfin je velmi 
uhledn^ a (coz je muj subjektivni n£- 
zor) libi se mi Ibpe nez mnohe skrinky 
zahranicnich vyrobcu. Krome toho 
je jeji povrch velmi snadno cistitelny, 
cimz se lisi od mnohych pristroju, je- 



ORAVA 

RC 5211 


O 0 -o 


n h it 

i 

O AV 

1-15 

2 1 3 1 

3 1 

J, .2 3 

0. 

i i i tj 

‘ 4 5 S 

i a 'isi* i;vi is' 

.a i. 

7 3 S 

A 

*» if-** V: s ii 

-/*" . 0 . « 

a i 

nj 


SSiiS 5 % 


^ « 9 

.Cl 

•s :* i t, 

3 ; 

O ® @ 

© 

ij i j i * 

« ?; 

© O ’ 0 


B * “ 1 * 


30 «: mm 

ao 






jichz drsny (ale patrne modni) povrch 
se cisti velmi obtiznb, zato prach se 
v jejich strukture drzi velmi dukladnb. 

Dvoubarevna svitici dioda jedno- 
znacne indikuje zelenym svitem pro- 
vozni stav a cervenym svitem pohoto- 
vostni stav tak, jak je to podle mbho 
nazoru spravne. 

Zaver 

Televizni prijimac CT 211 je prvnim, 
ktery z nove vyrobny vybel. Uprimne 
receno, mohl by mit i vice drobn^ch 
nedostatku. To, ze je nemi, svedci 
o tom, ze jeho vyrobci jsou ve svem 
oboru nejen zkuseni, ale i natolik 
pruzni, ze se zajmem ocekavam je¬ 
jich daist produkci. Tim spise, ze k ve¬ 
lice dobre kvalite pfistupuje i velice 
slusna cena, protoze televizni pfiji- 
mac CTV 211 je nabizen napfiklad fir- 
mou SYKO v Praze 2 n&m. Miru 8 
za 13 290,- Kb a typ CTV 212 (bez te- 
letextu) za 12 400,- Kb. Pro informaci 
pripadnych zajemcu jsem si overil, ze 
zminena firma zajisfuje i dovoz at do 
domu (tel. (02) 25 93 20). 

Zavbrem proto mohu s klidnym 
svedomim rici, ze CTV 211 je velmi 
dobry televizni prijimac a ze jej Ize bez 
obav doporucit. Jakmile bude k dispo- 
zici nbktery z dalsich typu, pokusim se 
s nim ctenare seznamit. 

Adrien Hofhans 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNI POLE 


(Dokondenf) 


Vystupni transform£tor je navinut na hr- 
nickovem feritovem j£dru s A u = 250 az 630 
0 0 18 mm a vy§ce 11 mm. Prim^ml vinutl 
ma 400 zavitu lakovaneho m£d§n6ho drdtu 
o 0 0,14 mm, sekundaml 80 zavitu o 0 0,2 mm 
CuL Takovy transform^tor nezabere mnoho 
mista. 

Hlldan£ mista, v nasem pflpadi osm, 
jsou propojena vedenlm, u kazd6ho hlldar>6- 
ho predmetu je mala zarovka 6 V, 0,05 A, 
kter& napf. osvetluje text k expon^tu. Samot- 
ne expon&y leil na pfeplnacfch kontaktech 
mikrosplnafiu (Pflai Pf8). Pfi odsunutl hll- 
daneho pfedmetu mikrosplnac pfepne, tim 
vyvote poplach v „centrile” a soufiasne 
zhasne prlslu§na zarovka. 

Soucasti zapojenf 

R miniatuml rezistor 220 Q (R' = 100 Q) 

C kondenzator 33 nF 
D kremlkovd dioda (napf. KA206....) 

10 integrovany obvod 7430 
Pfi az Pf8 mikrosplnac 
S splnac 

2l az 28 zarovka 6 V, 50 mA 
VT vystupni transformator (viz text) 

B baterie 6 V 
GIM (modul) 

reproduktor 8 az 15 Q. 


Poplachove zafizent 
K t6to sestave vyuzijete moduly PZA, 
SGE a pffpadnS i UZM, viz obr. 134. K mo- 


TI1 spinaci tiacltko nastaveni 

T12 spinaci nebo rozpfnacf tlafiltko (viz 
text) 

B baterie 6 V 

PZA (modul) 

UZM (modul, viz text) nebo 

tranzistor n-p-n (napf. KS500...) 

SGE (modul) 

reproduktor 4 ai 16 Q 


TI2 




^nn 


121 


12 


PZA 


I 


R 


UZM 

2 



2 

SGE 

ri_r 

n-p-n 




JL 



B 


Obr. 134. Sestava poplachovbho zarizeni 
s moduly PZA, UZM a SGE 

dulu PZA (variants A) pnpojite rozpinacl kon- 
takt T12 (nebo tfeba kus tenkdho dratu) podle 
obrazku, ma-li poplach nastat rozpojenlm ob- 
vodu. PoZadujete-li naopak, aby poplach na- 
stal sepnutlm splnaclho kontaktu TI2, pouzij- 
te variantu B modulu PZA a hlldany obvod 
pfipojte k vyvodtim 1 modulu a nulovemu 
pdlu zdroje. 

Do modulu UZM zapajejte tranzistor 
n-p-n, nejlepe spinaci, nebo tento tranzistor 
na mlste modulu “zapfchn6te” pfimo do kon- 
taktnlho pole (vyvod 8 - baze, 2 - kolektor, 5 - 
- emitor). Ostatni je zfejm6 z obrazku. 

Soucdsti zapojenl 
R miniatuml rezistor 150 Q 
D kfemikova dioda 
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POZOR, SOUTEZ ! 

Na zaver tohoto serialu jsme pro 
vas pfipravili soutez: Nejlepsl napady, 
jak sestavlt jednotlive moduly do 
funkdnich celku, v redakci vyhodnotfme 
a odmenlme cenami (radiotechnicky 
material, svazan§ rocniky AR A+AR B 
+ rocenty z let 1988 ai 1994 apod.). 

Sv6 napady zasllejte na adresu 
redakce (Jungmannova 24, 113 66 
Praha 1) do konce cervna 1995 a 
pffspevky do souteie oznadte napisem 
MODULY. Vysledky budou uvefejn6ny 
v AR zadatkem §kolniho roku, v^herci 
budou upozorneni zvlastnim dopisem. 

AR 
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Uloha 35 

Barva tonu 

Patfite-li k obdivovatelum elektro- 
nickych hudebnich nastroju, moina 
jste si polozili otazku, elm je d£na roz- 
diln£ barva tonu stejn6 vysky, 6i jak 
elektronicke n£stroje napodobujl zvu- 
ky urfiitych nastroju - u jednoduchych 
“kl&ves” casto dosti vzdalene skutec- 
nosti. 

Navrhujeme v6m dva jednoduche 
pokusy. Postavte si - pro jednoduchost 
na nepajivem propojovacim poli - dva 
jednoduch6 gener&tory t6nu. Prvnim 
z nich (obr. 1) bude generator RC s tzv. 
prickovymi clunky, se schematem za- 
pojeni, ktere jsme pfevzali z knihy 
Kubat, Zvukaf amater, SNTL, 1977. 
Druhy, se zapojenim pfevzatym z dila 
Cermlik, Kurs polovodidove techniky, 



Obr. 1. 


SNTL, 1976, pracuje na principu mul¬ 
tivibratoru (obr. 2). Oba generatory jsou 
nalad^ny na kmito6et zhruba 1 kHz. 



Jejich vystupni signal postupne 
pfiveefte na vstup libovolneho nizko- 
frekvendniho zesilovace a v^sledny 
t6n pedlive sluchem porovnejte. 

Zvuk, pochazejici z generatoru RC 
(obr. 1), je z hlediska vysledneho doj- 
mu rozhodne zajimavejsl, pro elektro- 
nickou hudbu pfijatelny, hudebne bar- 
vitejsi, plnej§i. 

Va§im Okolem je zamyslet se nad 
rozdilnou barvou takto ziskanych t6nu 
stejn6 vy§ky a pfidinu rozdilu teoretic- 
ky objasnit. 

Uloha 36 

Vsestranny generator 

Zapojeni multivibr^toru na obr. 2 
patrilo po mnoho desetileti k jednem 
ze zakladnich pomucek radioamate- 
ra, zejm^na v dobach, kdy tento 
u§lechtily konicek byl zamefen pfe- 
vazne na stavbu pfijimacu pro pfijem 
SV, DV a KV. 


Multivibrator, pracujici na zaklad- 
nlm kmitodtu napf. 1 kHz, se pfi opra- 
v§ pfijimacu uplatnil jako zdroj signa- 
lu, ktery dovolil zjistit, ktery obvod 
pfijimace pfestal pracovat. Jeho vys¬ 
tupni signal ma mimof^dnd zajima- 
vou vlastnost, bez problemu prochazi 
v§emi obvody pfijimace. Pfipojime-li 
vystup multivibrkoru na antenni vstup, 
na vstup mezifrekvendniho zesilova¬ 
ce, demodulatoru nebo i nizkofrek- 
veneniho zesilovade, v reproduktoru 
pokaidd uslysime jeho vyrazny t6n. 
Postupujeme-li v pfijimaci od nf zesi¬ 
lovace (veetne jeho jednotlivych stup- 
riu) zpet smerem ke vstupnim obvo- 
dum, snadno nalezneme obvod, ktery 
pfestal plnit svoji funkei. 

I o teto vlastnosti multivibr&toru se 
muzete pfesvedcit jednoduchym po- 
kusem. Pfiblizite-li feritovou antenu li- 
bovoln^ho tranzistorov^ho pfijimace 
k obvodum pracujiciho multivibratoru 
v pfijimadi naladenem na libovolne 
misto pasma SV nebo DV, s velkou 
pravdepodobnosti zachytite jeho sig¬ 
nal. U mene citlivych pfijimacu urcite 
pomOie, pfipojite-li k vystupu multivi- 
br£toru primitivni ant§nu - kousek li- 
bovoln^ho vodice. 

Vasim dal§im ukolem je tuto zaji- 
mavou vlastnost multivibratoru objas¬ 
nit. SvCij vyklad muziete porovnaf 
s nasim vysv£tlenim na dalsi strand. 
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HRATKY S NEPAJIVYM POLEM 
A SE SPINACIMI OBVODY 


Na zajimave uplatnenl nepajiveho 
kontaktniho pole k seznamovam se 
se zakladnimi elektronickymi obvody 
jsme jif upozornili pfed rokem (AR 
A1, A2/94). K abecede elektronickych 
obvodu patfi tzv. splnaci obvody, tj. 
obvody, v nichz tranzistor (obvykleji 
dvojice tranzistoru) pracuje jako rych- 
ly bezkontaktni spinac. Pfestoze jsou 
tyto obvody k dispozlci i v fade „inte- 
grovanych” verzi, s jejich dinnostl se 
nejduverneji seznamime experimenty 
s jejich klasickym tvarem, v zapoje- 
nich s bipolarnimi tranzistory. K z&- 
kladnim spinacim obvodum patfi tzv. 
Schmittuv klopny obvod, dale obvod 
monostabilni, astabilni a bistabilni. 
Prvni cast clanku venujeme prvnim 
dvema z nich. 

Nejprve nekolik praktickych pozna- 
mek. K signalizaci funkce, tj. stavu 
spinactch obvodu budeme potfebovat 
vhodnou elektronickou soucastku. 


Postaci jakakoli svitiva dioda, pro lep- 
si nazomost jsme se rozhodli pro dio- 
du w velkoplosnou” o prumeru 10 mm. 
Za ucelnou pokladame i signalizaci 
akustickou - z mnoha moznosti jsme 
se rozhodli pro soucastku nejen jed- 
noduchou, ale pro miade adepty elek- 
troniky i dostatecne poutavou, inte- 
grovany melodicky generator fady 
UM66T.. s piezoelektrick^m repro- 
dukcnim 6lenem (bzu63kem Bz). 

Sv§ pokusne obvody budete prav- 
depodobne napajet z baterif. Pro tyto 
ucely se nam osvedcily tuzkove bate- 
rie v tzv. kfizovem drzaku. Snadn6 
pripojovani a spojovani obvodO 
umozhuje knoflikova spojka. Drzak 
pro ctyri baterie podle potreby osazu- 
jeme 2, 3 nebo 4 clanky a prebytecne 
misto v drzaku osazujeme vodivou 
maketou clanku z kousku duralove 
tyce. Vyspelejsim amaterum muzeme 
doporucit pouzitl akumulatorku NiCd - 
nabijecich clanku. 


Schmittuv klopny obvod 

Pffklady na vyuzitl splnaci funkce 
jednotliveho tranzistoru byly popsany 
pfed 6asem v serialu „Zaclname s e- 
lektronikou” - ve vetsine z nich byl 
tranzistor pouzit v zapojeni se spolec- 
nym emitorem. Spinaci napeti bylo 
privadeno na bazi spinaciho tranzis¬ 
toru, zatez zafazena do obvodu kolek- 
toru. Nevyhodou jednotliveho spinaci¬ 
ho tranzistoru je pomerne pozvolny 
prechod mezi jeho jednotlivymi stavy. 
Meni-ii se ridici signal pozvolna (spo- 
jite), spinaci funkce je „nevyhran§n£’’, 
na pfechodu mezi nevodivym a vodi- 
vym stavem bezkontaktniho spinace 
vznikaji nezadouci neurcite stavy. 
Tuto nevyhodu odstrahuje Schmittuv 
klopny obvod, jehoz zapojeni (vcetne 
obvodu pro optickou a akustickou sig¬ 
nalizaci) je na obr. 1. 

Vlastni klopny obvod se sklada 
z tranzistoru T1, T2, mezi nimiz je re- 
zistorem R3, zapojenym do navzajem 
propojenych emitoru obou stupnu, za- 
vedena kladna zpetna vazba. Aidici 
signal, ktery muze mit plynule pro- 
menny charakter, privadime na bazi 
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Generator RC (obr. 1) produkuje 
nizkofrekvencni napeti harmonickeho 
prObehu, charakterizovane pomerne 
dokonalou „sinusovkou". Proto se do- 
sti casto pouziva pri promerovani 
vlastnosti nf zesilovacu jako zdroj me- 
ficiho tonu. 

Naproti tomu multivibrator, ktery 
patfi k tzv. spinacim obvodum, gene- 
ruje nizkofrekvencni signal obdelniko- 
veho prubehu, jeho tranzistory stfida- 
ve prechazeji z vodiveho do 
nevodiveho stavu. Je to prubeh sloze- 
ny, ktery se sklada z velkeho poctu 
elektrickych proudu harmonickeho 
prubehu. Pravouhl^ signal s amplitu- 
dou U a dobou periody 2n Ize pomoci 
tzv. Fourierovy analyzy rozloiit do ne- 
konecne fady tvaru 
u(t) = (4l//7t)[(sin t /1 + sin 3f/3 + 

+ sin 5f/5 + ... + sin nt/n), 
kde n jsou lich£ cisla. 

Jak vzorec napovida, signal multi- 
vibratoru se sklada z teoreticky neo- 
mezeneho poctu signalu lichych (li- 
chych nasobku) vyssich harmonickych 
kmitodtu, jejichi amplituda se zmen- 
suje umerne s nasobkem zakladniho 
kmitoctu. Prave tyto a vyssi harmonic- 
ke” zpusobuji zabarveni tonu, jejich 
pfitomnost a vzajemny pomer dava 
tonu barvu, lesk, „sfavu”. 


Pro nazornost jsme na obr. 3, 4 a 
5 vyznacili postup, jim2 z fady harmo¬ 
nickych slozek vznika prub§h nehar- 
monicky^ - v na§em pfipad§ pravouh- 
ly. Na obr. 3 je prubeh zakladni 



harmonicke (je typicky pro generator 
RC). Superpozici zakladni a tfeti har¬ 
monicke (v pomeru, ktery je typicky 
pro pravouhly prubeh) - viz obr. 4 - se 
stane nabeh signalniho napeti strmej- 
sim a do jiste miry se potladi §piftko- 
va cast signalu. Na obr. 5 je nazna- 
cen soucet zakladni, tfeti a pate 
harmonicke (vcetne jednotlivych vys¬ 
sich harmonickych slozek). Pfidava- 
nim dal§ich a dalsich slozek bychom 
se postupne dostali k vyslednemu 
pravouhlemu prubehu. 

Reseni ulohy 36 

Ac to mozna pfekvapi, pocet vys¬ 
sich harmonickych - pfes neustale 
zmensovani jejich amplitudy - je 
v pravoyhlem signalu obrovsky a za- 
sahuje v zavislosti na meznim kmito¬ 
ctu pouzitych tranzistorCi do pasma 
dlouhych, stfednich, pfipadne i krat- 
kych vln. Spektrum vyslednych kmito¬ 
ctu je tem§f spojite (pfi zakladnim 
kmitobtu je odstupfiovano po 2 kHz) a 
jelikoz je vysledny signal „modulovan" 
zakladntm tonovym signalem genera- 
toru, je slysitelny prakticky pfi libovol- 
nem naladeni rozhlasoveho pfijima- 
ce. Je-li napfiklad efektivni napeti 
zakladni harmonicke 1 kHz 1 V, har- 
monicka o kmitoctu 201 kHz (DV) je 
jeste v signalu (teoreticky) zastoupe- 
na efektivnim napetim asi 5 mV, har- 
monicka o kmitoctu 701 kHz (SV) na¬ 
petim asi 1,4 mV. -li- 
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T1. V klidovem stavu (na bazi T1 neni 
pfiveden rfdicl signal - napriklad be- 
zec potenciometru P je na spodnim 
okraji odporove drahy) je tranzistor T2 
buzen napetim z delice R2-R4-R5, 
tzn. je otevfen. Napeti, ktere se pruto-r 
kem proudu tranzistorem T2 vytvafi 
na spoledndm emitorovem rezistoru 
R3, dokonale uzavira tranzistor T1, 
na jeho kolektoru je napeti blizkd na- 
pdjecimu. Naproti tomu napeti na ko¬ 
lektoru T2 je male, blizke napeti emi- 
toru. 

Zvetsujeme-li fidici napeti, pfiva- 
dene na bazi T1, az do velikosti, dane 
ubytkem napeti na R3, obvod zustava 
v nezmenenem stavu. Po pfekroceni 
urcite prahove velikosti vstupniho na¬ 
peti se T1 zadin£ otevirat. Napeti na 
jeho kolektoru se zmensuje, T2 se za- 
cina zavirat. Tim se zmenduje ubytek 
napeti na R3> coz zvetduje ucinek 
vstupniho napeti - pfispiva k dalsimu 
vybuzeni T1. Obvod jako celek se pfi 
nepatme zmene (zvetseni) vstupniho 
napeti dostava do novdho stavu, pfe- 
kl&pi se - vstupni tranzistor je pine 
otevfen, tranzistor vystupni uzavfen. 
Napeti na kolektoru T2 je nyni blizke 
napajecimu napdti. Pfi opetovnem 
zmendeni fidiciho signalu pod praho- 
vou velikost obvod podobnym zpuso- 
bem pfechazi do vychoziho - klidovd- 
ho stavu. Poznamenejme, ze obvod 
vykazuje ve vztahu k fidicimu napdti 
jistou ..hysterezi” - prahova napeti pro 
pfechod do aktivniho a zpdtny pfe- 
chod do klidoveho stavu se mime iisi. 

Schmittuv obvod popsanym zpu- 
sobem prevadi spojity fidici signal 
(plynule zmeny vstupniho napeti) na 
vystupni signal diskretni (ano - ne). 

Dalsi soucasti zapojeni slouzi pou- 
ze k signalizaci stavu klopneho obvo- 
du. Tranzistor T3 v zapojeni se spo- 


iecnym kolektorem (emitorovy sledo- 
vad) „reprodukuje" napeti kolektoru 
T2 a dodav£ proud potfebny 
k napajeni svitive diody D - jeji proud 
je nastaven pfedfadnym rezistorem 
R7. Z napeti na svorkach diody nap£- 
jime pripojeny melodicky generator 
10 - zapojeni slouii sou6asn§ jako 
jednoduchy ,.stabilizator" napeti melo- 
dickeho gener^toru. 

Zdurazneme jeste - a to plati pro 
vsechny typy spinacich obvodu: jed- 
notlive stupne pracuji v protitaktu. Je- 
-li na kolektoru T1 napeti male (uro- 
veh L, neboli urovefi logick6 nuly), na 
kolektoru T2 je velke napeti (urovefi H 
- urovefi logicke jednidky). Pfi vhodne 
volbe pracovniho napeti obvody mo- 
hou spolupracovat s logickymi inte- 
grovanymi obvody. 

Pfiklad realizace pokusneho zapo¬ 
jeni na nepajivem poii je na obr.2. 
V zajmu pfehlednosti jsme od sebe 
jednotliv6 petice propojovacich poli 
navzajem opticky oddelili. Je zjevne, 
ze tentyz obvod muzete na nepajivem 
poli sestavit mnoha zpusoby. Signali- 
zacni prvky muzete budit i z kolektoru 
T1 a svetlem, popf. akustickym signa- 
lem signalizovat klidovy stav klopne¬ 
ho obvodu. 


K jakym udelum Ize Schmittuv ob¬ 
vod v amaterske praxi vyuzit? 

Hlidac vlhkosti 

Nahradime-li v zapojeni vstupni 
potenciometr snimacem podle obr. la 
- senzorem z kousku cuprextitu, jeho* 
vodivou plochu rozdelime na dv§ od- 
delend d^sti, zapojeni opticky a akus- 
ticky signalizuje vodivd spojeni kon- 
taktnich plodek senzoru jakoukoli 
vodivou tekutinou. Vodivost (odpor), 


pfi niz ma obvod reagovat, ize v Siro- 
kych mezich nastavovat, nechame-li 
soucasnd pfipojeny potenciometr ze 
zakladniho zapojeni. Timto zpOso- 
bem muieme kontrolovat vlhkost 
pudy pokojovych rostlin, vlhkost plen 
kojence, nebo sestrojit elektronicky 
kontrolovany B zpivajici nodnik”. Zpu- 
sob pfipojeni signalizace (k T1 nebo 
T2) volime podle toho, ma-li obvod 
upozomit na „sucho" nebo „vlhko". 

Prahovy' spfnac osvetleni 

Schmittuv obvod muzeme “pfesko- 
lit” na prahovy spinac hladiny osvetle¬ 
ni, pfipojime-li ke vstupnim svorkam 
ddlid z fotorezistoru R, a trimru R pod¬ 
le obr. 1b. V tomto zapojeni obvod 
spina pfi dosazeni zvolene hladiny 
osvetleni. Prahovou uroven nastavi-, 
me trimrem. Prohodime-li mezi sebou 
soucastky delide, spinac reaguje (spi¬ 
na) na tmu. 

Monostabilni klopny obvod 

Monostabilni obvod - klopny obvod 
s jednim st^lym stavem - je rovnez 
frekventovanym prvkem elektroniky. 
Jak nazev napovida, obvod se vyzna- 
duje jednim st£lym (stabilnim) sta¬ 
vem, do pracovniho stavu pfechazf 
na z^kladd pusobeni fidiciho signalu, 
zpravidla impulsu. Pracovni stav ob¬ 
vodu vsak neni staly, obvod v ndm 
setrvav£ jen po dobu danou jeho pa- 
rametry - tzv. doba kyvu monostabil- 
niho obvodu je volitelna ve velmi siro- 
kych mezich od zlomku sekundy az 
po nekolik desitek minut. 

Pokusne zapojeni, na nemz si din- 
nost obvodu muzete ovefit, je na obr. 
3 - jednu moznou realizaci na nepaji- 
vdm poli vidite na obr. 4 (obrizky 
v pfistim cisle). 

(Pokradovdni) 



INFORMACE, INFORMACE... 

Pro toto cislo AR jsme v knihovnd STARMAN Bohemia, 
Konviktsk^ 24, 110 00 Praha 1, tel. 24 23 19 33, objevili (a 
pfipravili k seznameni) dva casopisy, kterd jsou venovany 
plosnym spojum. Tyto a vsechny ostatni casopisy a publi- 
kace z USA si Ize v knihovne prostudovat, vypujcit nebo 
objednat. 

Jeden z techto casopisu je venovan navrhu plodnych spo- 
ju od A do Z, jeho jmeno je PRINTED CIRCUIT DESIGN, 
jde o mesicnik formatu A4, ktery m^ 64 barevnych stran. 
Na rozdil od na§i zvyklosti, pfinadet u vybranych dasopisu 
pfehled titulku vybranych dldnku, se tentokrdt omezime jen 
na konstatovani, *e jde o dasopis, ktery se zabyva vdemi 
aspekty navrhu desek s plodnymi spoji z pohledu posledniho 
stavu techniky a potreb i ndroku na jejich provedeni. 

Jednotliva cisla dasopisu stoji 5 $, rodni pfedplatne do 
zahranici (leteckou postou) je 110 $. 



Druhym casopisem je PRINTED CIRCUIT FABRICATI¬ 
ON, dasopis, venovany vyrobd desek s plosnymi spoji. Jde 
tez o barevny mdsicnik formdtu A4 o 56 stranach, na roz¬ 
dil od pfedchoziho tituiu je venovan otazkam, souvisejicim 
s tovarni vyrobou desek s plodnymi spoji. V cisle, ktere 
jsme meli k dispozici, je napf. podrdbny referat o vystavd 
Productronica v Mnichove, pfedevsim ze zfetelem k novin- 
kam v oboru plosnych spoju, pfehled o vyrobd desek s plos-, 
nymi spoji a jejich cen v USA, profily prednich pracovniku 
v oboru, otdzky navrhu desek vzhledem k ekonomice jejich 
vyroby, otazky navrhu testovani desek s plosnymi spoji, 
kterd by umo*nilo jejich rychlejdi vyrobu za nizsi ceny, 
zkusenosti s kontrolou dat, pouzivanych pfi vyrobe desek, 
pfehled svetoveho trhu s nekolikavrstvov^mi plodnymi 
spoji soudasnd s pfehledem a adresami svetovych firem, 
ktere tyto desky vyrabeji atd. 

Jedno cislo dasopisu stoji 6 $, rodni pfedplatne do za- 
hranici letecky) stoji 115 $. 
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AUDIOTER 


- bytovy orientacm 
teplomer 

Stanislav Koudeika 

Pristroj jsem postavil predevslm pro prakti6tej§i vyuziti recove- 
ho modulu VM688 (vyrobce firm a Jablotron). Recovy teplomer je 
proveden v co nejmensi, nejjednodussl a nejvariabilnejsi verzi. Je 
resen tak, ie pfi zmen§ vstupnfho prevodniku a preprogramovdnl 
slov ho Ize pouzit i pro orientaSnl merenl jinych vellcin (U, I, t, f 
apod.). 


Zakladnl technicke udaje 


Funkce: 

Zpusob hl£§eni: 
Rozsah m&fenl: 
Provoznl teplota: 
Pfesnost hlaSenl: 
Napajeni: 

Odb§r. 


teplomer. 
lidska fe£. 
+1 a* +40 °C. 
5 ai 40 °C. 
± 0,5 °C. 
baterie 9 V (NiCd). 


v automatu max. 0,04 mA, 
v aktivaci 50 mA. 


Doha hlctSeni: max. 6 s. 

Funkcnl stavy. A - automatika (hlasi po 
5 a2 60 min), R - men! (podle potfeby). 


Zpusob pouziti 


— Teplomer se zaplna tlacitkem .ON", 
jim se aktivuje cela mefici cast, auto- 
maticky drzi teplomer v aktivaci a spi¬ 
na hiaieni o velikosti teploty. Po ode- 
zn6nl hla§eni se teplomer sam vypne. 
Dal§i zpOsob oviadani je pomoci 6a- 
sovSho spinace, ktery se uvede v 6in- 
nost vypinadem. Casovy spinac Ize 
podle vlastni volby nastavit od 5 do 60 
minut a v teto casove periode automa- 


ticky hlasi teplotu. I v teto funkei je po 
skon6eni hiaSeni teplom§r vypnut. Ve 
funkei automat Ize v pfipad§ potreby 
teplomir spouStat ru6na tlafiitkem 
„ON”. 

Teplotni cidlo je umisteno v krabic- 
ce, av§ak pfi pouiitl pfepinaciho ko- 
nektoru ize pripojit extern! cidlo. 

Popis blokoveho 
zapojenl (obr. 1) 

Pfi sepnuti tlaeitka Tl, nebo pfi 
spoustecim signaiu z casov6ho spina¬ 
ce T, je privedeno napajeci napati do 
vsech bloku obvodu. Pfi uvedeni do 
provozu (Tl nebo T) je na vyvodu 6 ci- 
tade C log. 0, ktera udriuje nap£je6 
v aktivnim stavu. Okamzite po spous¬ 
tecim signaiu a phvedeni napajeni je 
spusten fecovy modul V, ktery hlasi 
nastavenou adresu z vyvodu 1 6itace 
C, na kter£m je log. 1 (ostatni vyvody 
jsou ve stavu log. 0). V nasem pripade 
hlasi slovo .teplota". Po skonceni hla- 
§eni je vyslcin impuls z fe6ov6ho mo¬ 





dulu na Sitae C - vyvod 7, ktery uvede 
vyvod 2 do stavu log.1. Timto pfivede 
op6t nastavenou adresu na vstup ad- 
res feSoveho modulu a to slovo .plus". 
Pfi dalsim nastaveni citace C na log.1 
na vyvodu 3 (pfi skonSeni hia§eni 
.plus”) je tento log. stav pfiveden do 
pfepinaSe P, ktery urSuje, bude-li na- 
stavena adresa desitek z bloku K ne¬ 
bo jednotek z bloku D. 

Adresy z bloku K nebo D jsou ur- 
Sovany tak, ze z prevodniku t/U je vy- 
stupni napSti pfivedeno na blok kom- 
paratoru K a D. Blok K urSuje podle 
velikosti vstupniho napeti adresu 
pro desitky, refereneni nap§ti pro 
blok D a pofadi spinani desitek a jed¬ 
notek na pfepinaS P. Blok kompara- 
toru D urSuje podle referendniho na- 
pSti z bloku K a vstupu napSti z t/U 
adresu jednotek pro reSovy modul V. 

Po skonSeni hia§eni desitek a jed¬ 
notek (vyvody 3 a 4) je posunutim 
log. 1 na vyvodu 5 Sitace C hISsena 
teplotni jednotka .stupnu Celsia", ktera 
je pevne nastavena a zaroven svym 
ukoncenim uvede vyvod 6 Sitace C do 
stavu log. 1. Tento stav na vyvodu 6 
zpusobi v bloku zdroje Z vypnuti na¬ 
pajeni ostatnich obvodii, 6imi se 
ukonSi oyklus mSfeni a hia§eni. 

Pouzity zpusob hiasenl 
.Teplota - plus - tficet - dva - stupfiu Celsia" 
1 2 3 4 5 

.Teplota - plus - dva - n£ct - stupfiu Celsia" 
1 2 4 3 5 

Popis zapojeni 

Blok spinace 
napajeni a casovac 

Blok spinaSe (obr. 3) plni dulezitou 
funkei celeho pfistroje. Tranzistor T16 
spina nap£jeni pro cely obvod tep- 
lomeru. V klidu je T16 uzavfen a do 
obvodu neprotaka 2adny proud. Do 
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sepnuteho stavu je T16 uveden pfes 
T14, kteryje pfes R39 v klidu uzavfen. 
T14 (a tlm T16) se otevfe pfivede- 
nim zapom^ho napetl pfes D40, D41 
a R40 bucfto rucn§ pfes Tl nebo klad- 
nym impulsem z vyvodu 3 casovade 
107 pfes C7, R36 a T15. Aby zOstal 
T16 otevfen i nadale po uvolndnl 
tladltka Tl nebo po skonceni impulsu 
z dasovade, ]e z obvodu cltace (vyvo- 
du 1) 106 pfivedena pfes R33 na bazi 
T13 log, 0, ktera udrzuje T13 v sepnu- 
t£m sfevu. Tim je na bazi T15 kladne 
napdtl, ktere dril v trvalem sepnutl 
T16 pfes T14 a to az do doby, kdy 
bude na vyvodu 1 106 log. 1, ktera 
uzavfe T13 a tlm vypne T15, T14 
a T16. Napajenl pro obvod teplomdru 
je pferuseno. Je to vyuiito pro auto- 
maticke vyplnanl napljenl pn skonce¬ 
ni hldsenl teploty. Tranzistor T16 spo- 
lu z D43 a R38 slouzl jako stabilizator 
napeti max. 7,5 V. 

Casovad je tvofen obvodem 555 
CMOS -107. Je zapojen v zakladnim 
provedenl, jeho2 dinnost neni tfeba 
vysvdtlovat. Je napajen pfes spinad 
Spl pflmo z napajectho zdroje. Vy- 
stup z vyvodu 3 je veden pfes C7 a 
R36 na bazi T15, ktery ovl^da T16. 
Trimr P8, rezistory R42, R41 a kon- 
denzator C9 urcuji periodu spin^nl. 
Pfi C9 220 pF, R41 10 kQ, R421 MQ a 
P8 5 MQ Ize nastavit periodu spinanl 
pflstroje od 5 do 22 min. Odbdr ze 
zdroje je nepatmy a je dan nabijeclm 
proudem C9 a nepatrnou vlastnl spo- 
tfebou 107. Odber ze zdroje pfi auto- 
matickem provozu je max. 0,04 mA. 

Blok redoveho modulu a cltace 

Redovy modul VM688 je zapojen 
podle podkladu vyrobce. Je vyuiito 
pfimdho adresovcinl segmentu pameti 
(AO - A7) a rozdelenl adresoveho pro- 
storu na nami potfebna slova. Jelikoz 
ma kazde naprogramovane slovo svuj 
konec, kteryje na vyvodu 4 (EOM - viz 
obr. 4) kratkodobe signalizov^in sta- 
vem log. 0, je toho vyuzito pro flzenl 
cltace 106 na vyvodu 14. 

Jednlm z hlavnlch ukolu je nutnost 
naprogramovat fecovy modul pro Au- 
dioter. Pfed vlastnlm programovanim 
je tfeba upravit vyvody z modulu podle 


1 - NC 

2 - P/R vstup flzenl (z&znam/reprodukce) 
3-AO 

4 - EOM signal konce zpravy 

5- A2 

6- PDreiim SLEEP 

7- A3 

8 - CE blok. modul (nadltanl adresy) 
9-A4 

10 - MIC vstup (+) mikrofonu 
11- A5 
12 - GND 
13- A6 

14 - vystup nf signalu (reproduktor) 

15- A7 

16 - vystup nf signalu (reproduktor) 

17 - AUX kaskadnl flzenl 

18 - nap£jenl Ua- 


Obr. 4. Funkce vyvodu VM688 
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Obr. 5. ZpCisob pajeni vyvodu 

obr. 5 tak, ze pro moznost legate 
montaze a vyuzitl objfmky DILI8 je 
tFeba pripajet vyvody. Vyvody poulije- 
me z odstlpan^ch vyvodO rezistorO 
a pFip£jime v rastru 2,5 x 7,5 mm 
z obou stran vy-vodu modulu. Po teto 
tiprave muieme (nejlepe za pomoci 
zkusebn! destidky) zapojit modul pro 
programovani podle obr. 2. 

Reproduktor je vyrobcem navrho- 
van o impedanci 16 Q, av§ak je spat- 
05 dostupntf. Proto mtiieme pouilt 
reproduktor s v§t§i impedanci (mens! 
spotfeba recovdho modulu na ukor vy- 
konu), nebo na v^stupy 14 a 16 modu¬ 
lu pripojlme reproduktor 8 Q pfes dva 
rezistory 4 fi. Mikrofon je dod£van 
spole&ie s modulem. 

Rezistory na vstupy adres AO - A7 
mohou byt pFi programovani vets! nez 
10 kQ. TlaCItka pro spinani reproduk- 
ce a zaznamu na vyvodu 2a 8 mohou 
byt pouzita podle moznost! nebo Ize 
vyuzit dvou tiacltek z rozpisu soucas- 
tek DT6WS. Pro adresovani je vhodne 
pouzlt splnac DIP8. 

Podle schemata na obr. 3 je Fetiovy 
modul v obvodu zapojen nasledovnS. 
Tranzistor T12 spina impulsy z vystu- 
puEOM, vystup 4 108 pro Flzenl filtace 
106. Dioda D38 omezuje nap£jeci na- 
p5tl pro 108 asl o 0,6 V a D42 chranl 
recovy modul 108 pFed napStlm v£t- 
§lm ne2 6,8 V. Vyrobce Fecoveho mo¬ 
dulu pFedepisuje max. napajecl napetl 
7 V. Rezistory R28 (odporov5 sit) za- 
jisfuji v klidu na adresovych vstupech 
AO az A7 log. 0. Vyvod 8 (CE) - repro- 
dukce je trvale pFipojen k zapornemu 
polu nap^jenl, cot umoznuje pFi se-' 
pnutl nap. napetl okamzite nacist ad- 
resy z vyvodu 3 106 pFes D32 a D33. 

Postup programovani 

Pokud m£me modul zapojen podle 
obr. 2, mQieme podle zafilt programo- 
vat jednotlivS slova (tab. 1). 

1) PFivedeme nap. nap£tl 5 at 6,5 V. 

2) Nastavime na splnaci DIP adresu 
pro slovo „jedna" (log. 0 - rozpojen od- 
povldajlci splnac na DIP, log. 1 - se- 
pnut odpovldajlcl splnac na DIP) 

3) Stladlme tlacltko pro zaznam a po- 
tom tlacitko pro reprodukci. 

4) Na mikrofon vyslovime slovo „jed- 
na”. 

5) Uvolnlme tlacltko reprodukce a po- 
tom z5znam. 

Pozn.: Body 3, 4,5 musl byt provedeny 
velice rychle, abychom uletfili pame- 
fovy prostor a aby se do pameti ve§la 
(podle tab. 1) vsechna slova tzn., oka¬ 
mzite po stlaceni tlafiltka reprodukce 
pFi nahr^vani vyslovit nahravane slovo 
a ihned uvolnit tlacltko reprodukce 
a pak zaznam. 


6) Nastavime na splnafci DIP dal§l ad¬ 
resu podle tab. 1 (0010000). 

7) Stejnym zpusobem jako pFede§lou 
adresu naprogramujeme i tuto - slo- 
vem „tPi°. 

8) Nastavime pro kontrolu na splnaci 
DIP adresu slova „jedna”. 

9) Stladime tlacltko reprodukce. 

10) 2 reproduktoru by m£lo byt slySet 
pouze slovo ,jedna”. V pFipade, ze by 
se ozvalo z reproduktoru „jedna, tFi", 
pFe§li jsme slovem ,jedna" do prostoru 
pam§ti, kde bylo adresovano slovo 
„tFi", takie bylo pFeruseno EOM (ko- 
nec zpravy) u slova jedna" a ob5 slo¬ 
va na sebe nav5zala. 

11) V pFipade nav5z5nl slov muslme 
opakovat naprogramovani adresy pro 
slovo Jedna” a pak nasledn£ pro slo¬ 
vo „tFi" - vse podle bodu 2 az 7. 

Pozn.: ftedovy modul VM688 m£ pa- 
mefovy prostor rozd§len na 160 seg¬ 
ments po 0,125 s. Jedna adresa tak 
obsahuje 2 segmenty, takze doba na- 
hrani slova jedna” mu2e trvat max. 
0,5 s (adresy poFadi 2 a 3). Zda se to 
dosti rychle, avsak je to v toleranci 
mo2n£ vyslovnosti. 

12) Dais! slova potom naprogramuje¬ 
me stejnym zpusobem podle bodu 2 
a ±11 postupne v poFadi uvedenem 
vtab. 1. Po naprogramovani ka£de, 
adresy ud§l5me kontrolu podle bodu 
8 at 11. 

13) PFekontrolujeme splnafcem DIP 
vSechny adresy odpovldajlcl tab. 1. 

Jeli v§e v poFadku, jsou naprogra- 
mov5na slova na urCene adresy, ktere 
budou aktivov5ny v prub£hu h!5§enl 
teploty. 

Pokud budeme chtlt vyuilt Audio- 
ter pro hl5§enl jinych velifiin, Ize si 
podle vlastnl volby zm6nit slova na 
adresach, av§ak je nutn6 zachovat 
pamet’ov5 prostory. 

NapF. pokud budeme chtlt m£Fit 
teplotu od 60 °C do 100 °C, ponecha- 
me naprogramovani jednotky adres 
2 az 26 a na adresy desitek (poFadove 
6lslo 32, 36, 40, 48, 52) naprogramu¬ 
jeme slova „sedesit az sto”. V tomto 
pFlpad§ Ize pFi montiii vynechat T8 
az Til, rezistory R22, R23 a diody 
D14, D15. Dale muslme propojit vy¬ 
vod 7 106 na emitory T5 az T7 a vy¬ 
vod 4 106 na emitory T1 az T4. To Ize 
provest propojenim emitoru s kolekto- 
rem u pijecich bodu tranzistoru T10 
a Til. Po tito uprave bude Audioter 
i pFi teplote mens! nez 60 °C hlisit 
60 °C. Je to dano trvalym adresova- 
nim log. 1 na adrese 32 (0000010). 

Desltkovy 6lta6 106 MHB4017 po¬ 
dle obr. 3 je vyuSit jako posuvny re- 
gistr Flzeny vystupem EOM z vystupu 
4108 pFes R30 a T12. 

V okamliku pFivedeni napijeclho 
napitl je pFes C5 na vyvodu 15 106 
kladna uroveh napetl, ktera nuluje 106 
do vychozlho stavu. Na vyvodu 3 (QO) 
je log. 1, kteri je pFes D32 a D33 pFi- 
vedena na adresove vstupy A3 a A5. 
Je to prvni adresa pro hli§eni jedno- 
tek a podle tab. 1 vlme, te se jedni 
o adresu slova „teplota”. Po skonceni 


Tab. 1. Adresace slov pro VM688 
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cyklu hlasenl slova jeplota” je na vy¬ 
stupu 108 - EOM impuls, ktery posune 
cltac 106 o jeden Fid, takze na vyvodu 
2 (Q1) je log. 1, kteri je pFes D34 
a D35 pFivedena na adresove vstu¬ 
py A4 a A7. Na tito adrese je podle 
tab. 2 slovo „plus”. Dal§lm signalem 
EOM je na vyvodu 4 (Q2) log. 1, ktera 
napiji tranzistory T9 a T11. 

Tranzistor T9 je spinin pFes R22 
a D14 z vyvodu 15 103 a Til pFes 
R23 a D15 z vyvodu 2103. Je-li na vy¬ 
vodu 15 103 log. 0, je sepnut T9, ktery 
urfcl, ze jako dal§l budou hla§eny de- 
sltky. Tranzistor T9 napijl tranzistory 
T5 a 2 T7, kteri podle vystupd z vyvo¬ 
du 2, 4, 6 103 pfes Dll az D13 a R19 
az R21 svym sepnutim ur6ujl adresu 
A3 at A5 na 108 pro hli§eni desitek. 

V pFIpadi log. 0 na vyvodu 2 103 je 
sepnut tranzistor Til, ktery napiji 
tranzistory T1 az T4. Tyto tranzistory 
podle vystupu z 105 urcujl adresu A2 
ai A5 na 108 pro hlisenl jednotek. 
Dal§lm signilem EOM z 108 je na 
vyvodu 7 (Q3) log. 1, ktera napiji tran¬ 
zistory T8 a T10. Pokud byly v pFed- 
chazejlcim pFIpadi splnany nejdFIve 
adresy na desitky pFes T9 a T5 at T7, 
je nynl sepnut T8 a napajl tranzistory 
T1 azT4 pro urdenl adres jednotek. 

V pFipadi mifenl 1 at 10 °C je po¬ 
Fadi hliieni desitek nebo jednotek ne- 
podstatni. PFi miFenl 11 ai 19 °C je 
pro vyslovnost nutne, aby byly hlaseny 
nejprve jednotky a pak desitky. To za- 
bezpecuje invertor 103 vyvod 2, kde 
je log. 0 a pFes D15, R23 a Til je 
pFivedeno napetl z vyvodu 4 106 na 
tranzistory T1 a i T4 pro urceni adresy 
jednotek A2 a 1 A5 na 108. Pro ur6enl 
adresy desitek A3 at A5 je nap§tl 
z vyvodu 7 106 pFivedeno pfes tran¬ 
zistor T10 na tranzistory T5 at T7. 

V pFipade spinanl napetl na desitky, 
je vzdy pFes diodu D37 pFivedeno na- 
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peti na adresovy vstup A6, ktery je ur- 
6en pouze pro adresy desitek. Pfi me¬ 
feni 20 a2 40 °C jsou pfes D14 a R22 
sepnuty tranzistory T8 a T9, ktere ur- 
6uji pofadi napajeni tranzistoru T1 az 
T4 a T5 at T7. Nejprve jsou sepnuty 
tranzistory T5 az T7 desitky a pak T1 
at T4 jednotky. 

A/D prevodnik 

Prevodnik A/D je podle obr. 3 se- 
staven z ctyfnasobneho kompar£to- 
ru LM339 -102, 6 invertoru MHB4049 
-103 a lineamiho dvan^ctiurovnov6ho 
kompar£toru A277D -105. 

Ctvefice komparatorti A,B,C,D je 
trvale na invertujicich vstupech nasta- 
vena napifovymi d£li6i R6,P3,D1 az 
D3 a R7 na ur6en6 napefove urovne 
die obr. 6, a to z vysledku podle tab. 2. 
Rezistory R6 a R7 urcuji proud d£li- 
cem asi 75 mA. Trimrem P3 Ize jemne 
doladit pozadovane napeti na vstu¬ 
pech kompar£toru 102. Diody D1 at 
D3 je nutne pecliv£ vybrat s pozado- 
vanymi ubytky nap£ti (viz nastaveni 
a sefizeni napetovych d£li6u). 

Na jednotlivych vystupech z kom- 
paratoru (14, 13, 2, 1) je v klidovem 
stavu kladne napeti. Vyvody 2, 13, 
14 z 102 jsou pfes R9, RIO a R11 pfi- 
vedeny na vstupy invertoru 9, 11, 14, 
na kterych je pfedpeti z R12 jako log. 
1. Na vystupech invertoru 10, 12, 15 
je log. 0. Tento log. stav je pfiveden 
na vstupy invertoru 3, 5, 7, na jejichz 
vystupech 2, 4, 6 je log. 1. 

Krome diody D14 jsou diody D4 
at D15 zapojeny v zavem£m sme- 
ru, proto neovlivnuji ostatni funkce. 
V tomto pfipade jde o mefeni 1 az 
10 °C, kdy je napeti na LED D17 pfi- 
vedeno pouze pfes D16, R17 a P4 
z napajeciho napeti. D17 ud^vd v tom- 
to zapojeni l/ ref (pro mefeni 1 az 
10 °C) na vstup 3 a 16 105. Proud 
protekajici diodou D17 (pro m§feni 
1 az 10 °C) je asi 0,072 mA a urcuje 
ubytek napeti na diode asi 1,41 V (viz 



(1,62 az 2,1 V) je na vystupu 14 kom- 
paratoru C (102) nulove napeti, ktere 
pfes R11 uvede vstup invertoru 14 do 
stavu log. 0. Na vystupu invertoru 15 
je log. 1. Tato log. 1 nap£ji napStovy 
d6lic tvofeny D10,R16,P7,D17,R18 
a urduje na diod§ D17 pro m§feni 
teploty 11 az 19 °C. SoufiasnS je tato 
log. 1 pfivedena na vstup invertoru 3 - 
103, na jehoi vystupu je log. 0, ktera 
je pfes Dll a R19 pfivedena na bazi 
tranzistoru T5. Z vystupu invertoru 2 

- 103 je pfes D15 a R23 pfivedena 
log. 0 na baze tranzistoru T10 a Til. 
T10 nap£ji tranzistory T5 ai T7 a T11 
napaji tranzistory T1 at T4. 

Jednou z nejdulezitejsich c^sti ce- 
leho pfevodniku A/D je obvod A277D 

- 105. Jedna se o dvanactiurovnovy 
komparator, ktery podle a U f spina 
jednotlive vystupy obvodu v bodovem 
provozu. Vystupy z 105 jsou vyuiity 
pro volbu adresy jednotek. 

V na§em pfipad§ nejsou vystupy 
z 105 vyuzity klasickym zpusobem, 
ale je vyuiito pfechodovych stavu 
pfi spinani jednotlivych vystupu, viz 
obr. 7. Nejen se pak uspofi poulitelne 
vyvody, ale zmensi se i potfebne U f 
z vystupu tIU pfevodniku. 


- pfi vyuZiti pfechodovych stavO a 
Uref - 1.41 V: 

Uf = l/ ref /12/2 + t/ min = 1,05875 V, 

UPC = 0,05875 V. 

Vystupy z 105 jsou pfes R24 pfipo- 
jeny k nap£jecimu napeti a pfes dio¬ 
dy D18 az D24 jsou pfivedeny na tran¬ 
zistory T1 az T4. Na z£klad£ pofadi 
sepnuteho vystupu z 105 je pfi napeti 
na emitorech T1 az T4 volena adresa 
pro jednotky. Naprogramov^ni slov 
jednotek v prostoru pamSti 108 bylo 
zkombinovano tak, aby bylo mo2ne 
vyuift pfechodovych stavu na vystu- 
pech 105 viz obr. 7. Napeti na vstu¬ 
pech t/ mln a L/ max jsou volena podle 
stupne mefeni a ubytkem na diode 
D17. NapSti U f je na vyvod 17 pfive- 
deno z pfevodniku t!U a sou6asne je 
pfivedeno na 102. 

Prevodnik tIU 

Pfevodnik teplota/napeti je fesen 
s OZ LWI308 -101 a teplotnim didlem 
KTY81 - 220 podle obr. 3. OZ LM308 
byl zvolen z dOvodu ma!6ho saturac- 
niho nap§ti, takie Ize nastavit na vy- 
stupu pfi 0 °C napeti 1 V. Toto male 
vychozi napeti m£lo dost podstatny 


nastaveni napetovych urovni). Trimr Prlklad: U^ n = 1,00 V, L/ max = 2,41 V, 
P4 slou2i k dolad§ni potfebn^ho U ^ U^- 1,41 V - pro sepnuti 1. vystupu 

pro vstup na vyvodu 16 -105. je tfeba pri klasickem zapojeni napeti 

Pfi vstupu napeti z vyvodu 6 -101 na U f = L/ ref /12 + U^ n = 1,1175 V, 
na neinvertujici vstupy kompar^toru UP C = 0,1175 V. 




Obr. 7. Kombinace vystupu z 105 
jako adresy 
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vliv na nastavenl U mf pro IQ5, u ktere- 
ho bylo mozne zacit v rozsazich = 
= 1 V pfi m§feni 1 az: 10 °C a skoncit 
U m ^ = 4,21 V pfi m&feni 30 az 40 °C. 
Byla tim dodrzena podminka pro spo- 
tehilvy provoz obvodu 105, u nehoz 
je tfeba, aby bylo l/ max na vyvodu 3 
o 3 V mensi nez napajeci napeti ob¬ 
vodu. Pouzije-li se na miste 101 ob- 
vod 741, ktery ma saturacnl nap§tl 
kolem 2 V, bylo by l/ min 2 V (0 °C) 
a U max 5,21 V (30 az 40 °C). V tech- 
to napSfovych mezich by jiz mefem 
30 az 40 6 C nebylo spolehlive. 

Prevodnik t/U je zapojen klasickym 
zpOsobem. Zisk OZ je podle pozado- 
vane citlivostl resen zpetnovazebnlm 
rezistorem R5 a pro jemne doladenl 
trimrem P2. Trimr PI v napStovem 
deliSi R2, PI a R1 sloull k nastavenl 
vj/’chozlho stavu prevodmku HU. Pro 
chod OZ - 101 je bezpodminecne 
nutna kompenzace tvofena kondenza- 
tory Cl a C2. 

Zdroj napajeni 

Jako zdroj napajeni je pro cele za- 
rizenl navriena destidkov^i baterie 
9 V, pro kterou je v desce s plosnymi 
spoji napajece a dasovade vyrez. Zarl- 
zenl je mozne napijet i z extermho 
zdroje, pro ktery by bylo nutne v pro- 
storu pro baterii umistit vstupni napa- 
jeci konektor (a popr. doplnit diodou 
LED pro kontrolu funkce). 

V pfjpadd pouzitl baterie NiCd 
9 V - 110 mAh je kapacita baterie 


schopna napajet az 800 hteseni o sta¬ 
vu teploty. 

Konstrukce 

Cel6 zafizeni je umisteno v kra- 
bicce U-VATRON (GM Electronic). 
Z vnitfnich rozmeru krabicky vychazeji 
i rozmery desek s plosnymi spoji (obr. 
8 a 9. 

Krabicka U-VATRON ma ve spod- 
ni i vrchni casti distandni sloupky pro 
spojeni obou dilu pomoci samofez- 



Obr. 9. Deska napajeni a automatiky 

nych sroubku. Pro tyto sloupky jsou 
v deskach otvory o prum§ru 10 mm. 
V dilu krabicky, ktera je urcena pro 
vrchni cast, je 8 distancnich sloupku 
pro prichyceni desek. V nasem pripa- 
de jich je vyuzito pouze 6 a ostatni je 
tfeba zkratit asi o 5 mm. 

(Priste dokondenf) 





































































Zvonky, zvonky,... 

Behem uplynuleho priblizne roku a pul jsme dostali do redakce 
AR nekolik prlspevku na tema melodickych zvonku. Konstrukce, i kdyz 
jsou si casto dosti podobne, maji kazda n&jakou zajimavost ve svem 
zapojeni, ovladani, zpusobu napajeni ci mechanickem provedenl. 
Zajfmave je take porovnat, jak se autori ruznym zpusobem vyrovnali 
s nekterymi probl£my. Zamerne uverejnujeme tyto konstrukce po- 
hromade - kazdy zajemce o stavbu melodickeho zvonku si muze 
vybrat tu, ktera mu nejvic vyhovuje. Zdatnejsi konstuktefi pak mo* 
hou pouzit nejzdarilejsi regeni ve svem zapojeni. Belza 

Trihlasy gong s fotobunkou 


Ing. Vladimir Bdlint 


Z fady melodickych generatoru mne 
zaujal obvod SAB0600, ktery pri jedno- 
duchem zapojeni, obvyklem pro tyto 
generatory, vytvari pfijemne zvuky po¬ 
dobne gongu. Zapojeni jsem doplnil 
o fotobunku pro automaticke spouste- 
ni pn pruchodu osoby kolem zafizeni 
a umistii jej v konstrukcni krabicce typu 
TLH i s reproduktorem a devitivoltovou 
baterii. 

Pfenosnou verzi tfihlaseho gongu je 
mozne vyuzit v l£te pro hiidani otevfe- 
nych dvefi pomoci fotobunky napr. na 
chate ci chalupe (proti vstupu nezadou- 
ci osoby nebo uteku maleho dit§te). 
Gong je mozn£ take pouzit jako nahra- 
du mechanickych zvonku nebo pro in- 
dikaci vstupu osob u obchodu a provo- 
zoven s nevelkou navst§vnosti. Pfede- 
vsim je vsak navriene zapojeni svou 
jednoduchostf urfieno pro zafiinajici 
i mene zku§ene zajemce o elektroni- 
ku. 

Technicke udaje 

- Napajeni z baterie, nebo z vnejsiho 

stabiiizovaneho zdroje 9 V, 


- klidovy odber asi 0,5 mA (v z^vis- 
losti na okolnim osv§tleni), 

- maxim^lni odb6r asi 200 mA po 
dobu melodie, 

- melodii Ize spustit fotobunkou nebo 
vnej§im tlafiitkem, 

- fotobufika reaguje na zmenu osvet- 
leni od 10 Lx vyse, 

- po odezneni melodie je generator 
automaticky blokov^n po dobu 4 s, 

- vnej§i rozmer krabiSky 35 x 90 x 100 
mm, 

- hmotnost v£etn£ baterie 200 g. 

Popis zapojeni 

Zapojeni gongu je na obr. 1 Fotore- 
zistor Rfl spolu s rezistorem R1 tvori 
prom£nny d£li6 napeti. Pfi zm£n£ 
osv£tleni v okoli fotorezistoru se m§ni 
nap£ti delifie. Zmena napeti se pfenet- 
si pres kondenzator Cl a rezistor R2 
na b£zi tranzistoru T1. Po zesileni tran- 
zistorem T1 prochazi signal pies kon¬ 
denzator C2 a odpor R5 na bazi T2, kde 
je d«ile zesilen. Na odporu R7 se vytvo- 
fi impuls a jeho nabezna hrana aktivu- 
je monostabilni klopny obvod (MKOI) 


obvodu lOIA. Sifka impulsu je nasta- 
vena prvky R8, C5 na 120 ms. Vystupni 
impuls z vystupu 6101A je veden pres 
pfepinac Pf2 a odporovy d£li6 z rezis- 
toru R10 a R11 na b£zi T3. Z emitoro- 
veho sledovace T3 pfich£zi spinaci 
impuls na vstup 1 obvodu SAB0600. 
a aktivuje spusteni melodie. 

Z vystupu 7 101A je zapomy impuls 
veden na vstup 12 druh£ho monosta- 
bilniho klopneho obvodu (MK02 - ob¬ 
vod 101B), kde se pfi prechodu z urov- 
n£ L do urovne H na konci impulsu 
aktivuje MK02. Zapomy impuls z vystu¬ 
pu 9 MK02 blokuje po dobu asi 4 se- 
kund (nastaveno prvky R9, C6) MKOI 
signalem na vstupu R. Skon6i-li bloko- 
vaci impuls je MKOI op£t pfipraven 
k cinnosti. Zafizeni se blokuje na 4 s 
proto, aby bylo odolne proti nepretrzi- 
temu spinani, af umyslnemu, 5i neu- 
mysln£mu. Zaroveh se setfi baterie. 

Kondenzator C9 filtruje napajeni, 
rezistor R13 a kondenzator CIO urduji 
kmitocet vnitfniho osciiatoru 102 a tim 
i vysledny zvukovy projev gongu. Kon-- 
denzator C8 omezuje vysoke kmitodty 
ve vystupnim signaiu a zabranuje roz- 
kmitani koncoveho stupne 102. Kon¬ 
denzator C7 oddeluje stejnosm£rn£ 
nap£ti vystupu 102 od b£ze tranzistoru 
T4, rezistor R17 tvofi zatezovaci impe- 
danci koncoveho stupne 102. Pfes re¬ 
zistor R14 je signal gongu pfiveden 
k zesilovaci s tranzistory T4 a T5. Z ko- 
lektoru T4 je zesilen^ signal vedeny 
pfes odpor R16 na bazi vykonoveho 
tranzistoru T5, ktery budi reproduktor, 
zapojeny mezi kladne napajeci napeti 
a emitor T5. Integrovany obvod 
SAB0600 sice umozfiuje pfimo pfipojit 
reproduktor (misto R17, pficemi R14 
az R16, T4 a T5 se vypusti), ale intenzi- 
ta zvukoveho projevu se mi zdaia pfilis 
slaba, a tak jsem v navrzenem zapoje¬ 
ni pouiil zesilovac. 

Napajeni je pfivedeno z baterie 
9 V do bodu X6. Napajeci nap£ti se za- 
pina miniaturnim posuvnym pfepina- 
6em. Kondenzatory C3 a C4 filtruji na¬ 
pajeci nap£ti. Pfepinad Pf2 umoihuje 
vyfadit fotobuhku a pfipojit k aktivaci 
gongu vnejsi spinaci kontakt. 

Sestavem a oziveni 

Deska s ploSnymi spoji a rozmistd- 
ni soucastek je na obr. 2. Osazovani 
zacneme fotorezistorem, pro spravnou 
cinnost fotobufiky je nutn£ umistit foto- 
rezistor do trubicky. Pro trubidku jsem 
pouiil upraveny plastikovy kryt z konek- 
toru jack o prumeru 3,5 mm. Z krytu 
ufizneme ohebny konec v6etn£ 5asti 
trubifcky a vnitrni primer zvetsime tak, 
aby jej bylo mozno nasadit na fotore- 
zistor. Pfepinac Pfi pfipajime ze stra- 
ny spoju pfimo na desku s plosnymi 
spoji v rovine s deskou, pficemz jeho 
montainf stit musi bytv rovines hranou 
desky s plo§nymi spoji. Pak postupne 
osadime vsechny soucastky a propoji- 
me desku s plosnymi spoji s vnejSimi 
soucastkami. Pro propojeni pouiijeme 
co nejkratsi vodice, aby nepfekaieiy po 



Obr. 1. Trihlasy' gong s fotobunkou. Misto P?2 ize pout it konektor jack 
s rozpinacim kontaktem zapojeny' tak, aby se po zasunuti konektoru 
odpojil fotosnimad a pripojilo tladitko. 

14 ■f- 










uzavfeni krabicky. Ozivovanf zahajime 
merenim odberu. Po pripojeni baterie, 
pokud je vsechno v pofadku, by mel 
zaznit gong a odber proudu smi tyt ma- 
ximalne 200 mA. Kdyi gong nezazni 
(pozor na polohu pfepinace Pfi) a od¬ 
ber je nepatmy, zkusime rukou kratce 
zastinit fotobunku. V pri'pade, ze gong 
zaznt, je vse v poradku. Pokud gong 
nezazni, zacneme hledat zavadu. 

Nejdfive pri'mo propojime sroubo- 
vakem vyvody 1 a 2 102. Kdyz zaznt 
gong, zacneme kontrolovat cestu od 
fotobunky. Ke kontrole staci multimetr, 
lepe vsak analogovy nez cislicovy. Nej¬ 
dfive zmefime nap&ti v miste spojeni 
Rfl a R1, zda se pri kratkem zastineni 
fotobunky zmeni. Pokud ano, zmefime 
napeti na kolektoru T1, ktere must byt 
v kiidu mens! nez 1 V, a pfi zastineni 
fotobunky se must zvetSit. Dale zmefl¬ 
me zmenu napeti na odporu R7, ktere 
se must menit z 0 V na vets! napeti. Stej- 
nou zmenu musime namerit i na vyvo- 
du 4 101 A. Na vyvodu 6 lOIA se musi 
po zastineni fotobunky kratce zvetsit 
napeti, napeti se musi zvetsit rovnez na 
bazi a emitoru tranzistoru T3 a na vyvo¬ 
du 1102. Na vyvodu 9101B se musi na 
4 s zmensit napeti z 9 V na 0, stejna 
zmena musi b^t rovn&z na vyvodu 3 
lOI A. Pokud je vse v poradku, merime 
napeti na vyvodu 3 102. Po zastineni 
fotobufiky musi ty/t napeti po dobu 
melodie vetsi nez 0 V. Na kolektoru T4, 
na bazi a emitoru T5 se musi pfi hrani 
melodie napeti zmensit. Timto postu- 
pem zkontrolujeme celou cestu signa¬ 
ls Po identifikaci a odstraneni zavad 
dokonctme sestaveni gongu. 

Upozornem: 

1. Fotobunka reaguje pouze na 
„zmenu" osvetleni ve sv6m okdli, proto 
nesmi byt natocena pfimo proti pfilis 
svetlym, ani proti pfilis tmavym plo- 
cham. 

2. Pfi dalkovdm ovladani gongu tla- 
ditkem nefuguje po odehrani melodie 
blokovani cinnosti po dobu 4 s. 

Mechanicka konstrukce 

Pouzitim krabicky TLH se mecha¬ 
nicka konstrukce zna6n§ zjednodusi. 
Po otevfeni krabicky vyvrtame diry do 


spodniho dilu (bez ozvucovacich otvo- 
ru) podle obr. 3 a pilnikem vypilujeme 
drahu pro bezec pfepinace. Kouskem 
samolepky pfelepime otvor pro LED na 
hornim dilu krabicky. Do spodniho dilu 
krabicky vlozime distancni podlozky 
z nevodiveho materialu a z vnejsi stra- 
ny prostrcime spodnim dilem krabicky 
a podlozkami vruty o o 2,5 mm se za- 
pustenou hlavou. Do krabicky vlozime 
desku s plosnymi spoji a upevnime 
vruty. Upevnime zasuvku jack pro vnej¬ 
si tlacitko, pfipadn§ dalsi pro vnejsi 
napajeci zdroj. 

Vhodnym lepidlem (napf. Super 
Glue) pfilepime trubicku fotobuhky 
k desce s plosnymi spoji tak, aby otvor 
trubicky byl v ose s otvorem na krabic- 
ce. Do vrchniho dilu krabicky (s ozvu- 
covacimi otvory) pfilepime reproduktor 
tak, aby jeho spodni hrana byla vzdale- 
na 6 mm od upevhovaciho sloupku. Aby 
reproduktor dosedl celou plochou, je 
nutne pro§krabnout ze§ikmene hrany 
bocnich sten krabibky. Pro pfilepeni 
reproduktoru pouzijeme opet lepidlo 
Super Glue. Krabidku zavfeme a se- 
sroubujeme vrutem o prumeru 3 mm 
se zapustenou hlavou. Pfipojime bate- 
rii a utesnime ji kouskem molitanu. VI6- 
kem uzavfeme krabicku a odzkou§ime 
cinnost. 


Seznam soucastek 


Rezistory (miniaturni, napf typ RR) 

R1 4,7 kfl 

R2 1 kQ 

R3 470 kii 

R4 150 k£2 

R5, R17 180 Q 

R6, R11, R14, R15 10 kQ 

R7 5,6 kQ 

R8 8,2 kQ 

R9 82 kQ 

RIO 2,7 kft 

R12, R16 1,5 kO 

R13 27 kQ 

Rfl fotoodpor WK 650 75 


Kondenzitory 

Cl, C5 

C2 

C4 

C6 


10 pF/16 V SKR 
2,2 pF /50 V, SKR 
100 jjF/ 16 V, SKR 
47 pF/16V, SKR 


C7 22 pF/16 V, SKR 

C3, C9 100 nF, ker. 

C8 2,2 nF, ker. 

CIO 3,3 nF, MKT 


Polovodicove souddstky 
T1, T3, T4 BC238B (BC546B) 

T2 BC308B (BC556B) 

T5 BC640 

101 74HC4538 

102 SAB0600 


Ostatni 

konektor pro baterii 9 V (klips 9 V 00 
6PI) 

reproduktor BL 57 
konstrukcni krabicka TLH 
posuvny pfepinad SS-01 (Pfi) 
konektor japk 3,5 mm stereo (SCJ- 
0354-5PU — jako Pf2) 
vruty se zapustenou hlavou 2,5x10 mm 
2 ks, 3x8 mm 1 ks 


Znaceni soucastek odpovida kata- 
logu GM electronic krom§ miniatumi- 
ho posuvneho pfepinace, reprodukto¬ 
ru (KTE) a fotorezistoru (TESLA). 



Obr. 3. Oprava krabicky TLH 
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Tri varianty domovnich zvonku 
s jednoduchym pfipojenim 

Zdenek Raska 


V odbomych casopisech jiz bylo oti§- 
t&no nekolik zapojeni melodickych 
zvonku s obvody UM66T.. a UM34..., ale 
s nevhodnym pfipojenim k domovnlmu 
zvonkovSmu rozvodu. Zapojeni pouil- 
vala napf. zvIaStnl napped zdroj, rele 
atp. Pfipojeni v§ech tfl variant zvonku 
spoclva v prime vymene dosavadnlho 
domovnlho zvonku (obr. 1) za melodic- 
ky a v pfipojeni diody D paralelne ke 
kontaktum zvonkoveho tladtka Tl (obr. 
2). Zde je nutno pouze vyzkouSet pola- 


Variants A- 
melodicky zvonek 
sjednou melodii 




le se lO po odehranl skladby automa- 
ticky vypne. V tomto zapojeni nutne po- 
uzlt pravS takto oznaceny obvod. 

Napdjecf napetl UM66TxxS je 1,3 a± 
3,3 V. 

Zapojeni umozriuje pfipojenim tla- 
cltka „RESET" okamzitezastavenl me- 
lodie. To je vyhodne zejmena u 10 
s dels! melodii. Melodick^ zvonek je 
spousten zvonkovym tlacltkem Tl. Po 
odehranl melodie je opetovne spust§- 
nl mozne az asi po 5 s. Toto zpoidSnl 
znemoiriuje pfi trvalem stisku tlacltka 
(napr. zarazenou zapalkou nebo nedo- 
ckavcem) op§tovn6 spu§tenl melodie. 

Popis zapojeni 

KondenzatorCI omezuje nez^- 
doucl zapnutl zvonku napefovymi spic- 
kami v napajeclm napetl. Nenl vhodne 
na mlst§ Cl pouzlt tantalovy konden- 
zator. Dioda D1 oddeluje filtrovane na- 
pStl (kondenzatorem C2) od vstupnlho 
napetl. TranzistorT2, rezistor R2, diody 
ZD a D2 stabilizuji napStl na 3,5 V pro 
napajenl IO. 

Pres diodu D ve zvonkovem tlacltku 


rObr. 1. Pfipojeni bytoveho zvonku 
v beinem domovntm rozvodu 
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Obr. 2. Pfipojeni melodickeho 
zvonku nebo gongu 

ritu pfipojeni diody D. Pri pfepdlovanl 
diody hraje zvonek jen po dobu stisk- 
nutl tlacltka. Pfi spravnem pfipojeni dio¬ 
dy musi zvonek po kratkem stisknutl tla¬ 
cltka odehrat celou melodii. V tom spo¬ 
clva cele pfipojeni zvonku. 


IO: UM66TxxS. 

Napajeci nap4ti: 8 V (6 ai 10 V). 

Klidovy proud: 25 mA. 

Maxi main i proud: 80 mA. 

Rozm§r desky s ploSnymi spoji: 

60 x 22,5 mm. 
Moznost okamzitbho zastaveni melo¬ 
die. 

Schema zapojeni melodickeho 
zvonku s jednou melodii je na obr. 3. 
Zakladnlm soucastkou je integrovany 
obvod UM66TxxS. DvoumlstnS dlslo 
v oznacenl za plsmenem T udava me¬ 
lodii zaznamenanou v IO. GM electro¬ 
nic nablzl 14 druhu melodii. Obllbenejsl 
kratSI melodie (asi kolem 10 s) jsou 
UM66T32 (33, 34)S. DelSi melodie (asi 
do 30 s) jsou UM66T08 (11,19) S. Pis- 
meno S na konci oznacenl znamena, 


je zvonek trvale napdjen stejnosmer- 
nym napetlm. Po stisknutl zvonkoveho 
tladltka Tl se dostane stfldave napetl 
8 V na svorkyA, B. TranzistorTI se pfl- 
chodem zaporne pulvlny otevfe a pfes 
omezovaci rezistor R3 sepne (napetlm 
na Pfdicl elektrode) tyristor Ty. Otevfenl- 
m tyristoru Ty se zmensl napStl na vy- 
vodu 3 IO asi na 0,9 V. Na vyvodu 2 IO 
je trvale asi 3,5 V. Rozdll techto napetl 
stadl k napajenl IO a zvonek zacne hrSt. 

K spolehlivemu splndnl a vyplnanl 
tyristoru napomaha kondenzStor C4 
a rezistor R4. Clanek RC C3, R5 pfidr- 
zuje tyristor Ty sepnuty v pauzdch ne- 
kterych melodii. Tranzistor T3 zesiluje 
vystupnl nf signal IO. Obrazec plosnych 
spoju a rozmistenl soucdstek pro vari- 
antu A jsou na obr. 4. 
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Obr. 5. 

Zapojenf melodickeho 
zvonku s n&kolika 
melodiemi 



Obr. 6. 

Deska s plosnymi 
spoji pro melodicky 
zvonek s n$kolika 
melodiemi 


Varianta B - 
melodicky zvonek s 6 
az 16 melodiemi 



Technicke udaje 

Osazeni: UM348xx. 

Napdjecl napeti: 8 V (6 az 10). 

Kiidovy proud: 25 mA. 

Maxim&lnl proud: 120 mA. 

Rozmery desky s plosnymi spoji: 

60 x 22,5 mm. 
Moinost okamiiteho zastaveni melo- 
die. 

Schema zapojeni melodickeho 
zvonku s nekolika melodiemi je na obr. 
5. Po stisknuti zvonkoveho tlacitka pri- 
stroj zahraje jednu melodii. Pri dalsim 
stisku tlacitka se melodie stridaji v za- 
kodovanem pofadi. Opet je moine pfi- 
pojit nulovaci tladftko ..RESET" pro oka- 
miite zastaveni melodie. 

V uvedenem zapojeni je moine beze 
zm£ny pouiit tyto IO: 

UM3481 8 melodii, 

UM3482 12 melodii (del§ich), 
UM3483 10 melodii (del§ich), 
UM34810 16 melodii, 

UM34811 16 melodii (kratsich), 
UM34814 6 melodii. 

Napajeci napeti UM348xx je 1,5 ai 3 V. 
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Popis zapojeni 

I zde kondenzator Cl omezuje pro- 
nikani napefovych spifiek do melodic¬ 
keho zvonku. Tranzistor T1 pracuje jako 
spinac, ktery je spinany z^ipomou pul- 
vlnou pri stisknutem zvonkovem tlacit- 
ku. Napeti z kolektoru tranzistoru T1 je 
pfivedeno na vyvod 4IO. Obvod s tran- 
zistorem T2 a kondenzatory C2, C3, R2, 
ZD stabilizuje napajeci napeti na asi 
3 V pro napajeni 10. Kondenzator C5 
s rezistorem R5 jsou soucasti modula- 
toru. Kondenzator C4 s rezistorem R4 
urcuji zakladni kmitocet oscil^toru a tim 
vy§ku tonii a rychlost taktov^ini melodie. 
Tranzistory T3 a T4 zesiluji vystupni nf 
signal. Obrazec plosnych spoju a roz- 
misteni soucastek jsou na obr. 6. 

Varianta C - 
elektronicky gong 



Technick6 udaje 

Osazeni: SAB0600. 

Napajeci nap4tl: 8 V (7 ai 10 V). 


Kiidovy proud: 25 mA. 

MaximSInl proud: 120 mA. 

Rozmery desky s ploSnymi spoji: 

60 x 22,5 mm. 
Moinost nastavenl d&lky a vy$ky tonu. 

Schema zapojeni elektronick&ho 
gongu je na obr. 7. Zikladnfm prvkem 
zapojeni je IO SAB 0600. Tento IO ge- 
neruje tri pekn6 melodicke udery gon¬ 
gu s dozvukem. Po kratkem stisku tla- 
6itka jsou reprodukovany udery gongu, 
po odezn§ni je gong pfipraven k dalsi- 
mu stisknuti tlacitka. Napajeci napeti 
SAB0600 je 7 az 11 V. 

Popis zapojeni 

Spinaci a napajeci obvod ma ob- 
dobnou funkci jako u varianty B. Vystup¬ 
ni napeti stabilizatoru pro napajeni IO 
je asi 9,5 V. Kmitocet hodinovych im- 
pulsO je urfien kondenzatory C6, C7 
a rezistory R4, R5. Trimrem R5 je moi- 
no kmitodet dostavit. Meni se jim delka 
a vyska t6nu gongu, kazdy si muie na- 
stavitten nejvice libivy zvuk. Kondenza¬ 
tor C4 stejnosmeme odd§luje vystup 
IO od reproduktoru. Kondenzatory C3, 
C5 zabranuji rozkmitani IO. Obrazec 
plosnych spoju a rozmisteni soucastek 
varianty C jsou na obr. 8. 

Seznam soucastek 

Rezistory jsou vsechny miniatumi napf. 
TR 212 nebo 296. 

Varianta A - melodicky zvonek s jed- 
nou melodii 

R1 150 kn 

R2 680 Q 

R3, R4 3,3 kQ 
R5 150 Q 

R6 4,7 k SI 

Cl 1 pF/50 V, radiaini 

C2 1000 pF/16 V, TF 008 

C3 470 pF/10 V, TF 007 

C4 4,7 pF/16 V, radiaini 

D1, D2 KYI 30/80 
ZD KZ140 

T1 KC308 

T2 KC635 

T3 KC238 

Ty KT501 (ai 505) 

IO UM66T..S 

objimka pro IO (upravena) 
reproduktor 4 az 8 O. (0,25 W) - viz text 
dioda D (do zvonkoveho tlacitka) - 
KYI 30/80 

Varianta B - melodicky' zvonek s vice 
melodiemi 

R1 150 kQ 

R2 680 Q 

R3 1 kQ 

R4 82 kQ 

R5 680 kQ 

R6 10 kQ 

Cl 1 pF/50 V radiaini 

C2 1000 fjF/16V,TF 008 

C3 470 pF/10 V, TF 007 

C4 47 pF, TK 754 

C5, C6 4,7 pF/16 V, radiaini 
D1 KYI 30/80 

ZD ' KZ140 
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Zapojeni elektronickeho gongu 


T1,T3,T4 KC308 

T2 KC635 

10 UM34811 (krat§i melodie, 

nebo UM3481, 2, 3, 4 
UM34810, 34814) 
objimka DIL 16 

reproduktor 4 az 8 Q, (0,25 W - viz text) 
dioda D (do zvonkoveho tlacitka) - 
KYI 30/80 
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MMrfch y 4 1 
f^enr,R5r 


Variants C - elektronicky gong 

R1 150 kH 

R2, R3 150 Q. 

R4 15 k£ 

R5 22 kft, TP 040 

odporovy trimr 
Cl 1 pF/50 V, radialni 

C2 1000 MF/16V.TF 008 

C3, C6 100 nF, TK 783 
>C4 100 pF/10 V, TF 007 

C5 150 nF, TK 782 

C7 4,7 nF, TK 724 

D1 KYI 30/80 

ZD KZ260/10 

T1 KC308 

T2 KC635 

IO SAB0600 

objimka DIL 8 

reproduktor 4 az 8 Q (0,25 W - viz text) 
dioda D (do zvonkoveho tlacitka) - 
KYI 30/80 

Literatura 

[1] Katalog GM electronic. 


Obr. 8. 

Deska s plosnymi 
spoji pro elektro¬ 
nicky gong 


Popis konstrukci 
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Z duvodu co nejmensich rozmeru 
desek s plosnymi spoji je vetsina sou- 
castek umistena na stojato. U vsech tfi 
variant jsem pouzil objimky pro IO, je- 
jich vyhodou je snadna zamena melo- 
dii. Obvody UM348.. jsou typu CMOS, 
proto by se mely dodrzet vsechny zasa- 
dy prace predepsane pro tyto obvody. 

U varianty B nesmime zapomenout 
pred zapajenim objimky zapajet drato- 
vou propojku, ktera je umistena pod 
objimkou. Dale u varianty B je lepe 
navleci na kladny vyvod kondenzatoru 
C3 tenkou buzirku. 

Pred zasunutim IO do objimek je 
vhodne promerit napajeci napeti, kte- 
re by melo souhlasit s napetim vyzna- 
cenym ve schematech. Pri osazeni des¬ 
ky funkcnimi soucastkami pracuji zvon- 
ky na prvni zapojeni. 

Jako reproduktor a zaroven pohled- 
nou skrihku je vhodne pouzit reproduk- 
torovou skrinku k walkmanu (LEVIS 
nebo jinou podobnou, viz foto). impe¬ 
dance reproduktoru by mela byt 4 az 
8 Q, coz byva splneno. Deska s plos¬ 
nymi spoji je umistena uvnitr teto skrin- 
ky na celni stene nad reproduktorem. 
Uvnitr skrihky jsou zahnute kovove uchy- 



Obr. 9. Provedeni melodickeho 
zvonku 

ty celni mrizky, takze je nutne pod desku 
plosnymi spoji pouzit izolacni papir. 

Zaver 

Vsechny melodicke generatory je 
mozne objednat u fy GM electronic. 

Upozomeni - pripojeni melodickych 
zvonku neni mozne, je-li zvonkovym tla- 
citkem spinano primarni vinuti zvonko¬ 
veho transformatoru (tj. 220 V). Tlacit- 
ko must spinat sekundarni vinuti trans¬ 
formatoru (8 V). 


Nerusici zvonek 

T. Lucansky 


101- MH5U00 • KC238 


Pod pojmem "nerusici zvonek” si Ize 
predstavit vselicos. V mem pripade pri 
zazvoneni obycejneho stejnosmerne- 
ho zvonku rusilo jiskreni prerusovace 
napf. signal pri nahravani z tuneru na 
magnetofon. Zapojeni Ize pouzit i teh- 
dy, zda-li se nam dverni zvonek prilis 
hlucny. 

Podobnych konstrukci pochopitelne 
existuje velke mnozstvi. Popisovane 
zapojeni (obr. 1) vyuziva bezny integro- 
vany obvod MH5400 z rady TTL a ne- 
kolik dalsich diskretnich soucastek. 
V zapojeni jsou dva oscilatory s ruzny- 
mi kmitocty, jeden s hradly lOla, 101b 
a R1C1, druhy oscilator je tvoren hrad¬ 
ly 101c, lOld a R2C2. Pro buzeni tele- 


fonniho sluchatka s impedanci 50 Q 
slouzi rezistor R5 a tranzistor T1. Po- 
kud mame piezoelektricky menic, na- 
priklad opet z telefonniho pristroje, T1 
a R5 vynechame a menic pripojime 
mezi vyvod IO c. 6 a zem. Zmensi se 
tim stredni hodnota odebiraneho prou- 
du. Odporovym trimrem R3 nastavime 
jemne zvuk, jaky se nam nejvice libi. Je 
take mozno zmenit kapacity konden¬ 
zatoru Cl nebo C2. 

Vzhledem k pouzitemu napajecimu 
napeti 4,5 V z jedne ploche baterie byl 
podle katalogovych udaju pouzit IO typu 
5400, avsak vyhovi i 7400, ktery pritom- 
to napajecim napeti jeste pracuje. Za¬ 
pojeni bylo reaiizovano na kousku uni- 



Obr. 1. Zapojeni nerusiciho zvonku 

verzalni desky s plosnymi spoji. Zapo¬ 
jeni Ize vyuzit i jinak - prikladem muze 
byt tester vodivosti ci naopak zkouse6 
zkratu. 

Dalsi konstrukce melodickych 
zvonku uverejnime v pristim cisle AR. 
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Maly sifovy 
spfnany zdroj 


Vladimir Hejtmanek 

Pfed nedavnem jsem pro napajeni maleho prijimace VKV potrebo- 
val zdroj. V prvni verzi jsem pouzil zapouzdreny klasicky transfor- 
m^tor, „vyhodna“ koupe za 75 KC. Transformator vsak byl po 15 mi- 
nutdch i bez zateze tak horky, ze jej nadale pouzivam jen jako tezit- 
ko. Rozhodl jsem se proto vyuzit svych zkusenosti a postavil jsem 
maty spinany zdroj. 


Spfnane zdroje se vdtdinou pouzl- 
vajl az pro vdtsi vykony - ukazalo se 
vsak, ze mule byt zajlmave pouzft je 
i v malych zdrojich. Zdroj pro male vy¬ 
kony Ize znadne zjednodusit, 61ml se 
ddle zmendl jeho rozmdry a snlll cena. 
Protoze jsem byl pfljemne pfekvapen 
vlastnostml zdroje, rozhodl jsem se 
s nfm seznamit dtendre AR. 

Pfi konstrukcl jsem vysel ze zapo- 
jenl zdroje z AR B4/94 (str. 147, obr. 
5), kterd jsem upravil. Zapojenl zdro¬ 
je je na obr. 1. Zdkladem zdroje je os- 
cildtor s tranzistorem T1, pracujlclm 
jako jednocinny samokmitajfd bloku- 
jlcf menid. 

Technicke udaje 

Jjap&jecl napdtl: slf 220 nebo 120 V. 
Vystupn! napeti: 

podle potreby, zde 12 a 7,5 V. 
Zvlneni vystupniho napdtl: mensi nel 
0,5 mV na vystupu se stabilizacl. 
Vykon: 6, po uprave az 15 W. 

Ztr&ty: asi 1 W, jen malo 

zavisle na zatlleni. 

Popis funkce 

Predpokladejme, ze tranzistor T1 je 
prive otevfen. Prim^imlm vinutlm VI 
transform^toru tece proud, ktery se 
zvetsuje. Na pomocnem vinutl V2 na 
primaml strand se indukuje kladne na- 


peti, ktere pres diodu D1 a rezistor R5 
otevi'rd T1. Napdtf na bazi T1 je ome- 
zeno soudtem napdtf na D2 a D3, pfl- 
padne soudtem napdtl na D2 a C5. Do- 
sahne-li proud tekoucl tranzistorem ta- 
kove vellkosti, ze ubytek napdtl na re- 
zistoru R6 zpusobl pfivfeni T1, zmen- 
§1 se napdtf indukovand ve vinutl V2. 
To ddle zmensl kolektorovy proud 
a tranzistor se skokem uzavre. Rych- 
iemu uzavfenl tranzistoru napomdha 
zaporne napetl, indukovand nynl ve 
V2. Energie nashromazddna v jadre ve 
formd magnetickdho pole vybudl ve 
vinutl V3 proud, kterym se pres diody 
D5 a D6 nabljejl vystupn! kondenza- 
tory zdroje. Po zdniku magnetickdho 
pole v jddre zanikne i zapornd napdtl 
na V2 a tranzistor se otvlrd proudem 
prochdzejlclm rezistory R2 a R3. Klad- 
nd napdtl, nynl indukovand na V2 za- 
jisti rychle otevreni tranzistoru a cely 
cyklus se opakuje. 

V menici jsem poulil tranzistor 
BUT 11AF, i kdyz se pro tento zdroj zda 
znacne predimenzovany. Tranzistor je 
pomemd levny a dosti odolny. Zesilo- 
vacl dinitel je pro maid proudy 20 ai 
25, coz je zcela dostatecnd. Mens! typy 
tranzistoru se totiz bezne nevyrabdjl na 
dostatecne napdtl (alespon 500 V). 
Tranzistor ve zdroji se jen malo zahfl- 
va a nevadl-li jeho vy§§! teplota (asi 
50 °C), neni treba jej chladit. Dioda D4 
spolu s dldnkem RC R7, C6 omezuje 


pfekmity na kolektoru tranzistoru 
a zmensuje jeho napetove namdhanl. 

Vystupn! napdtl zdroje je stabilizo- 
vano zpdtnou vazbou pfes optron. Ke 
stabilizaci jsem pouzil integrovany ob- 
vod TL431C, jehoz popis najdete v AR 
A5/93, s. 15. Odporovy delid R9/R10 
je navrzen tak, aby pfi sprdvndm vy- 
stupnlm napeti bylo na vstupu R 101 
napdtl prdvd 2,5 V. Zvdt§f-li se z ndja- 
kdho duvodu vystupn! napdtl, zvdtsl se 
napdtl na vstupu R nad 2,5 V a vystup- 
nl tranzistor v 10 se vice otevfe. Zvdt- 
§1 se proud prochazejlcl LED optronu, 
fototranzistor se vice otevfe a zmensl 
napdtl na kondenzdtoru C5. Tim se 
zmensl i nejvdtsi dosazitelne napdtl na 
bdzi T1, ktery se pak pfeklopl do ne- 
vodivdho stavu pfi mendlm kolektoro- 
vem proudu. Energie dodana do jddra 
transformdtoru je mendl, 61ml se vy¬ 
stupn I napdtl vyrovnd. 

Pfi zmenseni vystupnlho napdtl 
(napf. pfi vdtsi zatezi) pracuje regula- 
ce obracene. Nejvdtsi napdtl na kon- 
denzdtoru C5 je vdak omezeno diodou 
D3. Vykon zdroje je tak omezen na asi 
6 W. Pfi zkratu na vystupu je omezen 
kolektorovy proud T1 a zdroj zkratem 
nijak netrpl - mule trvat libovolne dlou- 
ho. Pfi pokusech se zdrojem jsem od- 
pojil diodu D3. Zdroj pak d&val napdtl 
12 Vjeste do zdtdle 10 Q, col pfed- 
stavuje vykon asi 15 W. Uvdllme-li ve- 
likost pouliteho jadra (EE o deice 
19 mm, strednl sloupek jen 5 x 5 mm), 
je to vykon vice nel uctyhodny. Napdtl 
na C5 dosdhlo 40 V. S odpojenou D3 
jsem se neodvdlil zdroj zkratovat - pro- 
tole neni kolektorovy proud tranzisto¬ 
ru omezen, mohl by se zdroj znicit. 

Proud, tekoucl LED optronu, je (pod¬ 
le CTR) asi 5 al 15 mA a se zmdnou 
zdtdle se jen malo mdnl. Pouze pri vel- 
kd zdtdli, pracuje-li zdroj na „doraz“, se 
zmenduje al k nule. Zmensl-li se od- 
por rezistoru R5 nebo R6, col je nutne 
pro konstrukci zdroje s vdtslm vyko- 
nem, rychle se zvdtdl proud tekoucl 
LED optronu, ktery je nutny pro regula- 
ci napeti. Napf. pn zmendenl odporu R6 
z 27 na 18 £2 se proud tekoucl LED zvdt- 
dil asi tfikrat. Zdd se tedy, le toto jed- 
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Obr. 1. Zapojenl zdroje 
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noduche zapojeni nelze bez uprav pro 
vetsi zdroje pouzit. 

Pouzita regulace vykonu zdroje je 
velmi ucinna. Zdroj pracuje od nulove 
po maximaini zatez bez sklonu k rela- 
xacnim kmitum, pricemz vystupm na¬ 
peti se prakticky nemeni. Kmitocet 
menice se pritom mem od asi 150 kHz 
pri nulove zatezi po 50 kHz pri 6 W. 

K dalsim soucastkam 

Menic je napajen napetim ziskanym 
prirnym usmernenim napeti site. 
K usmerneni slouzi diodovy mustek 
DB1. Napajeci napeti je filtrovano kon- 
denzatorem C3. Kapacita kondenzato- 
ru je pro tak maly zdroj zcela dosta- 
tecna. Rezistor R1 omezuje proudovy 


naraz pri zapnuti zdroje. Na tomto mis- 
te je nutne pouzit dratovy rezistor, vrst- 
vovy se muze proudovymi narazy ca¬ 
sern prerusit. Jeste vhodnejsi by bylo 
pouzit specialni termistor - tyto termis- 
tory vsak zadny z prodejcu soucastek 
(pokud vim) nenabizi. Kondenzator Cl 
zmensuje ruseni pusobene zdrojem 
a Ize jej vetsinou vypustit. Naopak, pri 
vypusteni kondenzatoru C2 se podstat- 
ne zvetsi zvlneni vystupniho napeti 
(brum). 

Protoze mezi bazi T1 a kladnym na- 
pajecim napetim je rozdil napeti vetsi 
nez 300 V, jsou pro buzeni tranzistoru 
pouzity dva rezistory v serii (R2 a R3). 
Zmensi se tak jejich napefove nama- 
hani. Pri nadmemem napefovem na- 
mahani se muze rezistor bez zjevne 
pficiny prerusit, a to i kdyz je vykon 
ztraceny na rezistoru velmi maly. 

Diody BA159 pouzite na sekundar- 
ni strane zdroje (D5 a D6) jsou vhod 
ne jen pro mensi proudy (do 0,5 * 
Pro vetsi proudy (napr. zdroj 5 V) pou- 
zijte napr. BY399 nebo jeste iepe 
Schottkyho diodu. 

Filtrace vystupniho napeti je zlep- 
sena cleny L1C9 a L2C10. Tlumivky 
volime s co nejvetsi indukcnosti, avsak 
tak, aby nebyl prekrocen maximaini pri- 
pustny proud a s ohledem na odporvi- 
nuti. Potrebne udaje zjistite napr. v ka- 
talogu GM electronic. Neni-li nutna do- 
konala filtrace, Ize tyto cleny vypustit. 
Civky LI a L2 pak nahradime propoj- 


kou. Filtr odstrahuje zvlneni na vyssich 
kmitoctech, zpusobene cinnosti zdro¬ 
je. Zvlneni zpusobene nedostatecnou 
filtraci napajeciho napeti na primarni 
strane (brum 100 Hz) je potlaceno 
zpetnou vazbou. Brum je ovsem do- 
konale potlacen jen na vystupu, z ne- 
hoz se snima napeti pro TL431C. Za- 
tizime-li druhy vystup (v mem pripade 
7,5 V) vetsim proudem, objevi se na 
nem brum, ktery bude tim vetsi, cim je 
vazba mazi vinutimi volnejsi. 

Nemate-li velke naroky na stabilitu 
vystupniho napeti, muzete zapojit re- 
gulaci napeti podle obr. 2. Zenerova 
dioda je na napeti asi o 1,5 V mensi 
nez je pozadovane vystupni napeti. 
Opravu muzete realizovat na stavajici 
desce s plosnymi spoji: ZD zapojite 
misto 101 a doplnite 
dratovou propojku. 
Rezistory R10, R11 
a kondenzator Cl 1 se 
pak vypusti, R8 a R9 
maji jiny odpor. 

Transformator je 
dulezitou soucasti 
zdroje a je treba jej 
peclive navinout. Pou¬ 
zity transformator jsem 
ziskal z vraku zdroje 
pro pocitac PC, kde 
slouzil puvodne jako 
budici transformator. 
Vhodne male transfor- 
matory Ize take nalezt 
ve vracich TV prijima- 
cu nebo pocitacovych 
monitoru. Sezenete-li 
transformator timto zpusobem, byva 
problemem jej rozebrat bez poskozeni 
jadra. Pri rozebirani se mi osvedcil tento 
postup: Transformator vlozime do kas- 
trolu se studenou nebo vlaznou vodou 
a vodu pomalu privedeme k varu. Epo- 
xidova pryskyrice, kterou je transforma¬ 
tor slepen, zmekne a peanem (prip. pin- 
zetou) jadro snadno rozebereme. Ce- 
lou operaci provadime ve vrouci vode, 
kterou pak - i s jadrem - nechame po¬ 
malu vychladnout. Pri prudkych zme- 


nach teploty hrozi popraskani feritove- 
ho jadra. Pokud se tak stane, slepime 
jej sekundovym lepidlem. Rozebranim 
pouziteho transformatoru ziskate zaro- 
veh vhodnou kostricku. 

Pouzity transformator se skladal z E 
jader o deice 19 mm. Z tuzemskych ja- 
der (Pramet Sumperk) by byla vhodna 
jadra E20, E25, EF16, EF 20 a EF 25 
z materiaiu H21 - viz taktez AR B4/94. 
Bohuzel jsem je nevidel nikde proda- 
vat. 

Pro zmenseni parazitni kapacity 
azvetseni vazby mezi vinutimi je pri- 
mami vinuti rozdeleno do dvou casti. 
Vinout transformator doporucuji v tom¬ 
to poradi: Nejdrive navineme asi polo- 
vinu primarniho vinuti (Via). Pak na¬ 
vineme sekundarni vinuti (V3a a V3b), 
dale pomocne vinuti (V2) a nakonec 
zbytek primarniho vinuti (VIb). Vine- 
me peclive, zavit vedle zavitu - ne na 
„divoko“. Vzhledem k nevelkemu poctu 
zavitu to Ize celkem snadno zvladnout. 
Za kazdou vrstvou nasleduje proklad - 
staci jeden zavit lepsi lepici pasky. Pro 
spolehlivou izolaci pouzijeme mezi pri- 
marnim a sekundarnim vinutim pro 
proklad transformatorovy papir nebo 
lakovanou textilni pasku. 

Transformator je navrzen pro vy¬ 
stupni napeti 7,5 a 12 V. Pro mime 
odlisne napeti (napr. 7 az 15 V misto 
12 V) staci upravit odporovy delic R10/ 
R11. Pro jina napeti zmenime umerne 
pocet zavitu sekundarniho vinuti. Je 
treba si uvedomit, ze pomer zavitu ne- 
odpovida napajecimu napeti primarni 
strany k vystupnimu napeti, ale pome- 
ru napeti, o ktere prekmitne napeti 
kolektoru T1 (U CEM ) napajeci napeti 
(U cc ) v pomeru k napeti vystupnimu. 
U tohoto typu zdroje je optimalni pfek- 
mit napeti na kolektoru T1 80 az 
150 V (U P =U CEM -U CC ; toto napeti mu- 
zeme namerit na R7). Z tohoto duvo- 
du neni take treba dodrzet presne po¬ 
cet zavitu. 

Zdroj jsem postavil na desce s plos¬ 
nymi spoji podle obr. 3. Pokud zustal 
vodivy ramecek kolem spoju (obrys 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji zdroje 
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Obr. 4. Zapojeni pro mereni odberu proudu na 
primarni strane zdroje 


desky), je nutne jej opilovat nebo strh- 
nout. Pro zmenseni rozmeru desky 
jsou rezistory umisteny „nastojato“. 
Vyvody optronu jsou upraveny na roz- 
tec 10 mm pro zvetsenf bezpecne 
vzdalenosti mezi spoji na primarni 
a sekundarni strane zdroje. Soucast- 
ky doporucuji pajet peclive, pripadny 
cinovy mustek mezi nekterymi spoji 
miize mit vazne nasledky. 

Zdroj ozivime nejlepe pri mensim na- 
pajecim napeti. Idealni je zdroj stejno- 
smerneho nebo strj'daveho napeti asi 30 

V s omezenim vystupniho proudu. Vyho- 
vi vetsina laboratornich zdroju, pfipad- 
ne pouzijeme transformator na 24 

V a proud omezime vhodnou zarovkou 
(napr. 24 V/100 mA). Laboratorni zdroj 
nebo transformator zkouseny zdroj gal- 
vanicky oddeli od site a umozni merit ci 
odstranovat zavady bez rizika urazu 
filpktrickym proudem. I zavada zpusobu- 
jici zkrat nemiva nasledky diky omezeni 
napajeciho proudu. 

Aby se zdroj pri tak malern napaje- 
cim napeti vubec rozkmital, pripojime 
paraleine k R2 a R3, tj. od kladneho 
napajeciho napeti k bazi T1 rezistor 
s odporem asi 100 kQ. Je-li vse v po- 
radku, objevi se po pripojeni napaje¬ 
ciho napeti na vystupu zdroje napeti. 
Vzhiedem k ucinne regulaci a stabili- 
zaci by pri nezatizenem zdroji jiz melo 
byt na vystupu spravne napeti. 

Je-li vse v poradku, odpojime po- 
mocny rezistor a vyzkousime zdroj pri 
plnem napeti site. Pro informaci mu- 


zeme zmerit odber zdroje na 
primarni strane. Za tim uce- 
lem nahradime kondenzator 
C3 jinym, s kapacitou 1 pF 
a zdroj napajime z oddele- 
neho usmerhovace podle 
obr. 4. Nevadi-ii vam urcite 
esteticke znehodnoceni 
desky s plosnymi spoji, po- 
uzijte pri mereni jeho vlast- 
ni usmerhovac. Na vhod- 
nem miste preskrabnete 
spoj a kondenzator 1 pF (na 
350 nebo 450 V) pripajejte 
k desce ze strany spoju. 
U mefeneho vzorku byl od¬ 
ber naprazdno asi 3,5 mA, pri zatizeni 
zdroje se zvetsil asi na 15 mA. 



Obr. 6. Prtibeh napeti na sekundar- 
nim vinuti. Zdroj bez zateze. 



ZSver 

Po vlastnich zkusenostech mohu 
ctenarum spinane zdroje jen doporu- 
cit. Mate-li moznost ziskat transforma¬ 
tor z nejakeho vraku, vyjde popsany 
zdroj levneji, nez byste zaplatili jen za 
klasicky transformator pro dany vykoh. 
Krome nizsi ceny dosahnete i lepsi 
ucinnosti pri mensich rozmerech 
a hmotnosti zdroje. Prakticke zkuse- 


Obr. 7. Prubeh napeti na sekundar- 
nim vinuti (horni prubeh) a na rezisto- 
ru R6 (dolni prubeh). Zatez zdroje asi 
5,5 W (rezistor 21Q na vystupu 
12 V). Cim je zatez mensi, tim je 
prubeh napeti na rezistoru R6 vice 
odlisny od „pily“. Pfi mereni na 
primarni strane je nutno zdroj galva- 
nicky oddelit od site - pouzit oddelo- 
vaci transformator! 


nosti navic ukazuji, ze ruseni zpuso- 

C4 

22 nF/ 63 V, MKT 

bene cinnosti zdroje je pro vetsinu apli- 

C5 

2,2 pF 

kaci zcela zanedbatelne. Urcitou ne- 

C6 

10 nF/ 400 V, MKT 

vyhodou je nutnost pouiit transforma¬ 

C7, C9 47 pF/16 V 

tor, ktery musime sami pracne navi- 

C8, CIO 100 pF/ 10 V 

nout. 

C11 

10 nF, ker. 

Seznam soucastek 

Polovodicove soucastky 


UB1 

mustkovy usmernovac kula- 

Rezistory 


ty, napr. B250C1500 

R1 10Q/2 W, dratovy 

D1, D2 1N4148 (KA262.KA206 

R2, R3 470 kQ 


apod.) 

R4 3,3 kQ 

D3 

Zenerova dioda 6,2 V; 0,4 W 

R5, R12 1 kQ 

D4azD6 BA159 

R6 27 Q 

T1 

BUT11AF 

R7 150kQ 

01 

4N35 

R8 120 Q 

lOI 

TL431C 

R9, R11 10 kQ 



R10 39 kQ 

ustatm 


Trl 

transformator, viz text 

Kondenzatory 


Via + VIb: 230 zavitu, prumer 

Cl 33 nF/ 250 V~ 


0,1 mm CuL 

C2 10 nF/ 250 V~ 


V2: 15 z., prumer 0,18 mm CuL 

C3 4,7 pF/450 V 


V3a: 19 z., prumer 0,3 mm CuL 


LI 


L2 



Po 


V3b: 11 z., prumer 0,3 mm CuL 
680 pH, tlumivka SMCC (pro 
proud do 150 mA, 2,8 Q) 

150 pH, tlumivka SMCC (pro 
proud do 280 mA, 10 Q) 

Pro vetsi vystupni proud je nut¬ 
ne pouzit bud’ tlumivky s mensi 
indukcnosti nebo pro vetsi zati¬ 
zeni - napriklad typ 09P 
pojistka 0,5 AT 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Obr. 5. Fotografie provedeni zdroje 


Elektronicka cihatka pro 
rybare 
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Meric kapacity olovenych 
automobilovych akumulatoru 


Ing. Jin Horak, Tom£s Hudsky 


Pro konstrukci meride kapacity akumuiatorCi jsme se rozhodli, 
kdyz jsme potfebovali roztfidit vetdl mnozstvi odstavenych olove¬ 
nych akumulatoru, jejichz kvalita nebyla zndma. Mdfid umoiftuje 
zjisfovat dobu, po kterou je akumulator schopen doddvat do zdteie 
proud pfi poklesu napdti akumulatoru z 12 na 10,8 V. Po dosazeni 
minimalnlho napeti se zdtdi automaticky odpoji a das na soudto- 
vych hodindch odpovlda kapacitd akumulatoru. 


Kapacita akumulatoru je nejdulezi- 
tejsi velidinou, charakterizujicl kvalitu 
akumulatoru. Je obecnd ddna vzta- 
hem Q = (UJR). t, kde U p je prumdr- 
nd svorkove napdti akumulatoru po 
dobu vybijeni [Vj, R je vybljecl odpor 
[Q], t je doba vybljeni z 12 V na mini- 
mdlnl napeti akumulatoru [hod.]. Mini- 
malnl napeti akumulatoru bylo zvo- 
leno 10,8 V, coi odpovlda 1,8 V na 
cldnek. Podle obr. 1 je viddt, ie pfi po¬ 
klesu napdti pod 1,8 V na dldnek na- 
stdva prudky spad napdtl a Ize tedy 
pokiadat akumulator za vybity. Pro 
na§i potfebu vztah pro vypodet kapa¬ 
city upravlme na Q = /„. t, kde / p je 
prumdmy vybijecl proud v A a je dan 
odporem iarovky (je kus od kusu jiny). 




2,0 2*- 


%9\ 

£ 1 1,71 


vybtjed doba Lhodl 

Obr. 1. Vybljecl charakteristika 
olov§n6ho akumulatoru 


Popis cinnosti merice 


do elektronicka cdsti zaflzenl, pfi- 
cemz pfes R7 se otevfe tranzistor T1, 
pfitahne re!6 K1, kterd pfemostl tladlt- 
ko SI, pfipojl zatez 2l a zapne soud¬ 
tovd hodiny SH. Napati akumulatoru 
je pfibliznd 12 V. Soudasnd se toto 
napati pfivede na komparator, hlida- 
jlcl minimainl napati akumulatoru, 
tvofeny operadnlm zesilovadem OZ. 

Jeho neinvertujlcl vstup je napajen 
stabilizovanym (tepelna kompenzova- 
nym) napdtlm, nastavitelnym trimrem 
R2. Na invertujlci vstup OZ je pfivede- 
no napati akumulatoru, jehoz velikost 
je zmen§ena ddlicem R4, R5 na polo- 
vinu. Po vyrovnanl obou napati se 
komparator pfeklopl a diodou optodle- 
nu zadne protdkat proud. Tim se otev¬ 
fe fototranzistor OT, ktery uzemnl 
bazi tranzistoru T1, ten se zavfe, reld 
odpadne a odpoji zdtdi a hodiny. 

Tladltkovd oviadanl s pfldrienlm 
bylo pouiito proto, aby pfi .odlehdenl” 
akumulatoru (pfi odpojenl zdtdie) se 
opatna nezadalo spinat reld (vlivem 
zvySenl napati akumulatoru naprdzd- 
no). Elektronicky obvod je napajen 
pflmo z akumulatoru, reld je napdjeno 
usmdmdnym napatim 24 V ze sffove- 
hO zdroje a soudtovd hodiny slfovym 
napatim 220 V/50 Hz. 


Po pfipojenl akumulatoru, sifovd- 
ho pflvodu a stisknutl startovaclho 
tladitka se pfipojl zatez (21 W auto- 
idrovka) k akumulatoru a zapnou se 
soudtovd hodiny. Po dosazeni mini- 
mdlnlho napdti (10,8 V - mofcno na- 
stavit) se automaticky odpoji zdtdz 
a hodiny. Ze vzorce Q = / p . t je moind 
stanovit kapacitu akumulatoru. 

Popis zapojeni 

Schdma mence je na obr. 2. Tladlt- 
kem SI se pfivede + pdl akumulatoru 



Pouiltd soucastky 

Vsechny soudastky pouzitd v za¬ 
pojeni jsou bdzndho typu, rezistory 
jsou miniatuml kromd R8 (0,5 W). 
Tladltko rnOie byt libovolne, napf. 
izostat, transformator TR1 je pro na- 
pajenl kontrolek 220/24 V/2 VA. Opto- 
clen v zapojeni byl pouzit spide pro 
zajimavost, nebof mnoho amatdru 
tuto souddstku ma a nevl, jak ji pouiit. 
Je samozfejmd moind pfipojit tran¬ 
zistor T1 pflmo na vystup OZ. Soud¬ 
tovd hodiny byly pouiity typu SHS1 
z vyprodeje z prodejny Kutil vTruh- 

R6 180 


mefma 

aku 


Obr. 2. 
Schema 
zapojeni 
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Idfskd ulici v Praze (naproti OD Kot- 
va) za 60 Kd. 

Mechanicka konstrukce 

Elektronicka dast zaflzenl je po- 
stavena na desce s plodnymi spoji 
(obr. 3) - kromd reld, tladitka a soud- 
tovych hodin. Konstrukci skflnky zd- 
mdme neuvddlm, nebof bude vychd- 
zet z typu pouzitych soudtovych hodin, 
pflpadnd doplfiku, kterd budou k zafl¬ 
zenl pouiity (ampdrmetr, voltmetr, po- 
jistky, slfovy vyplnad ap.). 

Nastaveni mdfide 

Merenl prumerneho 
vybljeclho proudu 

Na regulovatelndm zdroji ss napdti 
nastavlme 11,8 V (odpovldd prflmdr- 
ndmu napdti akumulatoru bdhem vy¬ 
bljeni) a pfes ampdrmetr pfipojime 
zdrovku 12 V/21 W, kterou budeme 
pouzlvat jako zdtdz. Protdkajici proud 
bude /„. 

Nastaveni meze preklopenl 
komparatoru 

Mlsto akumulatoru pfipojime k md- 
fidi regulovatelny ss zdroj, nastaveny 
na 12 V. Zdtdz je odpojena. Stiskne- 
me tladltko Start a reld must pfitdh- 
nout. Pak zmendime napdti zdroje na 
10,8 V a trimrem R2 nastavlme mez, 
pfi kterd reld odpadne. Slfovy pflvod 
musl byt pRpojen na 220 V. Nastavo- 
vdnl meze opakujeme ndkolikrdt, aby 
byla co nejpresndjdf. 

Popis mdfeni 

Pfed vlastnlm mdfenlm zkontro- 
lujeme stav a mnoistvl elektrolytu 
v akumulatoru. Po pflpadndm doliti 
destilovand vody na pozadovanou 
hladinu akumulator vybijeme a pak 
nabljlme obvykiym zpOsobem ai do 
plndho nabitl. Nabity akumulator ne- 
chdme 1 ai 2 dny „odstdf a pfistoupl- 
me k mdfenl. 

Nejprve si zapldeme poddtednl 
stav na soudtovych hodindch, pfi¬ 
pojime akumulator a slfovy pflvod. 
Stiskneme tladltko START a musl 
pfitahnout reld. kterd pripoji zdtd2 
(idrovka se rozsvltl) a zapne hodiny. 
Po vybitl na minimdlnl napdti se za- 
fizeni automaticky vypne, pak pfe- 
dteme konedny stav na soudtovych 
hodindch. Jestlize rozdil obou hodnot 



4 x KT130/80 





znasobime zmerenym proudem l p , 
dostavame kapacitu akumulatoru 
v amperhodinach. 

Zaver 

Uvedeny meric kapacity akumula¬ 
toru neni laboratorni zarizeni, avsak 
ktomu, abychom si udelali obrazek 
o svem akumulatoru, pfipadne porov- 
nali nekolik akumulatoru mezi sebou 
nebo sledovali stav akumulatoru be- 
hem jeho zivota, tento pfistroj pine 
vyhovuje. Narocnejsi amatefi mohou 
zafizeni doplnit voltmetrem a amper- 
metrem, pfipadne mechanicke souc- 
tove hodiny nahradit elektronickymi 
stopkami. Pro bezne prakticke zkou- 
seni kapacity akumulatoru vsak toto 
zakladni zapojeni se zmerenym / p 
a mechanickymi hodinami zcela po- 
stacuje. 


Seznam soucastek 


Rezistory 

R1 

R2,R6 

R3 

R4, R5 

R7 

R8 


330 0 
680 0 
2,2 kO 
4,7 kO 
82 kO 

180 0 / 0,5 W 


Kondenzatory 
Cl 68 nF 

C2 500 pF/35 V 

Polovodicove soucastky 
~Tl KC307 

D1 KA206 

D2 KZ260/5V1 

D3azD7 KYI 30/80 

10 MAA741 

OT WK 164 13, nebo podobny 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji 

Ostatni soucastky TR1 transf. pro kontr. 24 V/2VA T6 

2l zarovka automobil. 12 V/21 W SI libovolne tlacitko 

SH souctove hodiny 220 V K pomocne rele RP 700 24 V 


Odstraneni chyby 
programove 
rizeneho 
pfevodmku IIU 

Zakladni zapojeni invertujiciho 
prevodniku proudu na napeti podle 
obr. 1 nalezi k nejjednodussim aplika- 
cim operacniho zesilovace. Jeho vy- 
stupni napeti je rovno -R z ./,. Pozadu- 
jeme-li, aby konstantu prevodu bylo 
mozne volit cislicove, Ize to resit napr. 
prepinanim zpetnovazebniho rezisto- 
ru pomoci analogoveho multiplexeru. 
Neprijemne vsak je, ze zvlaste pro 
odpory R z < 100 kO vstoupi do hry od- 
por R oh multiplexeru v sepnutem sta- 
vu. Jeho velikost se pro nejcasteji uzi- 



Obr. 1. Zakladni zapojeni 
prevadejici proud na napeti 


vane multiplexer pohybuje od desi- 
tek do stovek O. Samozfejme zalezi 
tez na pozadovane presnosti. Chce- 
me-li tento zdroj chyby eliminovat, na- 
bizi se vtipne reseni autora [1], ktere 
je uvedeno v obr. 2. 

Zapojeni pribira na pomoc druhou 
6ast dvojiteho multiplexeru CMOS 
4052. Tento multiplexer ma odpor 
R on < 240 H. Prvni cast Ml slouzi kla- 
sickemu zapojeni, druha - M2 - zaji§- 
t’uje odber vystupniho signalu nikoli 
z vystupu zesilovace, ale z uzlu spo- 
jujiciho zpetnovazebni rezistor R t 
a vstupy Ml (tedy oprost&neho od 
slozky R 0 n-/i rezisto- 
ru R,) 

Jedina neprizni- 
va zmena oproti za- 
kladnimu zapojeni je 
ve vetsi vystupni im- 
pedanci (dane odpo- 
rem sepnuteho kana- 
lu pridavneho multi¬ 
plexeru M2), kterou 

Obr. 2. Obvod rizeneho 
prevodniku l/U bez chyby 
vznikajici odporem 
multiplexeru 


vsak Ize, pokud by mela vyznamnejsi 
vliv, odstranit zafazenim sledovace. 

JH 

[1] Woodward , W. S.: Cancel multi¬ 
plexer on - resistance error. Electronic 
Design 42, 1994, 4. dubna, s. 76. 
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1C dalkovy spfnac sffoveho napetf 



Pohled na sestavenou stavebnici IPa-30 


Tento pfistrpj s oznacenim IPa-30 je urfien pro 
dalkove zapinani a vypinani nejrOznSjSich elek- 
trospotfebi&i (svftidla, pristroje, stroje) prostred- 
nictvfm be2n6ho tMIkoveho ovtadani, urceneho 
pro TV prijimace, videorekordary apod., nebo pro- 
stfednictvim specialniho ovladafie IV-30. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. Prijimafi je rea- 
lizovan integrovanym obvodem TDA8160. Je to 
vyrobek fiFIny SGS-THOMSON, urceny pro §iro- 
kopasmova zesileni signalu z daikovych ovtada- 
cu spotrebni elektroniky, vyuiivajicich infracerve- 
ne zafeni. BliiSi popis viz napf. AR-A 6. 11/93. 
Signal z prijimaciho tranzistoru T1 je pfiveden na 
vstup integrovaneho obvodu 101. Po zesileni 
v tomto rizenem zesilovadi je signal po uprave pfi- 
veden na vstup 102b a D-CMOS dvojitaho klop- 
neho obvodu. Prvni polovina obvodu je zapojena 
ve funkd MKO, druha potovina obvodu ve funkd 
BKO s automatickym nulovanim po zapnuti nebo 
po vypadku sifoveho napetf. Vystup BKO pres 
tranzistor T2 oviada triak ve funkd spinace. Kli- 
dovy stav je indikovan tervenou LED, sepnuti 
zelenou LED. 

Obrazec plosnych spoju a rozmistani soufias- 
tek na desce viz obr. 2. 

Montaz 

Vsechny soufiastky krome tlacitkaSET jsou 
na jedne desce s plo§nymi spoji. Tlacitko SET je 
moino pfipojit i mimo krabid IPa-30 dvouiilovym 
kabelem s dvojitou izolaci. Vstupni a vystupni pfi- 
vody jsou pfipojeny sroubovaci svorkovnici, ur- 


fienou pro desky s ploSnymi spoji. Je nutna pou- 
zit pfivody, urdena pro sifova napati! Pfi prad 
s obvody CMOS je nutna dodriet zakladni zasa- 
dy pro odiranu obvodu pred pusobenim staticka 
elektfiny. 

Po pediva montaii a ovafeni funkcnosti zby- 
va vybrat vhodna umistani pfistroje mimo dosah 
pffmaho silnaho svatelnaho zafeni, pfistroj pev- 
ne nainstalovat, sefidit uhel naklonu pfijimaciho 
tranzistoru T1 ve smaru vysiiani a nakonec prile- 
pit viko ke krabicce. 


Zafizeni je spojeno se sifovym napatim 220 V. 
Nutno dodriet spravna tazovani (viz obr. 1). Pro- 
voz pouze na vlastni nebezpeci. 

Kompletni stavebnid dalkoveho spinace Ize 
objednat na adrese: 

DP elektronik, 

Botarticka 17,60200 Bmo, tel.: 057744833. 

Cena IPa-30 je 397 Kc, cena stavebnice ovla- 
dafie IV-30 je 277 Kc. 

0K2PYL 



Seznam soucastek 


Cl, 2 

C3 

C4 

C5, 12, 14 
C6 

C7, 9, 10, 11, 13 

C8 

R1, 2 

R3 

R4 

R5, 7, 8 
R6, 10 
R9 
R11 
D1, 2 
D3 

D4, 5, 8 

D6 

D7 

T1 

T2 

Tel 

101 

102 


330 nF, CFAC 

1mF/10 V 

470 pF/10 V 

100 nF 

220 pF 

1 p.F/50 V 

22 p.F/16 V 

47 Q 

220 Q 

4,7 kn 

560 kQ 

3,3 kO 

1,5 kQ 

680 Q 

1N4007 

BZX83005.1 

1N4147 

L-HLMP1790Z 

L-HLMP17006 

IRE5 

BC548B 

TIC206M/600 V 

TDA8160 

4013 


Obr. 2. Desks s ploSnymi spoji ddlkovGho spfnade a rozloienl soudastek 



Til DL5 krabice 521701 

Pol pojistka chladi6 Do2 

poj. pouzdro SHH1 svorkovnice ARK300/2 2 ks 
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SMnen SP 
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SMnen SP 


4* 4» 

^OOR’ 

Ueo* 

max max 

M M 


250R 250 


250R SO 


300R 300 


SMnen SP 


SMnen SP 


SMnen SP 


SMnen SP 



SMnen SP 



IXTP2MJ5A 

IXTP2N100 

IXTP2N100A 


IXTP3N90 

IXTP3N9QA 

fXTP4H45 

IXTP4N45A 

0CTP4N50 

IXTP#60A 
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Kodovani na 
vysilaci strane 

Nova televiznf soustava PAL PLUS 
ma zdokonalit stavajfcf soustavu PAL. 
Nektere evrapskd televiznf spolecnos- 
ti i yyrobci televizoru (Philips, Grundig, 
Thomson, Nokia) podftajf se zahdje- 
nlm vyslteni v soustavS PAL PLUS jiz 
od letnf mezinarodnf vystavy IFA v ra¬ 
ce 1995. 

Tato upravena soustava PAL sle- 
duje dva zdkladnf cite. Prednd ma 
umoznit dokonalou reprodukci obrazu 
na cele plo§e obrazovky s pomerem 
stran 16 : 9, a to pfi vysfianf i zemsky- 
mi vysfladi. Vlme, ze tento format 
obrazu je jednou ze zdkladnlch vlast- 
nosti budoucf televize s velkou rozli- 
§ovacf schopnostf.i Zatim se vysiia 
v tdchto rozmerech televiznf ho rastru 
jen v soustavach druhu MAC, a to je- 
nom v druzicovdm vysfldnf, kde je ja- 
kostnf obraz umoinen zvetsenou sff- 
kou p£sma televiznfho kanalu. 

Druhym cflem soustavy PAL PLUS 
je vyloudit vzdjemne pfeslechy mezi 
jasovym a chrominandnfm kandlem 
a umoznit vysfl^ni jasovdho signdlu 
v celdm frekvendnfm rozsahu az do 
5 MHz v norm6 B/G, pffpadnS do 
5,5 MHz v anglickd norma I. Je znd- 
mo, ie u stavajfcf soustavy PAL kondi 
jasovy kandl u frekvence 3,5 MHz vi- 
nou odlacfovade barvonosndho signa¬ 
ls PR tom jsou zbytky jasovdho signd- 
lu do 5 MHz ztraceny. J\Z nynf si v§ak 
zduraznSme, ie vodorovnd rozliSova- 
cf schopnost s frekvendnfm rozsahem 
do 5 MHz je na obrazovce formdtu 
16 : 9 pfi 625 fddcfch na vysku obrazu 
stejnd jako u obrazovek s pomerem 
stran 4:3s tymz poctem fddkCi a roz¬ 
sahem jasovdho signdlu do 3,5 MHz. 
„Natazem'“ vodorovneho rozmdru opro- 
ti vysce u obrazovky novdho formdtu 

625 HdkO 


pfinddf s sebou ukol vydistit jasovy 
kandl od chrominandnfho signdlu az 
do 5 MHz, aby horizontdlnf a tfm i pro- 
storovd rozlidenf bylo u obou typu ob¬ 
razovek stejnd. 

Vorobei televizoru pfinesli jiz v mi- 
nulych letech na trh obrazovky formd¬ 
tu 16: 9, ad studijnfch vysfldnf v tomto 
formdtu bylo mdlo. Stavajfcf obraz vy- 
sflarojr s pomdrem stran 4 : 3 je moznd 
na obrazovce formdtu 16:9 repro- 
dukovat dvojfm zpCisobem: bud 1 pfi 
spravnd v^§ce se svistym tmavym 
pruhem vlevo a vpravo obrazu, nebo 
pfi plnem vodorovndm rozmdru svisle 
pfetazeny, tj. neuplny obraz (viz litera- 
turu [1]. 

Form&tovd 

slucitelnost 

Novou soustavu PAL PLUS je vsak 
moznd zavest jen tehdy, bude-li jejf 
pffjem moiny i na stdvajfcfch televizo- 
rech pro soustavu PAL s obrazovkou 
formatu 4 : 3. Barevny dekoddr tdchto 
televizoru zvlddne bez jakychkoli 
Ciprav pffjem televiznfho signdlu sou¬ 
stavy PAL PLUS, nebof i zde jde 
o kompozitnf signal se standardnfm 
frekvendnfm multiplexem (chromi- 
nandnf signdl s barvonosnou vlnou 
o frekvenci 4,43361875 MHz se pfe- 
nd§{ uvnitf jasoveho kandlu). Jak v§ak 
zaffdit sluditelnost nove a stard sou¬ 
stavy co do formatu obrazu? 

Z obr. 1 vidfme, ze vysflany format 
16 : 9 mS 625 rddku a tudfi pfi pokrytf 
celSho vodorovndho rozmdru a s pl- 
nou svislou vychylkou, na kterou pfi- 
pada 625 fadku (jejich aktivnf podet 
dale upfesnfme), by byl u obrazovky 
formatu 4 : 3 obraz svisle protaien. 
Kdo ma u televizoru oviadanf svisldho 
rozmdru, mohl by si pfi vysfianf 16 : 9 
zmendit svisly rozmdr (nebo by zmd- 
na rozmdru mohla byt zavedena na 
ddlkovdm ovldddnf). Pfitom bychom 
mdli puvodnf vertikainf rozlidenf 625 


fadku. Takto nejsou vsechny stavajfcf 
televizory vybaveny, proto se slufitel- 
nost formatu must fedit zcela jinym, 
a fekndme si hned ie slozitym, zpCiso¬ 
bem. 

Vysfia-li se sirokouhly film ze stu- 
dia s rozkladem obrazu 4 : 3, pak pfi 
pffjmu na televizoru s obrazovkou for¬ 
matu 4 : 3 vidfme homf a dolnf vodo- 
rovny tmavy pas, tak ie je svisia rozli- 
§ovacf schopnost soustfed£na jen 
do men§fho podtu prolo2enych fadku, 
napf. 432. Nekdy se dolnf tmav6 casti 
pouiije pro vklfdovanf titulkO ve studiu 
(nejsou-li ve filmu obsaieny). A pravd 
stejnym zpusobem se zajistf pffjem 
signaiu PAL PLUS, tj. s vysilanym for- 
matem 16 : 9, na obrazovce s pomS- 
rem stran 4 : 3. Takov6mu zobrazenf 
ffkame „Letterbox“ (schranka na dopi- 
sy). Ov§em na obrazovce formatu 
16 : 9 se obraz reprodukuje se v§emi 
625 fadky, tj. s plnou svislou rozliso- 
vacf schopnostf. 

Ne2 se pustfme do popisu tohoto 
sloiit6ho kouzla, fekneme si hned, ie 
budeme uvaiovat jen aktivnf fadky 
s podtem 576, dan§ proloienfm 288 
fadkO v licham a sud6m pulsnimku. 
Pfipomfname, ze fadky 23 a 623 jsou 
zatemnSny jen z poloviny, tj. pul fadku 
ma obrazovou modulaci. Pfi soustav§ 
PAL PLUS je vsak vyuiijeme pro refe¬ 
renda a informadnf (sluiebnf) 06ely. 
Obrazovy signal se pak pfenasf v 574 
fadefeh (144 + 430, viz dale). 

Jak vidime z obr. 2, bude tfeba za 
udelem sluditelnosti formatu 16 : 9 a 
4 : 3 pfem§nit format 576 fadku na 
432 fadky, tj. v pomeru 4/3. Tato pfe- 
mena (konverze) rastru se neuskuted- 
nuje vynechanfm kaid6ho dtvrteho 
fadku v jednom pulsnfmku, ad i tento 
jednoduchy zpusob by byl mozny (viz 
literaturu [2]), ale pro velky pocet rusi- 
vych vzoru v konvertovandm obrazu 
bylo od neho upustdno. 

Redukcf podtu fadku z 576 na 432 
se zmensf svisia rozliseni, jak se stej- 
n§ ddje pfi reprodukci ^letterbox" §iro- 
kouhlych filmu. Tato formatova sludi¬ 
telnost na obrazovkach 16 : 9 i 4 : 3 
zajisfuje samodinne zobrazenf vysfia¬ 
nf PAL PLUS jako format letterbox se 
zmenSenou svislou rozliSovacf schop¬ 
nostf na obrazovce s pomSrem stran 
4 : 3. Pfitom se zobrazuje 432 - 2 = 
= 430 fadku na celou vySku vysflana- 
ho obrazu, nebof dva (23. a 623.) fad¬ 
ky jsou pomocna. Obraz mCiie byt 
umfstan na stfnitku nesourndma nebo 
soumdma yzhledem ke stfedu fadko- 




obrazovka U:3 obrazovka ir.3 


ebranvka 4 .3 Obr. 2. Dva zpusoby umlst&n[ obrazu letterbox na obrazovce 

Obr. 1. Reprodukce signaiu soustavy PAL PLUS formatu 4:3, a) nesoumSme (skandin&vsk& zem&), 

na obrazovce formatu: a) 16:9, b)4:3 b) soum4ma k vykee rastru 
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Obr. 3. Format jednoho snlmku v soustave PAL PLUS 


v6ho rastru se 625 radky (viz obr. 2). 
Nesoumerne umisteni je propagova- 
no skandinavskymi zememi, nebot’ 
vzatemnenych 144 radcich (az na 
malo postfehnutelny drobny sedocer- 

rusivy vzor 1,4 az 4,43 MHz) je 
mozne zobrazovat titulky filmu pfena- 
sene teletextem. 

Pomocny signal (helper) vysila- 
ny spolu s premenenym formatem 
(16 : 9)/(4 : 3), tj. signalem letterbox, 
se prenasi na 144 (= 2 x 72) prokiada- 
n^ch radcich. Obsahuje vertikalni po- 
drobnosti odnate signalu letterbox. 
V prijimaci vybavenem dekoderem 
signalu PAL PLUS se pomocny signal 
helper osamostatnuje a slucuje se 
s vertikaln& ochuzenym (filtrovanym) 
slucitelnym signalem letterbox na sig¬ 
nal zobrazeny na aktivnich 576 rad- 
cich obrazovky formatu 16:9. Tak je 
na teto sirokouhle obrazovce plna 
svisla rozlisovaci schopnost, tj. tako- 
va, s jakou byl obraz sniman ve stu- 
diu. Na obr. 3 je vyznaceno rozlozeni 
fadkO na dvou po sobe nasledujicich 
pulsnimcich, vcetne zatemnovacich 
intervalu a obsahu radku 23, 318 


a 623. Je zde oznacen i pocet vzorku 
864 pfipadajicich na jeden fadek 
pri vzorkovaci frekvenci 13,5 MHz 
(13500 : 15,625 = 864). Na aktivni 
cast radku pripada 720 vzorku se 702 
vzorky pro ryzi obraz. 

Kodovani signalu 
PAL PLUS 

Ve studiu se signal zpracovava ve 
slozkove podobe, tj. s jasovym signa¬ 
lem Y a chrominancnimi slozkami C R 

Obr. 4. Hlavnl casti kodovaclho 
retezce soustavy PAL PLUS 

144 radku 


a C B oznacovanymi tez: jako rozdflove 
signaly V respektive U. Jde o signaly 
845 s korekci gama a s amplitudovou re- 
864 dukci chrominancnich slozek (viz [3]). 
Signaly se zpracovavaji cislicove zpu- 
sobem vzorkovani 4 : 2 : 2. To zna- 
mena, ze jasovy signal je vzor- 
kovan frekvenci 13,5 MHz a chromi- 
nancni slozky frekvenci 6,75 MHz. Na 
obr. 4 je znazomeno hrube prehledne 
zpracovani v kodovacim zarizeni sou¬ 
stavy PAL PLUS. Hlavnimi castmi 
jsou obvody pro pfemenu svisleho 
formatu obrazu (16 : 9)/(4 : 3) a obvo¬ 
dy pro zpracovani jasoveho a chromi¬ 
nancnich sign6ICi zpusobem COLOR 
PLUS (MACP = Motion Adaptive Co¬ 
lor Plus) za ucelem odstraneni vza- 
jemnych preslechu. Dalsimi castmi 
vysilaciho retezce je kodovaci obvod 
pro kompozitni signal PAL (FBAS) 
a pro pomocny sign&l helper a obvody 
dodavajici referencni a sluzebni (in- 
formaeni) signaly v fadcich 23 a 623. 
V pocatcich zavedeni vysilani v sou- 
stave PAL PLUS se nepocita s vysila- 
nim mericiho signalu v 318. fedku ja¬ 
ko referen6niho signalu pro odstraneni 
odrazenych televiznich signalu. 

Ackoli se signaly ve studiu zpraco¬ 
vavaji v cislicove podobe, jsou pred 
opustenim studia prevedeny do ana- 
logove formy pro slucitelnost se sta- 
vajicimi prenosovymi soustavami. 

Vertikalni premena 
rastru 


Obrazovy signal pfislusny 576 ak- 
tivnim radkum se premeni na novy 
signal n^lezejici 432 radkum, tj. 3/4 
puvodniho po6tu. ftikame, ze se sig¬ 
nal vertikalne prevzorkuje. Chromi- 
nancni slozky C B a C R se jen ver¬ 
tikalne prevzorkuji, kdezto jasovy sig¬ 
nal se pred touto operaci rozdeli verti- 
kalnim cislicovym filtrem na cast niz- 
kofrekvencni, napr. siroke vodorovne 
cernobile prouzky (ty ovsem maji jako 
obdelniky sve vyssi harmonicke) a na 
cast vysokofrekvencni, napr. huste, 
tenke vodorovne linky. Oba signaly se 
dale zpracovavaji ruznym zpusobem, 
jak bude uvedeno. 

Na obr. 5 je znazorneno zpracova¬ 
ni jasoveho signalu Y prichazejiciho 
do konvertoru rastru jako 8bitovy cisli- 
covy signal, tj. kvantovany v 256 urov- 
nich. Prostorovy vertikalni filtr se cho- 
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va jako cislicova vertikalni propust. Ta 
na svuj vystup pfevede jen nf cast sig¬ 
nalu z hlediska vertikalni vzorkovaci 
frekvence. Ackoli je signal vzorkovan 
720 vzorky po fadcich, obsahuje ver¬ 
tikalni vzorky, ktere si pro jednodu- 
chost muzeme pfedstavit jako rQzne 
huste yodorovne sedobil§ ci sedo- 
cerne prouzky (obr. 5). Tento pros- 
torovy obraz ve svislem smeru 
poklad^me za vzorkovany vertikalni 
vzorkovaci frekvenci, ktera se rovna 
poctu aktivnich radku, tj. 576. Pritom 
uvazujeme cely snimek bez zretele 
k casovym zmenam obsahu mezi 
sousednimi pulsnimky. Tak je tomu 
pfi snimani z filmu (filmovem modu, 
viz dale) na rozdil od kameroveho pro- 
vozu (kameroveho modu), kdy se ob¬ 
raz ve dvou po sobe jdoucich pulsnim- 
cich muze menit. Pro jednoduchost 
uvazujeme zatim uhrnne cele snim- 
ky s neprokladanym, tj. progresiv- 
nim radkovanim. 

Teorie vzorkovani (viz literaturu 
[4]) nas seznamuje sfrekvencnim 
spektrem vzorkovaneho signalu v po- 
dobe opakujicich se oblasti B1 B2 .. 
atd., rozprostirajicich se kolem na- 
sobku vzorkovaci frekvence (viz obr. 
6 ). Na zaklade vzorkovani Ize cislico- 
ve prenest bez rusivych vlivu maxi- 
malni, tj. mezni, vertikalni prostorovou 
frekvenci f ym , ktera se rovna polovine 
vzorkovaci frekvence 576 c/aph. Ten¬ 
to vyraz znaci pocet cyklu v aktivni 
casti vysky rastru (ph = per hight). Po- 
dotykame, ze zde nejde o pojem ca- 
sove frekvence, ale o prostorovou, 
zde vertikalni velicinu. Libovolnemu 
obrazu (napf. rozlozeni sedobilych 
vodorovnych prouzku se zavislosti jasu 
O na vertikalni soufadnici y) muzeme 
pfiradit rozklad v zakladni a vyssi har- 
monicke frekvenci, podobne jako 
u casovych prubehu elektrickych veli- 
cin (viz obr. 6a). Pfi vzorkovani musi 
byt slozky s frekvencemi vyssimi nez 
je mezni frekvence f ym odfiltrovany 
(pred i po vzorkovani). V nasem pri- 
pade je vertikalni mezni frekvence 
288 c/ph. V praxi to predstavuje stri- 
dani svetlych a tmavsich r^dku ve 
svislem smeru. Kdyby mel snimany 
obraz obsah vyssich harmonickych ve 
svislem smeru presahujicich mezni 
vertikalni frekvenci (viz obr. 6b), vzni- 
kalo by vzorkovanim ruseni v obraze 
(aliasing) dane prekryvanim jednotli- 
vych spektralnich oblasti, napf. za- 
kladniho spektra s dolnim pasmem 
prvniho nasobku vzorkovaci frekvence. 

Vrat’me se vsak k pfemene verti- 
kainiho rastru. Nizkofrekvencni cisli- 
covy filtr propusti vertikalni vzorky 
s prostorovou vertikalni frekvenci od 0 
az do 216 c/aph (viz obr. 6c). Horizon- 
tain i vzorkovani se 720 vzorky na je- 
den fadek je tim nedotceno. Prostoro- 
vy vertikalni filtr doda na 576 fadcich 


Obr. 6. Zndzorneni vertikdlnf sloiky obrazu v prostorovP a frekvendni oblasti pro neproklddand rddkovdnl (filmovy mod) 
a) obraz vodorovnych pruhu a jeho frekvencnf obsah, b) vzorkovdni frekvenci 576 c/aph bez pfedfiltrace a s rusivym 
prekryvanim opakujicich se spekter (aliasing), c) predfiltracl se vyloudi prekn/vanl nasobku spekter, d) vyfiltrovand 
nf siolka vzorkovaneho signalu (letterbox) pro premenu rastru 576/432 rddku, e) vyfiitrovand vfslozka vzorkovaneho 

signalu (helper) pro premenu (decimaci) rastru 576/144 radku 
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Obr. 7, Pfemdna rastru se 576 fttdky na 
format letterbox se 432 fcdky (vertikalni nf 
sloika) pro obrazovku form&tu 4:3 
a vytvofenf pomocndho signalu helper na 
144 fedcfch (vertikalni vf sloika) 

Interpolace a decimace se usku- 
tedfiuje clslicovymi filtry. U jasovdho 
signalu je na vstupu zafazena dolnf 
propust a cele seskupenl tvori kvadra- 
tuml zrcadlovy filtr (QMF = Quadrature 
Mirror Filter na obr. 5). Pfemdna verti- 
kilni nizkofrekvendni casti jasovdho 
signalu v pomdru vzorkov£ni 3/4 
vyiaduje interpolaci dvou nov^ch 
vzorkti mezi stevajfci vzorky (viz obr. 
7) a decimace tyto hustd vzorky po- 
stupnS zprOm§ruje a redukuje jejich 
podet na 1/4. Vzorky se nevynechSva- 
ji. Vysokofrekvendni slozka se pouze 
decimuje v pomdru 4:1. 

Takto upravene vzorky u obou slo- 
iek pfisludi cel6 v^Sce snfmandho 
obrazu s puvodnim poctem 576 fad- 
ku. Uktedaji se do pamdti Ml nebo 
M2 a z nich se pak dtou v upravendm 
sledu pro 144, tj. 2 x 72 f£dkt3i se sig- 
n£lem helper a pro 430 radku pfislud- 
nych sluditelndmu signalu letterbox. 
Obsahy z pameti se dtou zhudtdnd, tj. 
rychleji, proto tento postup oznaduje- 
me jako kompresi (obr. 5). Kaida 
pamef ma dvd ddsti, napf. M2A1 
a M2A2, pfidemi se stfidavd do jednd 
casti pameti zapisuje a z druhe se cte 
s kompresi, viz obr. 8. Zdpis a dteni 
v jednd c3sti pamdti se stfida s frek- 
vencl 25 Hz. Prepfn£ni cefych pamdti 
(obr. 5 a obr. 8) je zn£zom6no jako 
pulsnimkovd (50 Hz). 

Zde jsme jiz opustili zjednodusujici 
uvahu s neproklidanym f^dkovdnfm 
v jednotlivych snimcich. Jiz nyni je 
tfeba doplnit n£§ vyklad o dvojim m6- 
du pretvafenl rastru. 


ochuzeny nf vertikalni obsah, ve kte- 
rdm chybi vsechny vertikalni podrob- 
nosti (huste linky na obr. 5). Tento 
chybdjici vf obsah se zisk£ dislicovym 
odedtenim nf sloiky do vstupniho ne- 
filtrovandho signalu. Pfislusi rovnei 
celemu rastru, tj. 576 fddkOm. 

Ob§ sloiky nf i vf se v daldim zpra- 
covani pfemdni na signal pfisludn^ 
jen urditym skupinim fadku. Nf sloika 
se pomoci dislicov^ch filtrO vdleni 
do 432 f§dkO a vf sloika bude pfi- 
druiena 144 f£dktim, napf. ve dvou 
skupindch po 72 fadcfch. Transfbrma- 
ce r£dku 576.3/4 = 432 se uskutec- 
ni interpolaci (podet vzorku se ztroj- 
n&sobi), n£sledovand decimaci, pfi 
nii se vznikly 1 zvdtseny podet redu¬ 
kuje na dtvrtinu. Jii jsme se zminili, ie 
ze 432 f£dkti se pro obraz vyuiije 
jen 2x 215 = 430 fadkti, jak je na obr. 
3 vyznadeno pro prokladane fadkova- 
ni 2 :1. ■ ‘ 


(Pokra6ov&nl pffStd) 
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Serial pripraveny ve spolupraci s firmou FCC Folprecht (pokracovam) 


Strucny uvod 
do elektronicke posty 

V prvni casti serialu jste ziskali 
snad jiz trochu pfedstavu o tom, co 
Internet je a jak funguje. Je tedy cas 
naucit se ho aktivne pouzivat. Zacne- 
me nejrozsifenejSi funkci Internetu - 
elektronickou postou. 

Sedesat procent veskere aktivity na 
Internetu je elektronicka posta. Pred- 
stavte si, jak obrovske mnozstvi zprav 
projde Internetem treba za jediny rok, 
kdyz ho denne pouziva pro tento ucel 
10 az 20 milionu uzivatelu. 

Mechanismus tvorby, posilani, pri- 
jmu ajakehokoliv dalsiho zachazeni 
s elektronickou postou na Internetu je 
uzce svazan s obsluznym programem, 
ktery pouzivate. Nestaci se pouze na 
Internet prihlasit. Pouzivate-li bezny 
pocitac, musite si spustit software pro 
e-mail, ktery vam pomuze zpravu se- 
stavit a poslat, popf. prijmout a pre- 
cist. Jste-lizapojen se svym pocitacem 
v pocitacove siti, je vysoce pravdepo- 
dobne, ze takovy program jiz je v ni ne- 
kde nainstalovany k dispozici. 


Prakticky vsechny vyznamne pri- 
stupove cesty (firmy) - Delphi, Compu¬ 
Serve, America Online - potrebny pro¬ 
gram poskytuji. 

■ Mejte na pameti, ze software TCP/ 
IP Internetu rozseka prenasena data 
do paketu, jednotlive pakety prenasi 
kudy to zrovna jde a (da-li panbu) na- 
konec je zase posklada v cilove stani- 
ci do puvodni zpravy. Je to tedy tako- 
vatak trochu hazardni hra. Pokud ud^- 
te nespravnou adresu, nebo nektery 
pocitac, pres ktery by mela zprava pro¬ 
jit, je mimo provoz, rnuzete dostat in- 
formaci, ze vase zprava nebyla doru- 
cena. Nebo muze va§e zprava skoncit 
nekde v e-mailovem nebi, popf. nave- 
ky kolovat po Internetu, auzo ni ni- 
kdy neuslysite. Vetsinou ovsem cely 
system pracuje tak, jak se od nej oce- 
kava. 

V Internetu Ize pracovat se dvema 
typy souboru - textovymi soubory 
ASCII (7 bit) a binarmmi soubory. 
Textove soubory ASCII pouzivaji zna- 
ky ASCII 32 az ASCII 128 (tedy7bitu) 
bez jakehokoliv formatovani (a diky 
sedmi bitum bohuzel take bez cestiny). 


Elektronicka posta na Internetu upred- 
nostnuje prave tyto textove soubory, 
jejichz oznaceni ma obvykle zakonce- 
ni .txt. 

Binarni soubory jsou vsechny ostat- 
ni - programy, komprimovane soubo¬ 
ry, obrazky ap. Binarni soubory muze- 
te take posilat elektronickou postou, 
ale musite je predtim prevest do for- 
matu ASCII programem uuencode 
(najdete ho na Internetu zdarma). 

Soucasti souboru 
elektronicke posty 

Soubory elektronicke posty maji 
obvykle zahlavi s dulezitymi informa- 
cemi - odesilatel , pfijemce, tema a da¬ 
tum a cas odeslani. 

Odesilatel - system elektronicke 
posty pouziva automaticky vasi adre¬ 
su na Internetu v jeji zakladni podobe 
(napr. jmdno@pocitac. umfstenl. do- 
mena). Malokdy musite tento udaj 
vkladat rucne. 

Prijemce - musite byt tak presny, 
jak to jenom jde. Nepresna adresa za- 
brani doruceni vasi zpravy. Jsou zpu- 
soby, jak zjistit adresy lidi na Interne- 


A/5 

95 


31 




























tu, pozdeji se k tomu vtetime. Nejjis- 
tej§l je ovSfit si aktualnl adresu pfljem- 
ce na Internetu telefonicky nebo pl- 
semne. A pouzlt k jejimu veps£ni pls- 
mena mate abecedy. 

Posltete-li elektronickou postu pro¬ 
stfednictvim Internetu do jine pfipoje- 
n6 site, muslte upravit adresu tak, aby 
vyhovovala cllovemu systemu. Napf. 
CompuServe uilva adresu se struktu- 
rou nnnnn.nnnn. Internet ale pracuje 
s tedkami, nikoliv s carkami - muslte 
mu tedy sd£lit, te vase zprava je urce- 
na do CompuServe. Zpteva z Interne¬ 
tu adresovana do CompuServe bude 
tedy mlt adresu 

nnnnn.nnnn@compuserve.com 

Tema - pro ukladanl, tfldenl popf. 
n£sledn£ vyhled£vanl doslych zptevje 
prakticke vzdy alespon jednlm dv£ma 
slovy oznadit tema vaseho sd£lenl. 

Datum a cas byvajl vlozeny auto- 
maticky ze systemu pocltace. 

Kdy2 obdrzlte zpravu z Internetu, 
uvidlte celou cestu, kterou pro§la. Ob- 
sahuje mlsta, data, dasy a date! tajem- 
n£ udaje. V moment, kdy zptevu nrte- 
te, vam uz samozrejme k nicemu ne- 
jsou, mohou vSak ukojit vasi zveda- 
vost. 

Sestavovani a odesilani zprav 

Zptevu muzetepfipravit on-line ne¬ 
bo off-line. Prvnl zpusob znamena, te 
(podle programu, ktery pouzlv£te) zvo- 
llte odeslat, na vyzv^nl doplnlte adre¬ 
su pfljemce a tema zpravy a pak mii- 
2ete pflmo psat text. Nakonec zvollte 
pflkaz k odestenf a je to. 

Casteji budete asi zptevy zpraco- 
vavat ve vasem oblibenem textov6m 
editoru. Naplsete ji, jakobyste psali do- 
pis, jen nesmite zapomenout uloiit 
zpravu do souboru jako text ASCII 
(tzn. nikoliv ve fomrtetu vaSeho texto- 
veho editoru). Pak zvollte postup vy- 
fcadovany va§lm komunikacnlm pro- 
gramem pro e-mail a ve vhodn£m oka- 
mziku uvedete nazev ulozen£ho sou¬ 
boru jako obsah zpravy. 

Pffjem a cteni zprdv 

Kdy i se pfihteslte do Internetu {log¬ 
in), system v£s upozoml, pokud na vas 
6 ek£ nejak£ nova posta. Postup k je¬ 
jimu pfedtenl a pflpadnemu dalslmu 
zpracov£nl zcela zavisl na pouzitem 
softwaru. Je to velmi jednoduche, jis- 
te jednodussl nez vetsina jinych uloh, 
ktere na PC vykonavate. Po pfectenl 
(a pflpadn£m uloienl do sveho pocl- 
ta6e) nezapomeftte pfedtene zpr&vy 
smazat. 

Jak hledat lidi na Internetu 

Je mnozstvl zpOsobu, jak zjistit ad¬ 
resu urfiiteho cloveka na Internetu. Mu¬ 
zete zjistit i jejich telefonnl filsla a dal- 
sl udaje. Ale pozor - moc se neteSte. 

Z pfedpoktedanych asi 20 milidnu uzi- 
vatelu Internetu je jich asi jen 0,35% 
v nejakych seznamech, to znamena, 
ze pfevazna vetsina uzivatelCi nikde 
uvedena nenl. Mnoho vstupnlch insti- 
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tucl take ned£v£ seznamy B svych M u2i- 
vatelu vefejnd k dispozid. DGvody jsou 
ruzn£, v£t§inou souvisejl s bezpecnos- 
tl a soukromlm. Proto je opravdu nej- 
jistejSim zpusobem ke zjisteni pfesn£ 
adresy urciteho 6lov£ka na Internetu 
pflmy dotaz. 

Presto ale uvedeme nSkolik moz- 
nostl k vyhled£nl ad res. 

Finger 

Finger je pflkaz operacnlho syste- 
mu UNIX, ktery umoifiuje zjistit, kdo 
je v dany moment pfipojen k vasi slti 
(UNIX je vlceuzivatelsky operaSnl sys¬ 
tem). Naplsete 

finger usemame@exactlocation 

a stisknete Enter. Muzete zadat 
i jen 6ast jmena, ktete hledcite. Pokud 
jste se „nestrefili B , objevl se chybova 
hldska. 

WHOIS 

Whois spravuje InterNIC, Internet 
Network Information Center. M&te-li 
funkci whois k dispozici, jedin6 co mu¬ 
slte udelat je zadat jnteno (nebo jeho 
6 dst) hledane osoby. Je-li v seznamu, 
zobrazl se v^m jejl udaje. 

Pokud nenrtete funkci whois k dis¬ 
pozici, mCteete se k seznamu InterNIC 
dostat prostfednictvim funkce telnet 
(viz d&le). Stavajlcl adresa pfes telnet 
je rs.internic.net. 

NETFIND 

Netfind je n6co jako telefonnl se- 
znam mnoha uiivatelu Internetu. Je 
dosazitelny rovnez prostfednictvim 
telnet. Jeho adresajeds.intemic.net. 
Netfind je ovladan systemem menu, 
takze vam pfesne fekne, co mate de- 
lat. Vlozlte alespon cast jmena hleda¬ 
ne osoby a co nejvlce informacl o je- 
jlm stanovisti. 

Pfi pruzkumu Internetu narazlte jes- 
t§ na mnoho dalSIch vyhledavaclch se¬ 
znamu. Jsou vice 6i m6ne uiitecne, 
podle mnozstvl a systemu vyhledava- 
nl adres. Je zfejme, ze nenl jednodu- 
ch6 najit zpusob vytvofenl a udrzova- 
nl pfesn<§ho on-line telefonnlho sezna¬ 
mu pro 20 mili6n0 lidi - at se to n£ko- 
mu podafl, ur6ite na tom zbohatne. 

Znovu InterNIC 

Zmlnili jsme se o InterNIC. Jeto vy- 
nikajlcf sluiba, ktere by mel vyuzlt kaz- 
dy novy uzivatel Internetu. Na InterNIC 
se muzete obtetit s jakoukoliv otezkou 
nebo problemem. 

Centrum je dosazitelne v Internetu 
na adrese info@intemic.net, telefo¬ 
nicky na Clslech (001)-800-444-4345 
nebo (001 )-619-455-4600, faxem na 
6 lsle (001 )-619-455-3990 a listovnl po- 
§tou na adrese InterNIC Information 
Services, General Atomics, P. O. Box 
85608, San Diego, CA 92186-9784, 
USA. 

Lze si pfedplatit on-line periodikum 
centra InterNIC, ktere nablzl nov6 in- 
formace o Internetu. Zatlm udelem za- 
§lete e-mail s textem subscribe net- 
resources kfestnijnteno pfijmeni 
(nic vie!) na adresu listserv@is.in- 


temic.net V dal§l kapitole se k list- 
serv je§te vtetlme. 

Pfestoze to bylo mnoho ruznych in¬ 
formacl, pouzlv£nl elektronicke po§ty 
je jednoduch6 a snadn6. 

TELNET 

Miliony uzivatelu denne pracuji na 
svych PC se svymi pevnymi disky. 
Mnozl z nich se take pfihla§ujl do po- 
6 lta6ovych sitl, pfipojenych kabelem 
pflmo k jejich podltadi. Tyto lok^lnl po- 
cita6ove site {Local Area Networks, 
LAN) jim umozfiujl pffstup k centraln§ 
ulozeni/m souborum a Tychl^m tiskar- 
n^m nebo modemum. Prakticky vidy 
se tlm zvysuje produktivita prace uzi¬ 
vatelu. 

Pfedstavte si moinost pfihlasit se 
do site, ktera nenl pflmo kabelem pfi- 
pojena k vasemu poclta6i. Tato slf mu- 
te byt ve vecHejsIm dom6 nebo tak6 na 
vedlejslm svetadllu. S funkci TCP/IP 
zvanou telnet je to mozne. 

Koncept dalkov6ho pfihlasovanl 
(pfipojovinl) je jednoduchy. Jste-li na 
Internetu, napl§ete telnet a adresu 
vzd£len6 site nebo BBS, ktera pfipou§- 
tl pflstup „cizich“ n^vstevnlku. Pak uz 
pokradujete podle pokynu teto vzdale- 
ne site, ktere se objevl na vasi obra- 
zovee. Nekdy muslte zadat je§te cislo 
pflpojneho portu dane site napf. tel¬ 
net culine.colorado.edu 859. 

Je nSkolik malo z^kladnlch pflka- 
zu, ktere byste si meli pamatovat: 

help- jeho vyznam je jasny a je ob- 
vykle velmi uziteeny, 

open - jste-li na promptu telnet> 
naplsete open a adresu pozadovan6 
vzdalene site, do ktere se chcete pfi- 
htesit, 

close - ukoncuje va§i relaci se 
vzd^lenou sltl a vracl vas do prikazo- 
v6ho reiimu, 

A ] - tato sekvence se nazyva esca¬ 
pe a behem relace v«im umozni pfejlt 
do pflkazov6ho reiimu. 

enter - (stisk ktevesy Enter) v^s 
vratl z pflkazov6ho reiimu zp6t do re¬ 
lace telnet. 

set echo - pokud se vSechno, co 
pl§ete, objevuje na obrazovee dvakr^t, 
nebo naopak se neobjevuje vubec, na- 
piste v pflkazovem rezimu set echo. 

K cemu potrebujete telnet ? 

Jednoduse fedeno, telnet vam 
umoznuje pflstup k jinym zdrojum in¬ 
formacl, nei jsou v£§ po6lta6 a va§e 
lokeilnl poclta6ov^i slf. 

K jalo/m zdrojOm informacl? 

Je n^kolik n^strojd ke zjisteni, co 
v£e telnet skyta. 

1 . Seznamy Yanoff a December. 
Jsou pojmenovany po osob^ch, ktete 
je pravidelnd a zdarma publikujf na 
Internetu. Nahtenl techto seznamu do 
va§eho podltade vyiaduje proceduru 
zvanou ftp, file transfer protocol (do- 
zvlte se o nSm v dal§lch kapitotech). 
Jakmile se naufilte koplrovat soubory 
z Internetu na va§ poclta6, zkoplrova- 




rri seznamii Yanoff a December by 
melo b$t vasim prvnim pocinem. 

2. Program zvany Hytelnet, vytvo- 
feny P. Scottem, je dostupny jako sa¬ 
mostatny program i jako misto telne- 
tu jste-li na InternetiL Samostatny pro¬ 
gram miize byt rezidentnf v pameti, po- 
kud pracujete v Intemetu, Kombinaci 
klaves Ctri-Backspace ho aktivujete. 
Pokud pouzijete telnet k pristupu k Hy¬ 
telnet, uvidfte pfesne stejne menu ja¬ 
ko pfi pouziti samostatneho rezidentni- 
ho programu. Samostatny program je 
ale mnohem rychlej§l a je to proto lep- 
si varianta. 

A co ze je tedy Hytelnet? Je to pro¬ 
gram popisujicl stovky vzdtlenych 
systemu a jejich obsah. Je uspof&d&n 
podle zemi a potom podle temat. Df- 
ky jeho Oplnosti a dobre organizaci je 
vyhledavani v nem velmi rychlt. Je te- 
mef nepostradatelny pro vsechny, kdo 
potfebujl vyuiivat co nejvice zdroju in- 
formaci. 

4. .Navigating the Internet 8 
a .The Whole Internet User’s Guide 
and Catalog” obsahuji perfektnl navo- 
dy k tomu, kde co najlt. 

Nektere namety 

1. Pfipojte se na freenet. Jsou to 
site, ktere nevyzaduji poplatky za pri- 
stup a clenstvi. Nablzejl siroke spekt- 
rum Informacl - text denlku USA to¬ 
day, zpravy o pocasi, udalosti, rady, 
vlastni intemi e-mail system, zajmo- 
ve skupiny a bezpocet dalsich zajima- 
VOStL 

2. Colorado Alliance of Research 
Libraries, CARL, je mohutna zaklad- 
na, kde naleznete i ty nejneobvyklejti 
udaje a informace. Muiete si je poslat 
(za poplatek) i faxem. Adresaje telnet 
pac.cari.org. 

3. Vyzkousejte ECHO, European 
Commission Host Organization - 
telnet echo.lu, login = echo. 

4. Zahrajte si scrabble - telnet 
phoenix.aps.muohio.edu 7777. 

5. Ruzne geograficke udaje najde- 
te na telnet martini.eecs.umich.edu 
3000. 

6 . Potfebujete historicke informa¬ 
ce? Zkuste zadat adresu telnet uka- 
nabc.cc.ukans.edu, login = history. 

7. Meite amatersky vysilac? Zkus¬ 
te adresy telnet callsign.cs.buffa- 
lo.edu 2000 nebo ham.njit.edu 2000. 

8 . Potfebujete pravni informa¬ 
ce? Telnet liberty.uc.wlu.edu, login 
= lawlib. 

9. Navttivte knihovnu Kongresu 
Spojenych statu - adresa telnet lo- 
cis.loc.gov. 

10. Zajimt vts program kanadsko- 
americke NHL? Telnet culine.colora- 
do.edu 860. 

To bylo jeh par pfikladu, namatkou 
dokladajicich pestrost informaci, ke 
kterym vam telnet na Intemetu umoi- 
ni pfistup. 


Diskuzni skupiny 

Obdas se stava, ie potfebujete po- 
radit (na jakekoliv tema, ne zrovna jen 
z obiasti pocitacu), a nevite, kam se 
obratit, nebo si chcete prostt jen s n§- 
kym podiskutovat. Internet m£ tfi ruz¬ 
ne prostfedky k temto u6elum. 

Prvni u2iv£ elektronickou postu, 
druhy zahrnuje unikatni sit, umozfiu- 
jici rozesilani zprav podle individutl- 
nich obiasti z&jmu a treti je podobny 
provozu obcanskych radiostanic. 

BITNET LISTSERV 

BITNET (Because It's Time Net¬ 
work) je obrovsky informacni a „n£zo- 
rovy“ servis, ktery vyuziva elektronic¬ 
kou po§tu Intemetu k rozesilani infor¬ 
maci na tisice ruznych temat. Kazde 
tema ma svoji diskuzni skupinu. Od 
okamziku, kdy se k ntktert skupine 
pripojite, dostavate automaticky ves- 
kert pffsptvky od vSech dlenti dant 
skupiny. Muzete samozfejnrte pfisptt 
i svoji troskou do mlyna a poskytnout 
v§em i svuj n&zor nebo informace. 

Nejlepsi zpusob jak zjistit, je-li ne- 
kde diskuzni skupina na tema, ktert 
vas zajima, je poslat e-mail na mail- 
servei@nisc.sri.com a pozadat o za- 
slani seznamu skupin ( netinfoAnterest- 
groups). Z neho si pak ur6ite vybere- 
te. Kdyz najdete tema, ktert vas zaji- 
ma, poSlete e-mail na BITNET a post¬ 
date o zafazeni do vami zvolene sku¬ 
piny. A pak uz muzete vesele diskuto- 
vat. Listserv\e program, ktery fidi me- 
chanismus a spravu viech diskuznich 
skupin. 

Predpokltdejme napf., ze je vtm 
smutno a chcete se pfipojit ke skupi¬ 
ne s oznafienim GIGGLES@VTVM1 
House of Laughter ( Dumsmichu). Prv¬ 
nim krokem je poslani zpravy na BIT- 
NET ve ktere poztdate o va§e pripo- 
jeni k GIGGLES© VTVM1. Adresa bu- 
de Iistserv@vtvm1 .bitnet. Text zprt- 
vy bude 

subscribe giggles <krestnijme- 
no> <pffjmeni> 

(pozor na nepouSivtni ceskych pis- 
men - pouze 7 bit ASCII). Syntaxe ce¬ 
lt zprtvy je dQleSitt a je nutnt ji pfes- 
nt dodrSet. 

KdyS dostanete potvrzeni o vatem 
pfipojeni k vybrant diskuzni skupine, 
pouSIvtte k odesiltni vati elektronic- 
kt potty pro tuto skupinu jiS jinou ad¬ 
resu, neS pfi pfihlasovtnf - 

giggles@vtvm1 .bitnet. 

V diskuznich skupintch mohou 
vznikat stovky zprtv tydnt. Uvtdomte 
si proto pfedem, jestli opravdu chcete 
venovat svuj cas a usili k zapojeni se. 
Samozfejmt musite zprtvy nejak do- 
stat do sveho pocitace, a to stoji cas 
a penize. 

Zde je nekolik pfikazu listseiv, kte¬ 
re je dobfe si pamatovat: 

signoff <jmeno_diskuzni__skupi- 
ny> - ukonci va§e clenstvi ve skupint 
a pfiliv elektronicke potty, 

set < jmeno_diskuzni_skupi- 
ny> conceal - utaji pfed cieny skupi¬ 


ny kdo a odkud jste a zabrtni tak to¬ 
mu, abyste dosttval soukromou pot- 
tu tfeba od tech, ktere jste popudii va- 
timi komenttfi, 

set < jmeno_diskuzni_skupiny 
> nomail - zastavi dotasne pfijem 
potty pokud jste na dovolene, sluzeb- 
ni cestt ap., nezruti vsak vate clen¬ 
stvi ve skupine 

USENET 

USENET je sif, ke ktere je pfistup 
z Intemetu. Organizuje skupiny (ekvi- 
valent ftr na CompuServe) se ztjmem 
o spolecnt tema. Ztkladnim provo- 
zem na USENET je optt elektronicka 
potta. Struktura temat na USENET je 
jednoducht. Jako pfiklad seznam ne- 
kterych hlavnich skupin: 

alt - altemativni zivotni ntzory 
biz - jedine misto, kde je povolena 
komereni reklama 

comp - vtechno o pocitacich 
misc - kdyi vtm nevyhovuje ztd- 
nt jint skupina 

news - informace o USENET 
rec - rekreace, hobby 
sci - vedecke btdtni 
soc - spolecenskt a socitlni pro- 
blematika 

talk - ntbozenstvi, politika, zivotni 
prostfedi ... deitni pfttel a nepfttel 

Jednotlivt skupiny maji svoje dal- 
ti clentni. Napf. alt.fan.xxxxx sdruzu- 
je fanoutky osoby xxxxx, skupina 
biz.comp.software obsahuje obecnou 
reklamu na komereni software. 

K pouiivtni USENET potfebujete 
program zvany newsreader. Jeden 
z nejpopul£m§jtich se jmenuje NN, 
dalti RN. Kazdy ma svuj system a svo¬ 
je prikazy. Nebudeme proto uvadtt 
zadny priklad - ovladani neni o nic slo- 
zitejti, nez ovtedani jednoduchych 
desktop aplikaci. 

Pfed pfistupem k USENET musite 
na svem pocitaci nastavit emulaci 
termin&lu VT-100, protoze USENET 
uzivci zvyrazhovani, ktert funguje pou¬ 
ze na tomto terminate. 

INTERNET RELAY CHAT (IRC) 

IRC je podobny sluibS People Con¬ 
nection na America OnLine nebo CB- 
mode na CompuServe. 

Zadtte IRC, zvolite tema diskuze 
a sledujete, jak uiivatete z ceteho sve- 
ta posilaji »zive" zpravy pfed vatima 
ocima. Do diskuze vstoupite tim, ze 
proste napitete fadek textu a stiskne- 
te Enter. Vase moudr^ slova hned 
vsichni uvidi. Ntktete z pfikazu: 

/list - pouiijte nejdfiv. Uk^ze vam, 
jakt diskuzni obiasti jsou aktivni. Mu- 
te chvili trvat, nez cely seznam projde- 
te. Mtjte trptlivost. 

/join <skupina> - tak se dostane¬ 
te do vybrant diskuze. Chvili pouze 
sledujte, abyste zjistili, co se tarn vu- 
bec deje a jak to probiht. 

/quit - opustite IRC. 

To je vsechno - zkuste to a budete 
mit 20 miiionu novych pfatel. 

(pokra6ov&ni prf§t§) 
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Uz je to potfeti behem pul roku, 
kdy predstavujeme CD-ROM, ktery 
pojednava o lidskem tele a jeho 
zdravi. Predchozi dva byly v pod- 
state encyklopedie s mnoha tisici 
stranek textovych informaci, dopl- 
nenych obrazky popf. animacemi. 
3D BODY adventure je opravdu spl- 
se „dobrodruzstvi“ ( adventure ). Je 
to vice hra, urcena spise detem, ale 
nemene poucna i pro dospelg. Pro¬ 
gram 3D BODY je opravdu multi- 
medialni, pohybujete se turner stale 
vtrirozmemem prostoru, ruzne cas- 
ti tela si muzete prohlizet vskutku 
ze vsech stran a krome hezke hud- 
by nebo zvukovych efektu si kazdy 
text muzete poslechnout i namlu- 
veny. Jako vetsinu vzddl&vacich 
programu na CD-ROM ho tedy Ize 
vyuzit i k uceni se anglictiny. 

3D BODY Adventure je program 
spoustfeny v MS-DOS. Muzete ho sice 



spustit i z Windows, dokonce je na to 
v instalacnim programu pamatovano 
a udelci se i ikona ve Spravci progra¬ 
mu, prograrh si ale n odejde" do DOSu, 
a to dukladne, nikoliv jen do okna nebo 
— virtualniho systemu. Pri jeho ukonceni 
se vsak Windows znovu spusti. 

Po spusteni se objevi uvodni obra- 
zovka (viz obr. 1). Nabizi ctyfi ruzne 
moznosti (krome ukonceni programu) 
- Body reference, Body Adventure Mo¬ 
vies, Emergency a Body Recall, tuk- 
nete-li na nejvetsi okno (s nadpisem 
3D Body Adventure), dostanete se do 
studijni casti; tzv. Body reference (viz 
obr. 2). Ma tri okna. V nejv§t§im z nich 


Obr. 1. Na uvodni obrazovce 3D BODY Adventure si vyberete, kterou ze ctyrdinnostl 
chcete del at - Body Reference, Body Adventure Movies. Emergency nebo Body Recall 




The Intestine 


The intestine is the major part of the 
digestiue system, extending from the 
duodenum to the anus. It is generally 
diuid^d into the small intestine and the 
large intestine. The primary Function of 
the small Intestine is to complete the 
I"' ' I I ~i C3T3 I'".SZ ' 31 


(vlevo) je postava clovdka, nebo jeho 
torzo, ktere muzete v prostoru (po- 
hybem mysi vlevo nebo vpravo) otacet, 
a pohybem nahoru/dolu vollte „hloub- 
ku“ pohledu, tj. bud 1 kosti, nebo svaly, 
nebo organy ap. Kdyz si obrazek na- 
tocite podle sveho pfani, rnuiete si 
kurzorem urcitou cast tela vybrat. Po- 
mahaji vam v tom „bublinky“ s napisy, 
prejizdite-li pfes jeho casti. Vybrana 
cast t£la (organ, kost ap. - na uvede- 
nem obr&zku jsou to streva) se objevi 
v druhem, mensim okn£ a opet si ho 
muzete prohlizet ze vsech stran, po¬ 
hybem mysi ho mOzete otacet okolo 
sviste i vodorovne osy. Ve tretim, nej- 
mensim okenku se mez'rtim zobrazil in- 
formacni text o vybrane casti tela, ktery 
zaroven poslouchate (muzete ho po¬ 
dle potreby opakovat). Obrazek Ize 


OPTOMEDM 


SPOL.SR. 0. 

Letenske nim. 5,170 00 Praha7 
tel. (02)375469, fax (02)374969 


Obr. 2. S celym t§tem I s jednotlivymi vybranymi dastmi muiete otacet a prohlizet si je 
ze vSech stran. Pfitom poslouchate (popf. 6tete) doprovodny text. 
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vrch stFev, jejich zahyby, v jinem „filmu“ se dostanete do 
srdce a zevnitf sledujete jak pumpuje krev, jina animat uka- 
zuje pfidiny a prubeh infarktu myokardu, dalsf vas provede 
celym uchem ap. A aby to bylo jedtd pusobivejsi, muiete si 
animace pustit v tzv. 3D m6du, nasadit si bryle dodavane 
s CD-ROM (papfrove bryle s celofanovymi okenky, jedno 
modrd, druhd dervene) a po chvfti zvykani si ziskat pocit 
dokonald prostorovosti toho, co sledujete. 

A pak je tady Emergency (objekt vlevo dole na uvodnim 
obrazku). Je to velmi aktivni cinnost - vaSim ukolem je vyledit 
|>acienta. Mdte k dispozici celou nemocnici s vybavenim 
a muzete vstoupit i do pacientova tela. Nejdffve ho vydetrite, 
zjistite v 6em je problem, stanovite diagndzu. Pak vstoupite 
do pacientova tela a co nejrychleji se muslte dostat k nemoc- 




Obr. 3. Body Adventure Movies 

zvdtdit na celou obrazovku a je to opravdu velmi ndzomd 
a pusobive. Ovladani je zcela intuitivni. Muiete postupo- 
vat i obracene - vyberete si text (podle ndzvu tematu, zara- 
zeneho podle abecedy) a k nemu se automaticky priradi 
patricny obrazek. Do hlavni obrazovky se Ize vr&tit fuknutim 
na napis BODY. 

Druhou moznou cinnosti je sledovani Body Adventure 
Movies - je to takovy biograf z lidskdho tela. Pfedstavuje ho 
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You ar« now the 
doctor In a virtual 
Emergency room 
ful of patients. 
Use the cursor to 
click on pictures 
of interest. When 
no cursor Is 
displayed,, use 
either your mouse 
or the arrow keys 
to move around. 
Click the mouse 
once or press 
ENTER at any time 
to get the cursor 
back. 


HURRY DOCTOR, SAVE THE PATIENTSf 


Obr. 4. Pfijfmaci hala pacientti v Emergency 

maty televizor v pravd dasti uvodniho obrazku. fuknete na 
n£j a dostanete se na obr. 3. Ndco jako televizor s ndkolika 
ovlddacimi prvky a asi 15 ..program/. Vdechno jsou ani¬ 
mace. velmi pekne a pusobive poditadove ..filmy* 1 . Prochd- 
zite napf. vnitfkem za2ivaciho traktu, sledujete zevnitf po- 


Obr. 6. Pro vy!66enf pacienta mate k dispozici celou nemocnici 

ndmu organu a oznacit jeho poskozeni. Z£le2f pfi tom na 
case. Pokud to vdas nestihnete, program vas vr&ti zpet do 
pfijimaci haly a muzete to zkusit znovu s dalsim pacientem. 
Pacientovym tdlem i nemocnici se pohybujete pomoci mysi, 
tak jak to byvci v ruznych 3D bludistich. Otevirate dvefe, 
jezdite vytahem, muzete i vyjit z nemocnice ven (viz obr. 4, 
6 a 7). Pohyb Ize ovladat i kurzorovymi tladitky. 
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Obr. 5. Body Recall - pexeso s organy lidskeho tela 


HURRY DOCTOR, SAVE THE PATIENTS! 


Obr. 7. Potfebujete se poradit ? - zde je tym odbomlku ... 

A nakonec je tu jeste Body recall - je to na§e start* dobre 
pexeso (obr. 5). Je velmi jednoduche; ma jen 12 poiidek, 
a mate hledat dvojice obrazek/nazev. Tohle je opravdu pro 
maid ddti, ale je to takd velmi nendsilny zpusob uceni. 

Ve strudne pfirucce je vdnovana jedna kapitola rodidCim 
s doporucenimi, jak pracovat s detmi s timto programem. 
Pfectete si zde, ±e mate jako rodid vice studovat sve dite 
ne2 program. VSimat si jeho reakci, jeho zdjmu, zpusobu 
udeni, zpusobu uvazovani. Aze hr£t si a poznavat jsou pro 
ditd dvd nejpfirozenejsi cinnosti. 3D-BODY se je snazi do- 
cela uspdsne spojit. 
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Pyrus. Camfcyses, Darius, Xerxes - in the mysterious 
East, these men created a great empire, larger | 
than any the world had ever seen. For 200 Jf SEsf 

years noone could resist the Persians Egypt 
Babylon and Greek city-states all fell before the 
mighty Persian army. Eoylpped with rows of archers and 
swift cavalry, the Persian forces seemed unstoppable. But 
suddenly, the Persian Empire crumbled. Within just four 
years, the Persians themselves were conquered by one of 
the most daring generals of all time. Alexander the Great 


Dalsi CD-ROM z rady Microsoft Home. Pruvodce historii 
staroveku - Egypta, ftecka a ftimske Fise. Obrazky vam na- 
povi o organizaci a zpusobu prezentace vice nez 1000 tex- 
tovych informaci, stovek obrazkii, mnozstvi zvuku, mluvenych 
vykladu a videoukazek. 

Muzete si vybrat z nekolika zpusobu pristupu. Z mapy si 
vyberete oblast (Egypt, Recko, ftim), pak si vyberete zam6rem 
- Monumenty a mysteria, Lide a politika, Pr&ce a hry. Kazda 
obrazovka ma ke svemu obsahu mnoho hypertextovych od- 
kazu, spoustite si dalsi mluvene vyklady, obrazky nebo vi¬ 
deo. Nebo si vyberete primo zamereni a v nem volite mezi 
oblastmi. V hezkem obrazkovem indexu si muzete podle abe- 
cedy vybrat, co vas zajima. Nebo jsou zde prOvodci. Kazda 
oblast ma nekolik pruvodcii s ruznymi pristupy - napf. obdo- 
bim rimskych ddjin vas rniiie provost bucf rimsky chlapec, 
nebo prav£ ruka cisare Nera, nebo dvomi astrolog a nekolik 
dalsich pruvodcu. A chcete-li jen na preskacku zjistit, co 
vsechno tu je, vyberete si slide-show, nahodny sled obrazovek 
s ruznymi tematy. 

Vasi exkurzi do historie zpestfuje nekolik druhu zvuku - 
nahodne zvuky tvofici pozadi, z£kladni vyklad k tematCim, 
citaty, vyroky a proslovy, ktere si zvolite na jednotlivych obra- 
zovkach, a vyslovnost n£kterych slov. 

Je to pro deti i pro dospele, poutave, je to opravdu pekne. 


1 A Fami ly o £iods 


fphe indent Greeks believed that the gods lived on Mount Olympus, the highest mountain in Greece. Eor 
people, these were superhuman beings who could, and did, affect every part of their lives. The gods could 
create thunderstoims. make the seas swallow a ship, or help an army win a battle. But despite thdr 
supernatural powers, these beings often acted like a human family. They fell In love, married argued, and 
often dd thl ngs that they later revetted. 

V % J« M ' nMSSQ »fih* Gods 

Ma*™. 2»l§F,* aB g* u- v 
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lkmj<ers and Sbryfelle^sB 

people have always told stories. Those of the ancient 
Greeks are among the oldest known today. Some stories 
were based on real events. Others were Imaginary tales 
that explained the past and helped citizens build 
a better society. In fact, Greek playwrights, 
historians and philosophers, such as 
Thucydides, Socrates and Plato, 
defined what the western 
S world today calls 
'drama: 'history.' 
and 'philosophy' 

The Onr: 1btchef> 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PRlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


FontPower 

Autor: Martin Knowles, 11020 NE 
64th St., Kirkland, WA 98033, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

FontPower je program, ktery zjed- 
nodusuje pr£ci s va§imi knihovnami 
fontu. Umi pracovat s fonty typu ATM 
a TrueType. Organizujejejich umisteni 
na disku i jejich aktivaci nebo deakti- 
vaci. 

Z£kladnim prvkem programu je 
skupina. Je to take jeho nejvetsi pfed- 
nost. FontPower umi organizovat fon¬ 
ty do skupin podle jejich v£mi stano- 
veneho pouziti. Muzete mit napf. vy- 
tvorenou skupinu fontu, kter6 pouii- 
vate pro psani osobnich doptsu, jinou 
pro pracovni formulare, dalsi skupinu 
fontu si muzete vytvorit napf. pro gra- 
fickou upravu firemniho zpravodaje. 
Potfebujete-li pouzivat urcitou skupinu 
fontu, pouze pfetahnete mysi jeji na- 
zev na ikonu Adda ostatni za vas udela 
jiz FontPower. 

FontPower pracuje turner vyhradne 
zpusobem drag-and-drop. Ze sezna- 
mu vsech fontu vyberete ty, kter6 po- 
trebujete, a do konkretni skupiny je 
jDouze „pfetahnete“ mysi. Stejne tak 


FontPower Group Help 

Group Manager 


FALGERTTF 


| j Groups 

rt1[[OgrBrrt Group] 


'AmencanTypewnterTTE —J dopisy 

’Anal 

'AridCE 

’Arid CE kurziva 

'Arid CE tuini kurziva 

’Arid CE tucnc 

"AridCyr _ 

’Arid Cyr kurziva + 


'ArialCE 
'Arid CE kurziva 
'Arid CE hifini kurziva 
’AridCEtufinfe 



j Help - this is where you receive quick help on screen elements 


124 fonts I TrueType 


Obr. 1. Hlavnl okno - Group Manager - programu FontPower 



FontPower 


FontPower Disk Help 


Disk Manager 


ALGER-TTF 
Am»t«anTyp«wnw Boid 
AsancanTypewrittr lie 
Arul 
AmlCE 

TAtut CE kwztva 
i’Aritl CH tucni kurziva 
I’AruJCEtuine 
FAtitlCyt 

i'ArialCyt kurziva_ 



fontu, ktere jsou na vasem pofcitaci 
k dispozici, ve druhem je seznam 
v§ech vytvorenych skupin a ve tfetim 
seznam vsech fontu ve vybrane sku- 
pine. Jak jiz bylo receno, pouhym pfe- 

Obr. 2. VtomtooknS FontPowaI ^ 
se nastavujtvSechny 
pracovni adresare 
programu FontPower 


. FontPoww 

[j Don't dalete transient fonts 
|»3 Copy loots to local 
Load sourcs f»:\ 


Registracni poplatek za program 
FontPower je 20 USD, zkusebni doba 
je 90 dni. Program zabere na disku asi 
200 kB a je na CD-ROM So much sha¬ 
reware pod oznacenim fpower.zip. 




f AvantGarde IttScTTEE 
f Bookman Bold itaicTTEE 
Bookman BotdTTHE 
_4 f Bookman ltoltcTTEE 
\* tBookmanTTEE 



iDisk Fonts- fonts in this directory: drag items hoie to copy to current rfiredoiy 

muzete pfemisfovat fonty z jednoho 
adresare do jin^ho nebo na disketu. 

Pfetahovanim nazvu fontu na „cemou 
diru“ je ze skupin odstrafiujete. 

Fonty muiete mft ulozeny ruznyrn 
zpCisobem. Zakladni je tzv. local direc¬ 
tory, tj. adresaf, kde m&te standardne 
fonty na pevnem disku umisteny (cas- 
to to je adresaf \windows\system). Po 
dobu jejich aktivace uklada FontPower 
fonty do tzv. transient directory (pre- 
chodny adresaf), pokud ji nezadeite, 
pouziva implicitne adresaf, definova- 
ny systemovou promennou TEMP. 
Nektere jen malokdy uzivan6 skupiny 
fontu si v§ak muzete ulozit i na diske- 
ty (pri jejich volb§ si program disketu 
vyzada). 

Program ma dv£ z£kladni okna - 
Group Manager a Disk Manager (viz 
obr. 1 a 3). Group manager ma tri 
ok^nka - v prvnlm je seznam vsech 


Obr. 3. Okno Disk 
Manageru progra¬ 
mu FontPower 


sunovanim mysi si sestavite a libovol- 
ne pojmenujete takov6 skupiny, jake 
vam pro vasi praci nejlepe vyhovuji. 

Disk Manager je uspofeidan velmi 
podobnejako Group Manager a umoz- 
fiuje snadne uklad&ni a organizovani 
fontu na va§em pevnem disku. M& 
rovnei tri okenka - pro seznam v§ech 
fontu, pro seznam fontu vybraneho 
media (adresare) a pro vyber adresare. 
Chcete-li do seznam u vsech fontu All 
Fonts zafadit ceiy obsah n6kter6ho 
adresdife nebo diskety, sta6i nadpis 
ok6nka Disk pfet£hnout do pkna Ail 
Fonts. Pokud chcete nektery font z ur- 
citeho adresafe nebo diskety smazat, 
pret^hnete jeho nazev jednodu§e na 
ikonu „6em6 diry“. 

V okne System Setup (obr. 2) Ize 
nastavit cesty k diskum a adresafum, 
ve kterych jsou fonty ulozeny, popr. od- 
kud se maji nahravat. 


PrintEnvelope 

Autor: Maurer Associates, 15 Lake¬ 
side Plaza, 164 Lake Street, Newburgh 
NY 12550-5243, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1. 

Program PrintEnvelope je schopny 
tisknout na obaiky a samolepky nejruz- 
nejsich velikosti. Muzete pouzivat libo- 
volne fonty z tech, ktere mate nainsta- 
lovane ve Windows, i graficke bitma- 
pove obrazky. Je vytvofen v Microsoft 
Visual Basic. 

Zpatecni adresu vybirate ze ctyf 
prednastavitelnych moznosti. Krom£ 
nastaveni iibovolne velikosti a typu pis- 



AJ5 

95 


37 














































ma do m muzete vlozit i obrazek, (firem- 
m logo). Doporucen& velikost toga je 
mezi 50x50 a 400x100 pixelu. Pokud 
vam nevyhovuje zakladnl umistenl 
adresy, Ize ji posunout ve vertikainlm 
i horizontal™’m smeru. 

Adresu vyblrate z libovolne karto- 
teky. Je nastaven standardni program 
Kartot&ka (Cardfile ) z Windows, ale 
mOiete ho zmenit na svuj obllbeny PIM 
(Personal Information Manager), nebo 
Ize pouilt databazovy soubor .dbf, 
soubor ASCII s odd&lenymi udaji ap. 
I zde si zvolite pismo a jeho velikost 
a presne umlst§nl muiete opet „do- 
ladit“ nastavenlm vertikainiho i hori- 
zontalniho posunutl. V nastavovanl ro- 
zmeru a posunutl mCdtete pracovat 
s milimetry i s paid {inch). 

Muzete tisknout na libovolny typ 
obalky, nejcasteji uzlvane typy jsou 
prednastaveny. Stejne tak je k dispo- 
zid nekolik nejbeznejslch form&tu sa- 
molepek, dalsi si muzete nadefinovat 
sami. 


Envelope Sizes - 

Onoouot r«i»- 
$l^nal 3' > f 
Oct H>>tl4awa 
Oct/5 714,114.x 

Oct tniinm 
Oou |<nt) » l«.s | 


Lobe! Sizes: -— 

OlM ISO >409 
Olakote 1.33 >400 
O total* IIO >4S0 
Out* in >400 

OCabal* J.7S >4.00 
O Cabal* 3.00 >400 
OCabala 333 >400 
OOlba, |l 1 » |4 | 



Volba form&tu obalky nebo samolepek 


V hlavnlm okne (viz obr. 4) je ob£l- 
ka zobrazena tak jak bude vytistena 
(WYSIWYG). Muzete proto snadno 
doladit jeji vyslednou grafickou podo- 
bu podle sv6ho vkusu. Vami vytvorena 



fcWp 


Persona! size envelope 

ftwlWww. _ *Ue 

Esis i«l EH 

0Batd 

D#* 

DimmSbmi 

OftortenstNMBaflcetfM o Ptnol sddm** aH CAPS 


-Ratem Add**** <L«mjo/T «M) n 


Mosi/tmttfJ iftdant 

P 1 

HorVoatml tsdant It"''"' 

Vsriraai (♦ down ) 

ILZJ 

V«i*cal (* CMMapI |t | 

Dc«mw 


Oo«wi«at 



~Ch4Rqs root for 
# Return Address 
O Addressee 
OttoeTmft 


V tomto okne volfte font a velikost plsma 



Obr. 4. Obilkaje vpracovnlm 
okne zobrazena tak, jak bude 
programem PrintEnvelope 
nakonec vytisknuta. 



prednastavenl pro jednotlive typy oba- 
lek i archil samolepek si muzete ulozit, 
abyste je nemuseli pokazde znovu vy- 
mySlet. 

PrintEnvelope tiskne na vetsinu 
standardnlch tiskaren, jehlickovych, 
inkoustovych i laserovych (mj. HP La¬ 
serJet II i III, HP DeskJet 500 i 550C, 
Canon Bubble Jets ad.). 

Registracnl poplatek je 30 USD, 
program zabere na disku asi 130 kB 
a je pod oznacenlm envel233.zip z CD- 
ROM So much shareware. 

BEDIT 

Autor: J & B Star Software, P.O.Box 
878, Castle Rock, CO 80104, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1. 

Natolik jsme si zvykli na bezne po- 
uzivane textove editory jako je T602, 
WinText602, Word, Ami Pro a dais! 
(v£t§inou neleg£ln6 zkopirovane), ze 
z nabldek sharewaru u nas textove 
editory prakticky vymizely. A tak vam 
pro zmSnu jeden kvalitnl editor pro 
Windows nablzfme. 

Bedit je navrien pro operacni sys¬ 
tem Windows 3.1. Pracuje ale i ve 
Windows for Workgroups a ve Win¬ 
dows NT. Je mocnym textovym edi- 
torem s mnoha funkcemi, velmi siroce 
konfigurovatelnym a konzistentnlm se 
v§emi standardy Windows. Jeho funk- 
ce byly voleny podle jinych podobnych 
programii pod Windows i pod OS 
UNIX. Uml pracovat i se soubory OS 
UNIX. 

Oviad&ni editoru Bedit je postaveno 
na tzv. operdtorech. Prakticky to jsou 
funkce, ktere se vykonajl na predtlm 
vybranem textu (mlste). V konfigurac- 
nfm souboru jsou jim prirazena jednak 
cislovana ovladaci tlacltka na nastro- 


jov§m pruhu, jednak zvolene kom- 
binace klaves (je pfi tom respektovano 
standardni pouilvanl urcitych klaves 
pro ukony bezne ve v§ech aplikacich 
Windows). Je z toho patrne, ze ovlad£- 
nl editoru Bedit si muzete zcela pflzpii- 
sobit svym zvyklostem. Muzete si do- 
konce vytvofit nikolik ruznych verzl 
s ruznymi konfiguracnlmi soubory. 

Editor pracuje ve dvou rezimech. 
Pro vkladanl textu (psanl) je to tzv. 
Text Entry Mode - co stisknete na kla- 
vesnici, to se objevl na obrazovce. Ja¬ 
ko psacl stroj. Druhy rezim je tzv. Com¬ 
mand Mode. V nem jsou vsechny stis- 
ky klaves interpretovany jako prlkazy 
- tedy nic se nepl§e. Pokud jde o kl&ve- 
sy, nereprezentujici iadny z pouzlva- 
nych znaku, je jejich stisk interpretovan 
jako pflkaz v obou rezimech. 

Operatory (prlkazy) se dajl kom- 
binovat a Ize z nich vytvaret makra 
(celkem jich muzete mlt az 127). Lze 
je uloiit a ke spustenl jim pfiradit urci- 
tou kombinaci klaves. Makra Ize pfe- 
hravat i tak, ze je videt az vysledny 
efekt (nikoliv cely prubeh). Do editoru 
si tak muzete doplnit nektere potfeb- 
ne funkce, ktere Bedit v zakladnl podo- 
be nema. 

Pocet souboru, ktere Ize soucasne 
otevrlt v editoru Bedit, je omezeny jen 
virtualnl pameti poditade (ve Win¬ 
dows), stejn§ jako jejich maximalnl 
delka. Soubory Ize otvlrat i tak, ze je 
napr. my§l pretahnete ze Spravce sou¬ 
boru (File Manager) na pracovnl plo- 
chu editoru. 

Registracnl poplatek za textovy edi¬ 
tor Bedit je 35 USD + 5 USD postovne. 
Existuje i profesion&lnl verze editoru, 
kterou lze zakoupit za 100 USD. Bedit 
je na CD-ROM So much shareware 
v souboru oznacenem bedshr13.zip. 


Pracovnlobrazovka 
textov&ho editoru 
Bedit je velmi 
podobna ostatnim 
editorCim ve 
Windows 



i This ia a configuration filo for “bodit", a powerful editor for 
t MS HiiMfouo(TH). Bedit to highly configurable by codifying this file, 
tt This file oust be called bedit.efg. The directory containing 

• bedit.efg coot either be in en enwironaent variable ceiled BEDITCFC, 

« or be in the BATH enwironaent variable. The caee of the 

B environment variable it important* If you name it beditofg. It will 
B not be recognised. 

B 

• Both initial etatee and operator hey aeeignnente can be changed here. 
B Any line with a ‘S' in the firet column ie ignored. All other linee 
B mwet contain valid entriee. 


• rn. fir.t .action Utff JaftBEUffl Xg-taUL 


a The firet eectton derineeinj 
B Only change the entries [^|" 


BwfforSize 
InitCmdState « Entry 
> 1 

ZnitAutolndent • False 
InitOuerStrike ■ False 

InithatehCaee * True _ 

ZnitHetchttholederd * False B True 
Znitktordtfrsp ■ False 
InitdrapCol • B0 
InitftutoNextLine « True 
InitdatchChanges * False 
298 

BringUpMithFiles * True 
fhttoSauoTime a 19 
Backups * True 


• 

Iflditoatt jtnm j 

] vyoMaiamw j 

OE“**« calA«tovB 

0 BMiiCswat aiaiO • pUmm*o 

-Snrib- 

ONatwwm #QsU 

I .*"*■ .) 


False 
B True or False 
« word wrap column 
B set check bom for macro iterations 
B set check box for macro iterations 
B unlimited undo/redo 
B True or False 

B autosave time in minutes (B ie never eeve) 
i True or Fmlee 
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VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


M0D4WIN 

Autor: Jens Puchert, JSInc., Box 
6173, Syracuse, NY 13217-6173, USA. 

HW/SW pozadavky: 386SX/16+, 
Windows 3.1+, zvukova karta s pfl- 
slusnym asynchronnim ovladacem 
(byva v naproste vetsine pffpadu sou- 
cast! prlslusenstvl zvukove karty). 

Perfektnl pfehr&vad zvukovych 
soubord pro Windows. Jak uz sam na- 
zev napovlda, nejde o soubory WAV 
nebo MID, kterd um( prehrat i obycej- 
ny Media Player MS Windows, ale 
o populaml soubory ve formatu MOD, 
ktery je - v mnoha variantach - standar- 
dem pocltacii Amiga. Tezko najdete 
odrudu MOD, s nlz by si MOD4WIN 
nevedel rady. Zvtedne a± dvaatrice- 
tikanalove soubory MOD (ProTracker, 
FastTrackeraTakeTracker), NST (Noi- 
seTracker), WOW (Grave Composer), 
OKT (Oktalyzer), STM/S3M (Scream- 
Tracker 2.x, 3.x), 669 (Composer 669/ 
UNIS 669), FAR (Farandole Comp.) 
a MTM (MultiTracker). Prehravd se 
vzorkovacl frekvenci 11 ai 48 kHz, 
v osmi- nebo destnactibitove kvalite 
(mono, stereo i „stereo surround"). 
Specialitou MOD4WIN je funkce IDO 
(Interpolated Dynamic Oversampling). 
Velice chytrym trikem se autorum po- 
darilo o tridu zlepiit prednes MOD 
souboru na PC. Teoreticky rozbor na- 
jde odbornik v dokumentaci, pro laika 
je podstatne, ±e IDO odstranuje vetdi- 
nu sumu, ktery vznika v dusledku in- 
terpretace souborii MOD zvukov^mi 
kartami pro PC (problem je v tom, ±e 
ani kvalitni PC zvukove karty se nemo- 
hou srovnavat se zvukovym dipem 
PAULA, pouiitym v pocltaclch Amiga). 
Rozdll mezi pfednesem s a bez IDO 
je podobny, jako poslech magnetofo- 
nove kazety s a bez DOLBY... Pfestoie 
je IDO z technickeho hlediska na pro¬ 
gramu MOD4WIN nejzajlmavejdl, ne- 
bylo by spravedlive alespofi strudne 
nezminit radu pro uzivatele komfort- 
nlch funkcl: automaticke prehravanl 
archivovanych zvukovych souboru (ve 
formatech ARJ, ZIP a LZH), jukebox 
s kapacitou 2999 souboru, podpora 
drag-and-drop, moinost redefmice kla- 
vesnicovych zkratek, zobrazovanl pre- 
hravanych not, instrumehtu a efektu 
pro vsechny kanaly v realnem case ad. 

Zminovat u takto kvalitnlho progra- 
mu funkce typu spust’ prehravani, pfe- 
tod, hraj zacatky skladeb apod, by bylo 
uplne zbytedne. M& je samozrejme 
vsechny (chybl snad jen propracovana 
databaze), veskerd texty muzete zo- 
brazovat anglicky nebo nemecky (ja- 
zykova mutace se voll prt instated)... 

Jestli jeste nemate wokennI pre- 
hravac souboru MOD, poficFte si 
MOD4WIN. te u i pfehravac mdte? 
Zahodte ho a radeji zacnete pouzlvat 
MOD4WIN... 
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Ovlidacl panel 
programu 
MOD4WIN 
v normalnl 
velikosti... 


IdTDZZEUZD 


... a minimalizovanyovl&dacipanel, ktery 
snadno schovdte i na pfepln£n6 pracovnl 
plose MS Windows 


Registradnf poplatek dinl 30 USD, 
zkusebni Ihiita nenl v dokumentaci 
uvedena. Program zabere na pevnem 
disku po rozbaleni jednejazykove ver- 
ze pfiblizne 1,3 MB a najdete jej na 
distribudnl disketd clslo 3.5HD-9945 fy 
JIMAZ. 

F. Mravenec 

verze 3.50 SHAREWARE 

Autor: ing. Petr Horsky, KFPo MFF 
UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2. 

HW/SW pozadavky: EGA/VGA+. 

System pro interaktivnl a automati- 
zovany ndvrh desek jednovrstvych di 
dvouvrstvych plodnych spoju v prvnf 
az patd konstrukcni tflde. Vzhledem 
k uvedeni systemu FORMICA 4.0 na 
trh byla jako shareware uvolndna ome- 
zena verze F. Mhavence. Od uplneho 
systemu verze 3.50 se lidl jen omeze- 
nlm pracovnl plochy (140 x 80 modu¬ 
li! - tedy „mala eurokarta" ve ctvrtd kon- 
strukcnl trlde nebo 350 x 200 mm v ra- 
stru 2,5 mm), poctu soucastek (na se- 
desat) a celkoveho poctu vyvodii na 
desce (na 400). Vystupnl generatory 
jsou (s uvedenym omezenlm plochy) 
poskytovanyjiz vsechny: k dispozici je 
vystup na zarlzenl Gerber, Emma, 
Skemagraf, Admap 3 az Admap 5, 
plotry kompatibilnl s HP-GL, laserove/ 
maticovd tiskamy, vrtacky Excellon, 
Posalux, Merona a Admap. Share- 
warova verze obsahuje i vsechny pod- 
pume programy Oplneho systemu (mi- 
mo jine program Doc-Plot pro pori- 
zovanl dokumentace, DRCheck kon- 
trolujlcl ndvrhova pravidla - hlavne 
izolacnl vzddlenosti - a Conv-RR, ktery 
prevadl seznamy spoju z formatu Ra- 
cal-Redac, ktery tvorl pojltko mezi sys- 
tdmem OrCAD SDT a F. Mravenec). 
Do systdmu jsou doplneny ctyri ovla- 
dace - pro graficke karty AVGA 20-28 
(s obvody Cirrus Logic) a karty kom- 


JIMAZ spol. s r. o. 
prodejna a zasilkovd slu^ba . 
Hafmanova 37,170 OOPraha 7 


patibilnl s VESA. Program nynl pod- 
poruje rozlisenl 800 x 600 a 1024x768. 
K podstatnym vylepsenlm patrl i novy 
dokumentacnl soubor, v nem£ najde¬ 
te odpovedi na otazky, se kterymi se 
uzivatele programu F. Mravenec na 
autora nejcasteji obracejl. Kratce shr- 
nuto: nova sharewarova verze je dnes 
idealnlm tesenlm pro kutily, kterl si das 
od casu sami navrhuji mens! desky 
s plosnymi spoji. 

Registracni poplatek 840 Kdje nut- 
ne zaplatit nejpozdeji v dert, kdy pomo- 
cl sharewarove verze F. Mravence 
navrhnete a vyroblte svoji prvnl desku 
s plosnymi spoji. Program o rozsahu 
asi 2,25 MB najdete na distribucnlch 
disketach 5.25HD-9970 nebo 3,5HD- 
9958 fy JIMAZ. 


GC-PREVUE 

Autor. GraphiCode Inc., 19101 36th 
Avenue West, Suite 204, Lynnwood, 
WA 98036, USA. 

HW/SW poiadavky: HGC/CGA+. 

Program k prohllienl souboru, kte¬ 
ry obsahuje data pro fotoplotr nebo 
cislicove rlzenou vrtacku (formaty Ger¬ 
ber, Marconi Quest/Emma, HP-GL, 
Excellon, Sieb & Meyer). Program GC- 
PREVUE zvladne zobrazenl (WYSI¬ 
WYG) az petatficeti vrstev (ve dvanacti 
volitelnych barvach). Umoinuje defi- 
novat vlastnl clonkove kotouce (neko- 
lik z^kladnich je v programu jiz pred- 
definovano), clonkam je mozne prira- 
zovat otvory. S prohllzenym obrazkem 
Ize provadet nektere jednoduche ope- 
race, napr. zrcadleni a posouvanl. Po- 
drobna dokumentace peclivd popisu- 
je vsechny funkce, soucast! je i *tuto- 
rial", kterV pfedvadl program v akci. 
GC-PREVUE Ize uspesne vyuzlt naprl- 
klad jako doplnek programu F. Mra¬ 
venec (pa prohllzenl vystupu Gerber, 
Emma a HPGL). 

Registradnl poplatek nenl uveden, 
zkusebni Ihiita take ne (program je 
vlastne jakousi reklamou na slozitejsl 
system fy Graphicode). Po rozbaleni 
zabite asi 730 kB a najdete jej na dis¬ 
ked 3.5HD-9958 fy JIMAZ. 
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Upravy KV transceiver^ YAESU 


Pfed dasem jsem zverejnil (AR-A 6.11/ 
93) poznamku o moine uprave zafizeni 
YAESU typu FT-101E (noise blanker, 
zmena polarity diody). Ozvalo se mi n§- 
kolik dtenafu s pozadavkem na udani pra- 
mene, ktery jsem tehdy neuvedl Omyslne 
- uprava totii byla turner soucasne zve- 
rejnena v nekolika casopisech; ja ji pfe- 
vzal ai z HRS QTC, kdejako puvodni pra- 
men byl uveden „Technicky bulletin 
YAESU". Ozval se i ctenaf, ktery mne te- 
lefonicky upozornil, ie ve snaze transcei¬ 
ver takto upravit zafizeni rozdelal; na 
schematu byla sice dioda zapojena ne- 
spravne, ale skutecne zapojeni jiz bylo 
v pofedku. 

Vim o tom, ie je nepravidelne vydavan 
bulletin „FT Newsletter", nikdy jsem jej 
vsak nevidel. Take dnedni pfispdvek m& 
svuj puvod v tomto bulletinu, i kdyz (pro¬ 
tore) byl jii pfeti§ten v nekolika casopi¬ 
sech. Je nepochybne, ze vyrobce reagu- 
je na dobrd podnety ze strany uiivatelu, 
mohu potvrdit, ie mi dokonce poslal po- 
dekovani, kdyz jsem ho upozornil, jak 
vylepsit zafizeni FT-107M. Utypu FT-757 
byla pak jiz uprava realizovana. Tdch pfi- 
pominek zfejme doslo vice. 

N6sledujici popis moine upravy se 
tyka zafizeni FT-901, FT-902 a snad i FT- 
101Z, ZD a FT-102. Byla zvefejndna ve 
12. disle dasopisu RadCom 1993 na za- 
kladd zkusenosti LA8AK. Ten mdl pocit, 
ie limiter pracuje s malym efektem. Pfi 
mdfenf se prokazalo, ie IO, ktery m6 prak- 
ticky shodne zapojeni jako CA3028, pra¬ 
cuje vyborne pfi jednotdnovd modulaci, 
daleko horsi vlastnosti v§ak vykazuje pfi 



zpracovdini vf sign&lu modulovaneho 
obecnym audiosignalem. LA8AK tedy na 
vystup limiteru zapojil dve antiparalelni 
diody s vynikajicim efektem - vystup byl 
trvale s urovni 60 mV bez ohledu na to, 
zda se jednalo o jednotonovy signal nebo 
o fed. D6le jedte zamenil n-p-n tranzistor, 
ve schematu oznadeny Q207, za FET 
skanalem P (nejlip J177, vyhovel vsak 
i 2N5462). Zmdna umoinila fizeni urov- 
ne vystupniho mf signalu v podstatnd vdt- 
§im rozsahu nei dfive (je ot£zka, zda je 
to Odelnd - pozn. pfekl.). Bllie viz sche¬ 
ma upravendho zapojeni na obr. 1. 

vysledny efekt byl vynikajici a protista- 
nice projevily uznani k vysledkum zmen. 
Ani stanice povestne svymi kritikami sig- 
n6lu nem6ly zadne n^mitky. LA8AK pou- 
iiv^i takto upravenou FT-902 jii vice nei 
4 roky k pln6 spokojenosti. 

OK2QX 


Novy transceiver 
pro kratkovlnne 
radioamatery 

V fade radioamaterskych fiasopisu se 
objevily loni a z podatku tohoto roku testy 
noveho, jednoducheho americk6ho trans- 
ceiveru pro vsechna radioamatersk& pas- 
ma skutecne miniaturnich rozm§ru 
140x110x180 mm o vaze 2 kg a s vystup- 
nim vykonem fiditelnym prakticky od nuly 
do 5 W. To sice neni mnoho, ale elek- 
fronkovy zesilovac o vykonu 50 nebo i vi¬ 
ce wattu jii neni takovy problem postavit 
a jako zafizeni pro zafiatedniky nebo fan- 
dy QRP provozu je to krabidka tem§f ide- 
alni, plnd nahrazujici dfive popul^rni 
Argonauty nebo HW7. 

Jedna se o vyrobek americke firmy In¬ 
dex Laboratories (QRP PLUS). Mechanic- 
ky je proveden velmi pfehledne - ctyfi desky 
s plosnymi spoji nad sebou a s distancni- 
mi sloupky, vse snadno rozloiitelne. Oproti 
stavajicim japonskym transceiverum se 
zda, ze vyrobce pfedpokladal pouiiti u ra- 
dioamateru, ktefi jsou schopni leccos upra¬ 
vit. Navic dal§i deska s plosnymi spoji je 
umistena svisle k delni stend. Napajeni se 
predpoklada 12 V, zdroj musi byt schopen 
ve spidkach dodavat asi 1,5 A. Pfijimad je 
velmi citlivy, podle testu citlivejsi nei napf. 
FT-707 nebo zndmy pfijimad R-1000. Pri- 
jimany kmitodet je zobrazovan na sestimist- 
nem displeji z LED. Provoz CW a SSB, 
zakladni sife pasma je dana filtrem v jedi- 
ne mezifrekvenci (50 MHz) a ddle fiditelna 
ve skocich po 200 Hz od 2,4 kHz smerem 
dolu (od 800 Hz po 100 Hz) specidlnim 
digitdlnim filtrem. Pro telegrafii je transcei¬ 
ver vybaven internim klidem s regulovatel- 
nou rychlosti mezi 50-225 zn/min, coi je 
pro zadatecniky pondkud vyssi tempo, ale 
jiste se da upravit pfedfadnym rezistorem. 
Vsechny reference na toto zafizeni jsou 


pfiznivd, v Anglii je zavaddci cena 649 li¬ 
ber, coi je asi 28 500 Kd. Tato vetdi cena 
je zfejmd dana tim, ie se jednd o kvalitni 
vyrobek americke firmy. V Ndmecku je na- 
bizen za 1445 DM. (CQ-DL 6. 3/95) 

Na CB pasmu u nas 
dale 40 kanalu 

Mezi zdjemci o CB provoz u nds se roz- 
mdhaji mylne informace, ie u nds bude 
povoleno vysildnl ve vice kanalech CB 
pasma. Upozornujeme ctenafe, ie podle 
sddleni 6TU se u nas o rozsifeni podtu 
kanalu rozhodne neuvaiuje. 

Tato mylna informace se zfejmd dosta- 
la do obdhu na zakladd toho, ie v Nemec- 
ku bude od 1.1.1996 povolen FM provoz 
na dalsich 40 kanalech nad stavajicim CB 
pasmem, ktere musi byt dislovany 41-80. 
V Nemecku tedy pujde pouze o dalsich 40 
kanalu a tomuto poiadavku tedy musi byt 
nove typy stanic, ktere jsou urdeny pro ne- 
mecky trh, pfizpusobeny. Novym nemec- 
kym pfedpisum nevyhovi tedy stanice, kte¬ 
re (prirno nebo po rozsifeni) maji 120 nebo 
240 kan£lu a vice, tedy nikoliv jen 80. Jsou 
to napf. stanice YOSAN, DANITA 2000, 
PRESIDENT Grant, Jackson, James, Lin¬ 
coln, George atd. Provozovani i drieni 
techto radiostanic s vice nei 40 kanaiy je 
u nas i v Ndmecku dale pfisnd zakazano! 
Zatim neni na trhu iadna stanice (mimo 
stanice ZIRKON), ktera by po rozdlfeni 
mela 80 kanalu. Poiadavkum novych ne- 
meckych predpisu vyhovuje zatim pouze 
CB radiostanice ZIRKON noveho prove- 
deni, ktera je od vyrobce na 80 kanaiO pfi- 
pravena a kterou Ize speciainim pfiprav- 
kem pfeprogramovat na 80 kanalu s dis- 
lovanim 1-80 podle poiadavku nove ne- 
mecka normy i pro normy daldich zemi. 

OK1XW 



Jin/ska J.: Elektricka instalace 
v horlavych hmotach a na hoNa- 
vych podkladech, nakladatelstvi 
STRO-M, 1995, rozsah 100 stran 
A5, Cena 84 K6. 

Pfirucka obsahuje pfehledne ta- 
bulky, ve kterych jsou uvedeny pri- 
stroje, ktere Ize bez dalSich opatfeni 
montovat prirno na hoflava podklady 
vsech stupnu horlavosti a podminky 
pfime montaze na a do hoflavych 
hmot ve smyslu poiadavku 6SN 33 
2312. Dale uvadi vhodna tepelne izo- 
ladni podloiky pro oddeleni elektric- 
keho pfedmetu od hoflaveho pod- 
kladu. V samostatna casti jsou dale 
uvedeny pozadavky na zkouSky pro 
overovani elektrickych pfedmetu urde- 
nych k pfime montazi na hoflave pod¬ 
klady a do hoflavych hmot. 

Seznam technickych norem 
elektro platnych k 1.1.1995, na- 
kladatelstvi STRO-M, 1995, roz¬ 
sah 214 stran A5, cena 95 K£. 

Tak jako pfedchozi rocniky, obsa¬ 
huje i tento seznam technicke normy 
tykajfci se elektrotechniky pfedev§im 
tfid 33 az 38, ale i dalsich tfid, napf. 
01, 05, 18, 27, 30. Seznam obsahuje 
i technicke normy elektro, ktere budou 
vydany v prubehu 1. ctvrtleti 1995. Na 
zaver jsou opet uvedeny pfehledne ta- 
bulky o dokumentech IEC, EN, a ISO 
zapracovanych do CSN, ktere jsou 
v tomto seznamu uvedeny. 

Drastik F., Ing.: Strojnicke tabul- 
ky pro konstrukci i dHnu, vydalo 
nakladatelstvi MONTANEX, roz¬ 
sah 583 stran A5, cena 300 Kc. 

Po dlouh6 dob§ vychazeji dilenske 
tabulky v kapesnim formatu. Jedn^ se 
o klasicke tabulky - zavity, srouby, lo- 
ziska, licovani, svafovani, potrubi a 
armatury, materialy, ... 

Tabulky jsou vyberem z deskych 
(desko-slovenskych) technickych no¬ 
rem, mezinarodnich norem ISO i z ev- 
ropskych norem EN. Odrazi tak sou- 
dasny stav v Ceske republice, kdy se 
pfechazi od soustavy region^lnich no¬ 
rem ST SEV na celosvetove uznava- 
ne normy ISO a z nich odvozend Ev- 
ropske normy zpracovan6 Evropskym 
normalizacnim vyborem CEN. Protoie 
normy CSN nejsou dosud pine harmo- 
nizovany s uvedenymi mezinarodnimi 
normami, pouzivaji se beine udaje 
z dosud platnych deskoslovenskych 
statnich norem a soucasne i novych 
ceskych technickych norem, ktere v§t- 
sinou jiz obsahuji ustanoveni mezin^- 
rodnich (i evropskych norem). 

Knihy si muiete zakoupit nebo 
objednat na dobirku v prodejne 
technicke literatury BEN, Voino¬ 
va 5, Praha 10, 100 00, tel. (02) 
781 84 12, fax 782 27 75. 
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Cesti a moravstl radioamateri - vysllaci 
proti nacismu 1939-1945 


(Dokonceni) 



QSL-listek MU Dr. Z. Neumann a, OK2AC, z r. 1928, kdy JeStS nem6! koncesi a , 
volacl zna&ku EC2UN (umu6en v koncentradnfm tabofe) 


V anonymnfm vydtu zdsluh radioamateru 
o nape osvobozenl jiste miizeme pokrado- 
vat. Zda se vdak, te pfirozena skromnost na- 
sich radioamaterskych pfedchudcu a hamu 
jim nedovoiila vlastni diny posuzovat jinak nei 
skromnS. A tak i archivin' prameny jsou na 
konkretnl jm6na skoupe. Nic nam v§ak ne- 
brani v tom, abychom i na drobne diny vzpo- 
mndli s uctou a aby se z nasi pamdti nevy- 
tratiiy. 

Radioamaterska technicka literatura a 
dasopisy se staly zdrojem inspirace pro ty, 
kterl sice dffve nevlastnili koncesi na vyslla- 
cl stanici, ale patfili mezi naddene vyznava- 
6e radioamaterstvi, a ktefl casern zaujali 
mlsta v Fadach odpiircu nacismu. Skupine 
SILVER-A pomehal opravovat a udrzovat 
zarizeni v provozuschopnem stavu V. Filler 
a Ing. Palous, oba z Pardubic. O zaiozni vy- 
silac se pficinila skupina odbojaru z Cerve- 
nokosteiecka J. Baiatka, J. Merta a J. 
Vokaty. Pro BARIUM stavel novy vysilad Ka¬ 
rel Drtina z Hradce Kralovd. Veliteli skupiny 
GLUCINIUM zkonstruovali vysllac M. Kor- 
ger, L Mo rave k a J. Tannert ze Zabfehu. 
Londyn vsak volali bez uspechu. O pokusech 
dalsich se miizeme jen domy’slet, ale ani je- 
jich pocet nebyl jiste zanedbatelny. Ze sve- 
tove amaterske literatury zaujala ceine mlsto 
prlrucka americke ARRL Handbook. Vydani 
z roku 1938 pfineslo schema vysilace, jehoz 
zapojenl se stalo vychozfm pro konstrukci 
prvnlho vysilace urceneho .tajnym linkam u , 
oznaceneho jako MARK III. Ndktene para- 
skupiny tretl vlny vysadku z Velke Britanie 
vybavili jejich organiz&tori souborem souces- 
tek k postavenf jednoduch6ho vysilace s elek- 
tronkou 6L6. Take tato konstrukce vychezela 
z osvdddeneho zapojenl, publikovaneho 
v pffrucce ARRL. Vyrobci daldlch typu stanic 
urcenych pro zvlastnl pouzitl z nl zafadili do 
manueiii ke staniclm popisy osvddcenych 
typu dratovych anten, jejich vypocty a navo- 
dy ke stavbe, ARRL Handbook meli s sebou 
ph vysazeni radiotelegrafiste operaci PLA¬ 


TINUM - PEWTER a BAUXITE, rotnyAlois 
Vyhfiak a kapitan Pavel Hromek. 

Prezident republiky Dr.Bened ffkal, te 
emigrace bez spojenl s domovem je mrtve. 
Pflnos radioamateru odboji pravd na tomto 
duleZitem useku spoluprace se zahranidnim 
vedenlm nebyl zanedbatelny. Vysoce od- 
bomymi technickymi znalostmi stejn§ jako 
provozni dovednostl pomohli odboji prekle- 
nout jinak nefeditelnd obtlze. V historii pro- 
tinacistickeho odboje zanechali zfetelnou a 
vyznamnou stopu. 

Podetnou skupinu radioamateru pfed- 
stavujl ti, ktefl patfili mezi udastnlky prvni- 
ho vzedmutl protinacisticke rezistence. Ti, 
ktefl zaplatili odbojovou dinnost vlastnlm ii- 
votem hned v prvnlch mesiclch okupace. 
Stejnd jako ti, ktefl zahynuli v koncentrad- 
nlch teborech, na pochodech smrti, v po- 
slednlch hodin£ch veiky, nebo kretce po 
vdlce na utrapy vdzn£nl. Vojeci, sokolove, 
skauti. Lide vsech profesl, spoledenskeho 
postavenl, politickeho pfesvdddenl a nabo- 
Zenskeho vyznenl. Vlastenci, obdan6 Ces- 
koslovenske republiky: 

OK2AC ZdenSk Neumann, MUDr. 
OK1AH Jan HABRDA 
OK2BA Alois'BARTA, §rtm. 

OK1BT Bohumil TRASAK 
OK1CB Otakar BATLlCKA 
OK2CP Karel SlMAK 
OK2GU Gustav KO§ULlC 
OK2HL Ladislav HEJN* 

OKI JV Jaroslav V(TEK 
OK2KE Svatomlr KADLCAK 
OK2LS Vladimir LHOTSKt, Ing. 
OK2PO Bofivoj POD6BRAD 
OK1PZ Zdendk SPALENSKY 
OK2PP Vaclav KOPP 
OK1RO Pavel HOMOLA 
OK1RX Josef HOKE 
OK2SL Antonin SLAVfK, Ing. 

OK1VK Veclav SEVGiK 
OK1YB Otto LOWENBACH, Ing.C. 


radioamateru - vyslladii podle jejich znadek 
a spoluprice s odbojov^mi skupinami. [Vo- 
lacl znaky podle: Seznam vysiladu - amate- 
ru 1937 (ke dni 2. zafl 1937), pfiloha 
dasopisu „Ceskoslovensky radiosvet”]: 

volacl znak. jmOno a pfljmenf, spokipracoval s 

OK1AA Mirko Schaferling, Ing., SPARTA 
OK1AH Jan Habrda, NKVD 
OK1AU Jan Budik, Ing., SPARTA 
OK2BA Alois Berta, §rtm., OBRANANARODA? 
OK1BT Bohumil TFasak, ? 

OK1CB Otakar Batlidka, NKVD 
OK2CI Bofivoj Gigenek, Ing., SILVER-A 
OK2CP Karel Simak, OBRANA NARODA? 
OK2DF Frantidek Dolezllek, SPELTER 
OKI DR Jifl Holda, MUDr., SILVER-A 
OK1FF Vladimir Kott, NKVD 
OK1FJ Josef Fift, rtm., BARIUM 
OK1FK Bohumil Finke, ANTIMONY, BARIUM 
OK1FL Jiff Motyl, MUDr., R-3, CALCIUM 
OK1FR Frantidek Franek, rtm., SPARTA 
OK1FW Ladislav Fiala, SPELTER 
OK2GU Gustav Kodulid, NKVD 
OK2HL Ladislav Hejny, ? 

OKI HY Alois Horky, NKVD 
OK1JM Jan Eiselt, Ing., (OKIEB)? 

OKI JV Jaroslav Vitek, ? 

OK2KE Svatomlr Kadlcek, ? 

OK4KZ Bedfich Kfiika, rtm., OSS 
OKI LA Bohumil Teply, Ing. mjr., SPARTA 
OK2LS Vladimir Lhotsky, Ing., ? 

OK1MC Max Bollard, (OK1FF) 

0K20R Egon Hein, MUC., ? 

OK1PJ Josef Penek, rtm., OSS 
OK2PO Bofivoj Podebrad, OSVO (Sokol) 
OK2PP Veclav Kopp, OBRANA NARODA ? 
OKI PS Pravoslav Smld, MUDr., SPARTA 
OK2PV Vojtech Peliken, NKVD ? 

OK1PZ Zdendk Speiensky, ? 

OK1RO Pavel Homola, SPARTA 
OK1RX Josef Hoke, SPARTA 
OKI SB Vladimir Stibitz, SPARTA - 1944 
OK2SL Antonin Slavik, Ing., ? 

OK1SM Jaroslav Kuchaf, CARBON 
OK1VB Veclav Brych, Ing., BARIUM 
OK1VH Veclav Hodek, SPARTA -1944 
OK1VK Veclav Sevcfk, ? 

OK4VM Viiem Prasiel, OSS 

Prameny 

•Vojensky historicky archiv (VHA), fondy: 

- 37, II. odbor (zpravodajsky) MNO v Londynd, ma- 
teriety stanic domdclho odboje (SPARTA) a zvIMt- 
nlch operaci; 

- 255, vydav^ni osv&ddenf podle zakona 255/1946 
Sb. 

•Ceskoslovensky radiosvet, rofinik 1937. 

•Krdtkd vlny, ofidalni orgin CAV a SSKA, rodnik 
1946,1947. 

•Hanik, Vlt&zslav: Radiovd stanice skupiny SIL¬ 
VER-A, ANTIMONY-BARBORA, ANTIMONY-DU¬ 
PLEX. Soutei SBS 1993/15 a 25. 

•Mu2i prozvie§tni Okoly Ilia, Mb. (Rddiove spojeni 
s Londynem), Archfv narodnfho muzea, Praha. 
•Modrdk, VSdav: Organizace radiospojenf za II. 
svdtove Veilky; Ti5f bojovnici. Archiv narodnfho mu¬ 
zea, Praha. 

•Sole, Jilt. Muli pro zvl£§tni Okoiy I. Archfv ndrod- 
niho muzea, Praha. 

•SaboteZnf organizace PERUN, Histone a vojen- 
stvf 6. 4/1992. 

•N&vody k obsluze stanic: typ 3. Mk.ll., A Mk.lll. 

Literatura 


•Danes, Josef: Za tajemstvfm eteru. NADAS, Pra¬ 
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•Otakar Batlidka, OK1CB. Amaterske radioA-2 ai 
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•Sole, Jiff: Ve sluib&ch prezidenta. Vydehrad, Pra¬ 
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Z RADIOAMAT£RSK£hO SVETA 


Mezifrekvencm filtry - jake pouzit? 



KENWOOD 

ICOM 

YK-88S-1 

YG-455CN 

CFJ-455K 

FL-44A 

FL-30 

-6 dB 

2,7 kHz 

250 Hz 

2,4 kHz 

2,4 kHz 

2,3 kHz 

-60 dB 

5,0 kHz 

500 Hz 

4,5 kHz 

4,0 kHz 

4,2 kHz 

strmost 

1,8 

2 

1,86 ■ 

1,66 

1,82 

material 

keram. 

? 

keram. 

krystal 

keram. 



SSB 

CW 

pro -6 dB 

2,1 kHz 

1,8 kHz 

250 Hz 

pro -60 dB 

3,2 kHz 

3,0 kHz 

410 Hz 

strmost kfivky 

1,52 

1,7 

1,64 

Citium v prop, p&smu 

<5 dB 

<5 dB 

<8 dB 

zvln6ni v prop, pbsmu 

<2 dB 

<2 dB 

<2 dB 

potlaienl neiad. kmit. 

>90 dB 

>90 dB 

>90 dB 


Tab. 1. Tab. 2. 


Standardni vybaveni 
prijimacu a transceiver 

Vetiina profesion&lnich zafizeni firem 
ICOM, YAESU i KENWOOD, tedy tech, kte¬ 
re se dnes nejvice vyskytuji i mezi naiimi 
radioamatery, je pfi koupi vybavena pouze 
zakladnim filtrem pro pfijem SSB a telegrafni 
filtr jim chybi. Je oviem mozne jej dokoupit 
jako „option° podobne, jako jine, uiii filtry 
urfiene pro pHjem SSB se iifi pasma jen 
1,8 pfipadni 2,1 5i 2,4 kHz. Ceny techto fil¬ 
tru se pohybuji v rozmezl asi 100 az 400 DM, 
podle typu a kvality. Kdyz se podfvate na 
parametry filtru, ktere dodava se zafizenim 
vyrobce, zjistite (prestoze v dokumentaci se 
obvykle hovofi o krystalovych filtrech), ze se 
ve vetiini pfipadu jedna o tzv. keramicke 
filtry, nekdy oznacovane jako monoliticke, 
ktere majf radu pfednosti proti krystalovym: 
jsou male, snadno vyrobitelne a hlavne vy- 
robne lacine - to pochopitelni vyrobce laka 
k jejich pouziti. Chybi jim viak kvalita, ktera 
de facto urcuje podstatne parametry celiho 
zafizeni. Keramicky filtr je klasickemu krys- 
talovemu podobny, aviak nikoliv identicky. 
U spickovych krystalO se dosahuje Q v bliz- 
kosti 1 000 000, pfi bezni vyrobe alespon 
kolem 50 000 az 80 000. U monolitickych 
keramickych krystalu je Q podstatne men- 
si. Jaky to ma nasledek? 

Filtry pouzite v mf casti pfijimace nebo 
transceiveru urcuji pfedeviim jeho selekti- 
vitu, tedy iifi propouitiniho pasma. Ideal- 
ni filtr by mel obdelnikovou charakteristiku, 
a tedy pomer sire pasma pfi utlumu 6 dB 
a 60 dB stejnou hodnotu - napf. 2,5 kHz 

U-k.P0<*B] = 2£ =i 


coz je sice idealni, ale nedosazitelna hod- 
nota. Prakticky je tento pomir v2dy vyjad- 
fen cislem meniim nei 1, pochopitelni dim 
je mensi, tim ma filtr vitii strmost charak- 
teristiky a tudiz ma lepsi vlastnosti (v iitera- 
tufe je tento pomer oznacovan jako ,,shape 
factor"). Podivejme se nyni do tab. 1, jake 
jsou prakticky dosahovane hodnoty u nekte- 
rych filtru. 

Z tabulky je zfejme, ie v ndkterych 
transceiverech firmy ICOM najdeme i krys- 
talovy filtr, ktery ma vyrazne lepsi paramet¬ 
ry oproti jinym filtrOm. Konecne v minuldm 
desetileti byly transceivery ICOM povaiova- 
ny za nejlep§i, teprve v posledni dobe se 
zda, ze od tohoto trendu firma ustupuje. Str¬ 
most boku charakteristiky neni jedinou pfed¬ 
nosti krystalovych filtru. U tech keramickych 
obvykle „obdelnikovy“ tvar charakteristiky 
konci v oblasti tesne pod 60 dB, zatimco 
u krystalovych osmipolovych filtru saha ob¬ 
last potlaceni nezadoucich kmitoctu a t do 


tirovnd 90 dB. Pouiiti uzsiho a pfip. strmij- 
§iho filtru neznamena vsak pouze zuzeni 
propustneho pasma a tim odfezani neia- 
doucfch sign^lu. Kdyz naladime pfijimad na 
zcela ctste pasmo, bez signcilu, muzeme po- 
soudit, jaky vliv ma uiiti ruznych filtru na sum 
pfijimace. Pochopitelne, dim je filtr uzsi, tim 
mensi bude sum na vystupu. Rozdfl bude 
obdobny (i kdyz ne tak vyrazny) i v pfipade, 
ze budeme zkouset dva filtry se stejnou sifi 
p&sma, ale s ruznou strmosti propustnd kfiv- 
ky. U filtru se strmejsi kfivkou bude sumu 
mdnd. Filtr s vdtsi strmosti propustne kfivky 
tedy pfispiva ke zlepdeni pomeru signal/ 
sum, coz ma dale za nasledek i zvetseni 
citlivosti. DalSi pfednosti krystalovych filtru, 
o kterd se viak jii maiokdy hovofi, je vhod- 
nej§i fazova chrakteristika. 

Vylepseni uzitnych vlastnosti 
prijimacu a transceiveru 

V ruznych teoretickych pracech byly ji t 
moinosti vylepseni pfijimacich vlastnosti 
ruznych zafizeni popsany. P^nove McCoy 
(snad nejznamdjsi americky vyrobce krys- 
talu a filtru), Lamb a dalsf ukazali, ze nej- 
lep§i vysledek za „pfijatelnou cenu" (v tom- 
to pfipade se nejednd o vyrobky Colon) 
dosahneme, kdy i. filtr zdvojime tak, ze je- 
den zapojime na vstup mf zesilovaciho fe- 
tezce, druhy na vystup pfed detektor. Dnes 
takto zapojend filtry nalezneme u lepsich 
transceiveru vdech zndmych firem. Napf. fir¬ 
ma KENWOOD u zafizeni typu TS-940S 
uvadi pfi vstupnim filtru YK-88S-1 a CFJ- 
455K-12 pro -6 dB 2,4 kHz, pro -60 dB 
3,6 kHz. Pouzijeme-li jiz uvedeny vzorec pro 
pfedstavu o strmosti propustne kfivky, zis- 
kcivame dislo 1,5. To je jii hodnota podstat- 
n§ lepdi, nel: jsme schopni dos^hnout u jed- 
noho samostatneho filtru. Firmy na zvlastni 
pf^ini dodavaji i uz§( filtry, nez kterymi jsou 
jejich zafizeni standardni vybavena - napf. 
pro TS-850S misto standardniho 2,4 kHz fil¬ 
tru pro SSB nabizi KENWOOD i filtr se §lfi 
pasma 1,8 kHz. Ceny techto doplftkovych 
filtru jsou viak pomerni velke - pro kmito- 
cty v oblasti 8 MHz asi 1800 K6, CW filtr 250 
Hz na 450 kHz kolem 8000 K6! 

Teto situace vyuzila v Nemecku zatim ne- 
pfflii znama firma GARANT-FUNK, ktera 
viak ziskava znacnou popularitu. Zacala 
vyribit pro komercni zafizeni firem YAE¬ 
SU, ICOM a KENWOOD krystalovi filtry, 


Cena tichto filtru je pro oblast 8 MHz pfi- 
blizni dvojnasobna (asi 210 DM + 25 DM 
montazni desticka) oproti firemnim, pro 450 
kHz (asi 350 DM) prakticky stejna, vitii cena 
se viak vyplati. Pfi rozhodovani o koupi je 
tfeba mimo financni stranky vzit v uvahu 
i skutecnost, ze tyto filtry pro oblast 8 MHz 
jsou napf. proti filtrum, ktere pouziva firma 
KENWOOD ve svych zarizenich, rozmirnej- 
ii, takze je nelze umistit do stejneho pro- 
storu. Firma vsak dodava i montiini des- 
ticku, kteri tento nedostatek bez problemu 
odstrani. Pouiitim filtrO firmy GARANT- 
FUNK ziskame: menii vysledny ium pfiji- 
maie, lepii selektivitu, vitii citlivost, vetii 
odolnost proti pronikani nezadoucich signilu 
z oblasti mimo propustne pasmo. Dalii in- 
formace o filtrech a doporucenych typech 
pro jednotliva zafizeni si muzete vyiadat od 
autora tohoto clanku i pfi provozu na pas- 
mu. 

(Pfi zpracovdnf byly pouzity dostupne 
materibly firem KENWOOD, ICOM, YAESU 
a GARANT-FUNK.) 

OK2QX 

Odkud mohou vysilat 
drzitele licence CEPT? 

Casto se pfi provozu na 80 m setkavim 
s dotazem, odkud mohou driitele CEPT 
(tzn. i naii mezinarodni) licence vysilat. Tech 
zemi (uzemi) je mnoho, proto uvadim v pre- 
hledu a abecedni jen jejich prefixy. 

Samotna skutecnost, ze ta ci ona zeme 
je ilenem CEPT, jeste neznamena, te po- 
depsala dodatek k umluve T/R 61-01, ktery 
hovofi o moznosti vysilat z vlastnfho uzemi 
pfisluinikovi jineho statu, .ktery je clenem 
CEPT (napf. Albanie, SNS, Slovinsko, Lit- 
va), existuji viak zeme, ktere nejsou cleny 
CEPT a k teto umluve pfistoupily (Izrael, 
Novy Ziland, Peru). Navic je kaiidy, kdo vy- 
uifvi moznosti vysilat z uzemi ciziho statu, 
povinen dodrzovat pfedpisy platne na tomto 
uzemi (pasma, povoleny vykon, druhy pro- 
.vozu, volaci znak - napf. v Peru je to vlastni 
volaci znacka/OA doplneno cislem oblasti), 
ktere si musi k prostudovani pfedem vyza- 
dat u mistniho povolovaciho ufadu. Konkret- 
ni dotazy na adresy povolovacich Cifadu 
techto zemi mohu zodpoved&t pisemne 
(SASE) nebo prostfednictvim BBS OK2QX 
@ OKONL. 


jejichz uzitne vlastnosti jsou podle slov vy- 
robce lepii nei filtru dodivanych vyrobcem 
transceiveru ci pfijimacu. Dnes nabizi celou 
ikilu ruznych filtru, jejichz vlastnosti jsou pfi- 
bli2ni uvedeny v tab. 2. Pouiijeme-li napf. 
doporucenou kombinaci filtru teto firmy u TS- 
940S, pak pro SSB ziskavime pro -6 dB iifi 
2,1 kHz, pro -60 dB 2,52 kHz, coz divi te- 
mif neskuteinou vyslednou strmost 1,2! 


V mnoha statech (napf. v sousednim Ne¬ 
mecku) neni povolen provoz z letadel, balo- 
nCr a lodi. Mezinirodni povolovaci listinu 
musi na vyzadani kazdy pfedlozit kontrolnim 
organum (napf. policii, pfisluinikum celni 
spravy) a navic je tfeba si zajistit na celnici 
potvrzeni o vyvozu radioveho zafizeni (jinak 
se vystavujete nebezpeci, ze vim bude vy- 
mefeno pfi navratu clo, ktere spolu s DPH 
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dosahuje petimistnou cifru) a toteZ po- 
chopitelnd plat! i o tranzitnich statech, kte- 
rymi jen projiMte (sam jsem met v lonskem 
race problemy s neodbytnym celnlkem ve 
Slovinsku a kdybych se slovinsky nedomlu- 
vit, nepustil by mne bez poplatku dale). Dr- 
iitete VKV licencf v nekterych statech must 
pouzlvat odlidnou volacf znadku (uvedena 
v zavorce). V soucasne dob6 neni zcela jas- 
no v otazce provozu z SP, CT, CU. Doporu- 
cuji vyzadat si pfed odjezdem nejnov§j§f 
informace z na§eho povolovactho organu. 

V fade zemi, ze kterych muzete vysflat 
na zaklade na§f mezinarodnl licence (vyjma 
ES, 4X, YL, 3A, ZL, 5B4), obdrZfte na zakla- 
de doma slozenych zkousek i licenci pro ci- 
zince (obdoba nasich OK8) - je to navic 
mozne napf. i v SP a 9H, kde doposud 
CEPT licence nebyly uzn^vany. K tomu je 
ovsem nezbytna korespondence s povolo- 
vadm ufadem, zaplacenl prislusnych poplat¬ 
ku a tyto licence se navic nevydavajl obra- 
tem. 

Seznam zeml, odkud mohou bezjakych- 
koliv formalit vysllat drziteld licence CEPT: 


3A 

FO 

HA(HG) 

ON 

4X(4Z7,9) 

FP 

HB 

OX 

5B4 

FR 

HB0 

OY 

9A 

FS 

IK(IW) 

OZ 

DL(DC) 

FT 

JW 

PA 

EA(EB) 

FW 

JX 

SM 

El 

FY 

JY 

SV(?) 

ES 

G 

LA 

TA 

F 

GD 

LX 

TF 

FG 

Gl 

LZ 

TK 

FH 

GJ 

OA 

YL 

FJ 

GM 

OE 

YO 

FK 

GU 

OH 

ZL 

FM 

GW 

OM- 


Podle materiilu vydanych CTU a CQ-DL 3/95. 


OK2QX 


Kalendaf zavodu na VKV na kveten az 6erven 


Datum 

Zdvod 

Pdsmo 

UTC 

2. 5. 

Nordic Activity 

144 MHz 

17.00-21.00 

6.-7. 5. 

li. subreg. zavod*) 

144 MHz-76 GHz 

14.00-14.00 

9. 5. 

Nordic Activity**) 

432 MHz 

17.00-21.00 

9. 5. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 

13. 5. 

VHF Call Area (Italy) 

144 MHz 

14.00 - 22.00 

16. 5. 

Nordic Activity 

1,3 GHz a v^se 

17.00-21.00 

16. 5. 

VKV Speed Key Party 

144 MHz 

18.00-20.00 

21. 5. 

AGGH Activity 

432 MHz-10 GHz 

07.00-11.00 

21. 5. 

OE Activity 

432 MHz-10 GHz 

07.00- 12.00 

21. 5. 

Provoznl aktiv 

144 MHz- 10 GHz 

08.00- 11.00 

23. 5. 

Nordic Activity 

50 MHz 

17.00-21.00 

23. 5. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 

27. 5. 

Sommer - BBT 

10 a 24 GHz 

07.00- 11.00 

28. 5. 

Sommer - BBT 

47 GHz a vyse 

07.00- 11.00 

*) Podmfnky vizAR-A 6. 4/94, denfky na OK2JI. 

**) Podmfnky vizAR-A d. 3/95. 

3. 6. 

Zavod mladeze*) 

144 MHz 

11.00-13.00 

3.-4. 6. 

IARU Region 1. Contest 

50 MHz 

14.00-14.00 

3.-4. 6. 

Slovensko VKV zavod 

144 a 432 MHz 

14.00-14.00 

3.-4. 6. 

Mlkrovlnny zavod**) 

1,3 aZ 76 GHz 

14.00 - 14.00 

3.-4. 6. 

LZ VHF/UHF DX Contest***) 

144 MHz a* 1,3 GHz 

14.00-14.00 

6. 6. 

Nordic Activity 

144 MHz 

17.00-21.00 

13. 6. 

Nordic Activity 

432 MHz 

17.00-21.00 

13. 6. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00 - 20.00 

17.-18. 6. 

ALITALIA Contest 

144 MHz 

14.00 - 14.00 

17.-18. 6. 

HA VHF/UHF/SHF Contest****) 

144 MHz al 1,3 GHz 

14.00-14.00 

18. 6. 

ALPE ADRIA Contest 

432 MHz a vySe 

07.00-17.00 

18. 6. 

AGGH Activity 

432 MHz aZ 10 GHz 

07.00- 11.00 

18. 6. 

OE Activity 

432 MHz aZ 10 GHz 

07.00- 12.00 

18. 6. 

Provoznl aktiv 

144 MHz aZ 10 GHz 

08.00- 11.00 

20. 6. 

Nordic Activity 

1,3 GHz a vyse 

17.00-21.00 

20. 6. 

VKV Speed Key Party 

144 MHz 

18.00-20.00 

24. 6. 

AGCW Contest 

144 MHz 

16.00-19.00 

24. 6. 

AGCW Contest 

432 MHz 

19.00-21.00 

24.-25. 6. 

Messina City Contest 

144 MHz a vyse 

14.00 - 14.00 

27. 6. 

Nordic Activity 

50 MHz 

17.00-21.00 

27. 6. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00 - 20.00 


*) Podminky vizAR-A t. 5/95, denfky na OKI MG. 

**) Podminky vizAR-A t. 4/94, denfky na OK-VHF Club. 
***) Podminky viz AMA &. 2195, denfky na BFRA. 
****) Podmfnky viz AMA d. 2/94. 




Jakje patmo z naieho kalendafe, v kvdtnu je jii sezdna VKV v plndm proudu. dasto usiySite svitavskou stanici OK2KAT, jejli 
operatory vdm pfedstavujeme na snlmcfch. Ueva Ing. Jiff Gregor, OK1MXM, a Vladimir Sterba, OKI MVS: 
vpravo nestor naSich VKV Oldfich Kaiandra, OK2TU 


Podmfnky zavodu mladeze 
na VKV 

Zeivod problh£ prvni sobotu v cervnu od 
11.00 do 13.00 UTCvp&smu 144 MHz. Hodno- 
ceny jsou jen stanice obsluhovane operatory, 
kteryrn v den konanl zavodu jeste neni 18 let. 
V jedine kategorii soutezl operatori klubovnich 
stanic trldy C a D a stanice individual™ OK a OL 
Maximalnf pwoleny'vykon koncov6hostupn§ vy- 
sllace je 100 W. Napajenl zarlzeni je libovolne 
a soutezl se z libovoln#io QTH provozem CW 
a tone. Provozem FM je dovoleno pracovat 
v rozmezl kmitodtu 145,350 a 1 145,550 MHz. 


Nejsou dovolena spojenf pfes akttvnl pfevadS- 
ce. V zavodd se predava kod sestavajicl z RS 
nebo RST, pofadov£ho cfsla spojenl od 001 
a WW lokatoru. Soutezlcfm staniclm se do za¬ 
vodu pocitaji i spojenl se stanicemi, kter6 ne- 
sout§2i a nepredavajl disk) spojenl. S kaidou 
stanici Ize do zavodu zapocitat jen jedrto platne 
spojenl. Bodovani: Se stanici ve vlastnlm vel- 
kem ctverci lokatoru se poditajl 2 body, v sou- 
sednich dtvercich 3 body, v dalSIm pasu velkych 
dtvercu 4 body a v dalslch pasech vzdy o 1 bod 
vice, nez v pasu pfedchozlm. Nasobide: Jako 
nasobide se podltajl ruzne velke ctverce, se kte- 
rymi bylo behem zavodu pracovano, ale pouze 


ty, ze kterych pracovaly stanice, ktera bahem 
zavodu maiy QTH na uzeml Ceske republiky. 
Za spojenf se stanicemi v zahranidi se poditaji 
jen body za spojenf. Vysiedek vypodteme tak, 
ze soudet bodii za spojenl vynasoblme soud- 
tem nasobicu na uzeml 6 r, se kterymi bylo ba¬ 
hem zavodu pracovano. Deniky na obvyklych 
formuiaffch ,VKV soutaznl denlk“ je tfeba za- 
slat do deseti dnu po zavoda na adresu OKI MG: 
Antonin Kffi, Polskd 2205, 272 01 Kiadno 2. 
Titulnl list must obsahovat seznam operdtoru, 
ktefi stanici v doba zavodu obsluhovaii, a jejich 
data narozenf. 

OKI MG 
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KV 


Kalendar KV zavodu 
na kveten a cerven 


Sestaveno die pfedchozlho roku - bez zaruky, 6asy v UTC. 


13.5. OM Activity 

13.5. OM Activity 
13.-14.5. Aless. Volta RTTY DX 
13.-14.5. CQ MIR 

20.5. World Telecommun. Day 
20.-21.5 Baltic Contest 
27.-28.5. CQWWWPX Contest 

29.5. -3.6.AGCW Activity Week 

3.6. SSB liga 

3.-4.6. CW Field Day 

4.6. Provozni aktiv KV 

10.6. OMActivity 

10.6. OMActivity 
10.-11.6. ANARTSWW Contest 
10.-11.6. WW South America 

11.6. CT National Day 

12.6. Aktivita 160 m 
17.-18.6. All Asia DX Contest 
17.-18.6. AGCWDLQRP Sommer 

18.6. AMA Sprint 

24.-25.6. Summer 1,8 MHz 


CW 04.00-04.59 
SSB 05.00-05.59 
RTTY 12.00-12.00 
MIX 21.00-21.00 
MIX 00.00-24.00 
MIX 21.00-03.00 
CW 00.00-24.00 
CW 00.00-24.00 
SSB 04.00-06.00 
CW 15.00-15.00 
CW 04.00-06.00 
CW 04.00-04.59 
SSB 05.00-06.00 
RTTY 00.00-24.00 
CW 15.00-15.00 
SSB 07.00-24.00 
CW 19.00-21.00 
CW 00.00-24.00 
CW 15.00-15.00 
CW 04.00-05.00 
CW 21.00-01.00 


Podrininky jednotlivych zavodu muzete 
vyhledatv pfedchozich cislech cervene rady 
AR: Provdzni aktiv, SSB liga a Aless. Volta 
RTTY AR 4/94, OM Activity AR 2/94, CQ 
MIR, AGCW Activity a Baltic Contest AR 4/ 
93, CQ WW WPX AR 2/93, Aktivita 160 m 
AR 1 /95, AN ARTS WW AR 5/93, WW South 
America AR 5, 7/92, CT National AR 5/92, 
Summer 1,8 AR 10/92. 


World Telecommunications Day 

probiha vidy treti so- 
botu v kvetnu pod zasti- 
tou LABRE, zavod trva * 

24 hodin. Fone a CW 
jsou separatni zavody, * 
ovsem probihaji soudas- 
ne. Vymenuje se kod jf 
slozeny z RS nebo RST * 
a pofadoveho cisla spo¬ 
jeni od 001. Kategorie: 
jeden op. - jeden vysilac, vice op. - jeden 
vysilac. Spojenf v pasmech 10, 15 a 20 m 
se hodnoti tfemi body, pokud je se stanici 
na jinem kontinentu; dvema body se stani- 
cemi jinych zemi na stejnem kontinentu 
a jednim bodem se stanicemi vlastni zeme. 
Spojeni v pasmech 160, 80, a 40 m se hod¬ 
noti dvojnasobnym poctem bodu. Nasobici 
jsou zemd a brazilske staty na kazdem pas- 
mu, Brazilie se jako zeme nepodita. Deniky 
se zasilaji do konce cervna na adresu: 
LABRE WTD Contest Committee, P. O. Box 
07-0004, 70359 Brasilia (DF), Brazil. 

V cervnu je prvnfm zavodem Field Day 
Contest, ktery se jako narodni zavod pofa¬ 
da vfadi zemi I. oblasti IARU; podminky 
doporucene IARU vsak nejsou vetdinou ak- 
ceptovany a jednotlive zeme poradaji zavod 
podle svych podminek. Uvadime podminky 
zavodu v DL, ktere odpovidaji doporudenym. 



den vysiiac a pfijimac (nebo transceiver) 
a jednoduchy dipol nebo vertikalni antdnu. 
Pfi instalaci anteny se mohou vyuiit nejvy- 
se dva zavesne body, ktere nesmi byt vyse 
nez 15 m nad terenem. Jako zivesnych 
bodu nesmi byt pouzito pevnych staveb nebo 
budov. Maximaini vykon 100 W, pocet ope¬ 
ratoru neni omezen. Dalsi zarizeni muze byt 
v provozu jen pro informace z DX clusteru. 

- „Open class", kde je povoleno provozo- 
vat opet jen jedno zarizeni jako v predcho- 
zfm bodd, ale pouiiti anten neni nijak 
omezeno krome toho, te nesmi byt jako zd- 
vesnych bodu pouzito pevnych staveb nebo 
budov. 

- „Open A” - jeden operator, max. 5 W 
vykon, 6 hodin odpocinku v priibdhu zdvo- 
du maximdlne ve trech castech. 

- „Open B"- vice operatoru, nejvyde 100 
W vykon. Jako podskupina budou vyhodno- 
ceny stanice QRP s nejvetdim vykonem do 
5 W. 

- „Open C" - vice operatoru, bez omeze- 
nivykonu. 

- „Fest Station"- (trida F) stanice pracu- 
jici z domacfch QTH, ktere mohou navazo- 
vat spojeni pouze se stanicemi pracujicimi 
..portable". 

Stanice prvych dvou tfid musi byt umis- 
teny ve vzdalenosti vetsi nez 100 m od nej- 
bliidi obydlene budovy, pouiiti vefejne 
elektrovodne site k napajeni stanice neni po¬ 
voleno. Prace ke znzeni stanoviste (vcetne 
stavby anten) nesmi byt zapocaty drive nez 
24 hodin pred zadatkem zavodu. Bdhem za¬ 
vodu je povoleno provozovat pouze jedno 
zarizeni, rezervni muze byt na miste k dis- 
pozici, ale pouze k vymene pri poruse (ne¬ 
smi byt zapojeno). 

Presne umistdni stanice musi byt ohla- 
seno nejmene 14 dnu pred zadatkem zavo¬ 
du k umo^neni kontroly bdhem zavodu. 
Zavodi se v pasmech 1,8 (pouze CW), 3,5, 
14, 21 a 28 MHz. V iadndm pHpadd se ne¬ 
smi pouifvat useky pasem 3560-3700, 
3775-3800, 7040-7050, 14 100-14 125, 
14 300-14 350, 21 350-21 450 a 28 700- 
29 700 kHz. Vymdftuje se kod slozeny 
z RS(T) a poradovdho disla spojeni od 001, 
jako ..portable" stanice se uznavaji pouze 
stanice se znadkou /p, /m nebo /mm. Z pas- 
ma na pasmo je mozne prejit teprve po 15 
minutach provozu a behem tohoto casu je 
mozne navazat na jinem pasmu spojeni je- 
dind tehdy, kdyi znamena novy nasobic. 
Spojeni s pevnymi stanicemi v Evropd se 
hodnoti dvema body, s pevnymi DX stani¬ 
cemi tfemi body, s portable stanicemi v Ev- 
rope dtyrmi body a portable DX stanicemi 
sesti body. Nelze zapoditat spojeni s pev- 
nymi stanicemi, pokud nepreddvaji soutdi- 
ni kod. Nasobici jsou zeme podle seznamu 
DXCC a WAE. V denicich je treba vyznadit 
pfechod z jednoho pasma na druhe, zasilaji 
se na adresu: Harry Jakob, DL8CM, Pfar- 
rer-Theis Str. 4, D-66299 Friedrichsthal, BRD 
do konce mdsice, ve kterem je zavod pofa- 
dan. Diskvalifikace je jiz pri zapodtu vice net 
1 % opakovanych spojeni. 

All Asian DX Contest 


IARU Region I. Field Day (CW a SSB) 

se pofada ve dvou cas- 
tech - telegrafni vzdy prvy ceiy 
vikend v dervnu, SSB cely 
prvy vikend v zari. Zacatek 
zavodu je v sobotu v 15.00 
a konec v nedeli v 15.00 
UTC. Zavod slouiti k nacviku 
radioamaterskeho provozu 
v podminkach bez elektro¬ 
vodne site a bez stalych an¬ 
ten, z neobydlenych mist. Je mozne se 
ucastnit v tdchto tridach: 

- Restricted class", kde je omezeno po- 
uziti anten: povoleno je pouzivat pouze je- 


se pofada ve dvou samo- 
statnd hodnocenych castech. 

Cast SSB prvni cely vikend 
v zafi, cast CW tfetl vikend 
v dervnu. Zaddtek zavodu je 
v sobotu v 00.00 UTC a ko¬ 
nec v neddli ve 24^00 UTC. 

Kategorie: A) jeden operator 
- jedno pasmo, B) jeden ope¬ 
rator - vsechna pasma, C) 
vice operatoru - vsechna pasma. V telegrafni 
cdsti se zavodi v pasmech 1,8 az 28 MHz, 
v casti SSB 3,5 az 28 MHz. Vymenuje se 
k6d sloieny z RS(T) a dvoumistndho cisla 
udavajiciho vek operatora, YL operatorky 
pfedavaji skupinu 00. Spojeni s asijskou sta¬ 




nici se hodnoti na vsech pasmech jednim 
bodem, na pasmu 80 m dvema a na pasmu 
160 m tfemi body. Nasobici jsou ruzne asij- 
ske prefixy na kaidem pasmu zvlasf, sou- 
cet bodu za spojeni vynasobeny souctem 
nasobidu dava konedny vysiedek. Spojeni 
se navazuji s asijskymi stanicemi vyjma sta- 
nic KA (amer. stanice v Japonsku) a JD1 - 
Minami Torishima (patfi do Oceanie). Deni¬ 
ky je treba odeslat na adresu: J.A.R.L., P. O. 
Box 377, Tokyo Central, Japan. 

Diplom obdrzi vitezna stanice v kazde 
kategorii v kazde zemi. 

OK2QX 


QSL ROUTES 
1995 

V mesici breznu vysla jiz po pate 
uzitecna prirucka pro DX-many QSL 
ROUTES. Na 340 strandch je uvede- 
no na 75 000 QSL manazeru a ad res. 
Tuto prirudku velice peciive a po- 
drobne sestavili s vyuzitim svetove 
radioamaterske literatury DL9WVM, 
DL5KZA, SM5CAK a SM5DQC. 

Muzete si ji objednat za 20 IRC (20 
DM nebo 15 $) na adrese: 

QSL ROUTES 

Theuberger Verlag GmbH 
P. O. Box 73 
10122 Berlin 
Germany 


Predpoved’ podminek 
sireni KV na kveten 


Patme nezadrzitelne smefovani kfivkyje- 
denactileteho cyklu k minimu (ocekavan6- 
mu napfesrok) je stale pomaiejdi, coz ilu- 
struje i kvetnova pfedpoveof R 12 =17±4 
(dubnovS znela R 12 =18±5). Dalsi sestup ma 
pry linearne pokracovat pfes R=9 ±5 v led- 
nu 1996. 

Relativne velmi dobre podminky difen i se 
jiz v kvetnu obvykle netykaji nejkratsich krat- 
kovlnnych pasem a i v obdobich vetdi slu- 
nedni aktivity se provoz pfesouvci na velmi 
univerzdlni dvacitku. Nyni, pfi podstatne 
mensi slunecni radiaci, vsak ani tarn nemu- 
si byt dosazitelne vsechny oblasti zemekou- 
le; lepe se pro takovy ucei hodi tficitka. Tam 
ale nejsme p£ny jako jinde a tak bude pfi 
lepsich podminkach zhusta „praskat ve 
dvech" dtyficitka. Stale mene vyjimecne bu¬ 
dou vyskyty sporadicke vrstvy E, jejii sezo- 
na se zacne dostavat do tempa pfibliine po 
20,\ kvdtnu. Mnozstvi i v Evropd stale pra- 
cujicich majdku na desitce (vdtdinou mezi 
28,2-28,3 MHz) miizeme ostatne slyset 
z velke casti prave zasluhou Es. Pro stani¬ 
ce DX se ovsem uplatni kombinovane sife- 
ni, zejmena behem pfipadnych kladnych fazi 
poruch. 

Liceni uplynuleho vyvoje jsme minule 
ukondili konstatovanim, ze se ionosfera ze 
serie poruch do konce listopadu 1994 ne- 
vzpamatovala. K postiienym dniim v kaz¬ 
dem pfipade patfila i nedele 4.12. Zvrat 
klepdimu probdhl at okolo 10.12. vcetne 
intenzivniho vyskytu typicky zimniho sifeni 
signalu dlouhou cestou z Japonska i ze Se¬ 
vern!' Ameriky. Velmi slabd byla aktivita spo¬ 
radicke vrstvy E a tak nejkratsi pasma krat- 
kych vln vetsinou zela prazdnotou. Jedind 
stfedne mohutna erupce 14. prosince byla 
pfibliine ve stejne heliograficke ddlce, jako 
pfedchazejici 19. fijna. Probehly i kratsi vze- 
stupy aktivity magnetickeho pole Zeme s vr- 
choly 12.12. a 15.12,, coz dobfe souhlasilo 
s pfedpokiadanou polohou koronalnich der 
pouze na vychodni polovine siunedniho dis- 
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ku (byly-li by na zapadni, poruch by b^valo 
byio vice). Magneticke poie Zeme byio pote 
klidne, zejmena 18.-19. a 21.-23. prosince. 
PFidinou poruchy 24.12. byla korondlni dtra 
v sousedstvi aktivni oblasti slunecnich skvm. 
Podminky sifeni kratkych vln se pFed poru- 
chou pohybovaly okolo prumeru ci jen mir- 
ne nad nim a nejvysdi hodnoty kritickych 
kmitoctu ionosfericke oblasti F2 nad stFed- 
nimi zemepisnymi dfFkami jen malo a krat- 
ce pfesahovaly 6 MHz. Z toho vyplyyala i vel- 
mi omezena pouzitelnost kmitoctu nad 20 
MHz ke spojenim na vetsi vzdalenosti. Pro 
spojeni poddl rovnobezek lezela tato hrani- 
ce nejvyse okolo 15 MHz a pro cestu vyssi- 
mi zemepisnymi sirkami dokonce jeste o ne- 
kolik MHz nize. K lepsim dnum patril 19. 
a pFedevsim 22. prosinec se slusnymi ote- 
vfenimi do Severnf Ameriky i do TichomoFi. 
Na Vanoce klesla celkova u roveft podminek 
do podprumeru, kde zustala i 25. prosince, 
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0 3 6 9 12 15 18 21 24 



0 3 6 9 12 15 18 21 24 




HONGKONG 68° 
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kO prubdhu poruchy byio nejzajimavejdi 
pozdnd vedemi otevfeni v pasmu 40 metru 
smdrem na Japonsko 24. prosince. Uklid- 
neni 28. prosince znamenalo pochopitelnd 
zlepseni, i kdyi jen male. Slunecni aktivita 
totii klesala a na Silvestr^-byl slunecni disk 
po tfech mesicich a deseti dnech zase jed- 
nou tiplnd beze skvm. 

Nakonec sucha, led pFesnd mluva cisel. 
Prosincove dennf hodnoty slunedniho radi- 
ovdho toku byly postupne 79, 79, 82, 82, 
81, 78, 80, 81, 87, 86, 95, 99, 97, 95, 93, 
93, 92, 87, 85, 82, 82, 82, 80, 80, 81, 80, 
76, 79, 80,77 a 77 s prumerem pouze 84,1, 
tedy pfece jen o ndco vice i proti listopadu 
(81,1) po podstatne 2ivdj§im Fijnu (87,8). 
Prosincove prumdmd dislo skvm byio take 
nepatrne vyssi: R= 26,7 a dvandctimdsidni 
klouzavy prOmdr za cerven 1994 je R = 
31,1. Denni indexy aktivity magnetickdno 
pole Zeme pochazeji, stejne jako jindy, z ob- 
servatore ve Wingstu: 21, 33, 18, 8, 7, 26, 
21,16,12,12, 6,22,15,11,24,17,10, 8, 5, 
14, 8, 5, 12, 35, 20, 22, 22, 9, 13, 8, 6 a na- 
zome ukazuji, prod nils podminky Sifeni kfet- 
kych vln jak pocirtkem mdsice, tak i o Va- 
nocich opravdu nemohly potdsit. 

OK1HH 


Setkani radioamateru 
Krizanov 1995 

Setkani radioamatdru, pfiznivcii CB 
a vsech oboru radioamatdrske dinnosti se 
uskutecni ve dnech 26. a 1 28. kvetna 1995 
v prostorach rekreadniho zarizeni Kfiianov- 
Loucky, nedaleko Velkdho Mezirici. 

Program: 

patek 26. 5. od 12.00 pfijezd ucastniku, 
prezentace, ubytovimi, taborak; 

sobota 27.5. od 7.00 do 9.00 prezenta¬ 
ce, v prCibehu dne neformalni setkani podle 
odbomosti a radioamaterska burza, pfed- 
ndsky, slosovani tomboly, spolecensky ve- 
der s hudbou a tancem; 

nedele 28.5. ukondenf setkani a odjezd 
ucastniku, pripadni zajemci o pobyt na Vy- 
socine si mohou prodlouzit pobyt vcetne 
ubytovani. 

W V w 

WO WO WO 

Setkdni se uskutedni v prostordch rekre- 
adnfho zafizeni, leilciho asi 12 km severo- 
vychodnd od Velkdho Meziridi na trase Velkd 
MeziFidi - Krizanov po silnici d. 360. Cilovy- 
mi stanicemi pro autobus a vlak jsou zastdv- 
ky Velke MeziFidi nebo KFizanov, PoFadatele 
zajisti dopravu z tdchto cilovych stanic do 
mista setkdni na ziiklade predbeine pFihldd- 
ky nebo pofadani prostfednictvim radiove- 
ho spojeni na kanale S20 - 145,500 MHz 
s uvedenim dasu a mista pFijezdu. 


Ubytovani je zajisteno v chatach nebo ve 
vlastnim stanu ci karavanu. Ceny: ubytova¬ 
ni v chatach 25 Kc za osobu na jeden den, 
vlastni stan 15 Kd na celou dobu setkani. 
Stravovani vcetne ubytovani 100 Kd za oso¬ 
bu na den, v cene je snidane, obed, vedefe, 
ubytovani. Chaty jsou 18luzkove a 4luzko- 
ve. 

Pro rodinne prislusniky a pFIznivce pFi- 
rody se nabizi moznost vychazek a navstev 
kulturnich zajimavosti v okoli. Po dobu se¬ 
tkani budou por&dany vyhlidkovd iety z bliz- 
keho letiste. 

Po celou dobu setkani budou v provozu 
radiostanice mistnich kolektivnich stanic 
OK2KVM a OK2RAB na kmitodtech 145,500 
MHz (S20), na pFevadedi OKOA, OKOAG 
a v pasmu 3,5 MHz. Na CB piismu na 27. 
kanale podajf informace Standa Velmez a 
2anek KFizanov. Telefonni informace na c. 
(0619)2841 podii Milan, OK2USG, nebo na 
d. (0619)2853 Zdendk, OK2VMJ. Po 20.00 
hod. ziskate informace na pfev^dScich 
OKOA, OKOAG, OKOH, OKOJ od mistnich 
stanic: OK2POK, OK2PGB, OK2BAQ, 
OK2PEM, OK2BNB, OK2HBY, OK2POU, 
OK2VOS, OK2VTS, OK2XJJ, OK2XDJ, 
OK2JEM, OK2MMJ, OK2JPR, OK2MEM, 
OK2JAP, OK2JED. 

Zavazne pFihlasky na ubytovani a stra¬ 
vovani pisemne na OK2VMJ: Zdenek Jetel, 
Nad sv. Josefem 238/1, 594 01 Velke Mezi¬ 
Fidi. U zavaznych prihlasek pozadujeme za- 
lohu na stravu ve v^Si 50 Kd na osobu. 

Vzdalendjsi udastnici setkani v Laa mo¬ 
hou vyu2it tohoto setkani k pfenocovani za 
pFedpokladu zavazne prihlasky. 

Tradidni mezinarodni radioamater- 
ske setkani v rakouskem meste 

Laa an der Thaya 

(hranicni prechod v moravskem He- 
vlind) se uskutedni od patku do 
neddie 

26. az 28. kvetna 1995 

V_ ) 

V AR A d. 4/95 na s. 46 sme vds 
informovali o novej ucebnici k radioa- 
materskym skuskam, ktord vysla 
v marci pod nazvom „Pozadavky ke 
zkouskdm operatoru amaterskych 
radiovych stanic”. Tato kniha bola 
vefmi rychlo rozobrana a v sucasnej 
dobe sa pripravuje jej dotlad. Vzhfa- 



E 


Mi 

1 

PRESS 



dom na to, ze poziadavky k skudkam 
su v Slovenskej republike prakticky 
rovnakd ako aj v Ceskej republike, 
ponOkame zaujemcom zo Slovenska 
moznosf objednaf si tuto udebnicu 
(doplnenu mnoh^mi u2itodn^mi a 
prehfadn^mi tabufkami ako napr. 
zoznamom zemi DXCC atcf.) na ad- 
rese: 

MAGNET-PRESS Slovakia 
Gr&sslingova 62 
811 09 Bratislava 
Tel./fax: (07)361 390 
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mlAdez a radiokluby 


UA2, UA9 (AS), V6, V7, VR2, XU, XV, XZ, 
YB, YK, YL, YO, YU, ZA, ZS, Z3, 3B6, 3D2, 


Diptomy vydavane CLC 

(Dokonceni z minuteho clsla) 

Po stopach valky 

Diplom se vydava za potvrzene poslechy 
(spojeni) stanic zemf DXCC, na jejichz uze- 
ml se vedly bojove operace 2. svetove val¬ 
ky a jejichz pFislusnici bojovali na frontach 
2. svetove vdlky. Diplom se vydava ve dty- 
Fech trfdach: 

3. tHda: 25 zemf ze seznamu "A" a 10 
zeml ze seznamu "B”. 

2. trfda: 50 zemf ze seznamu “A" a 20 
zeml ze seznamu “B". 

1. trida: 75 zemf ze seznamu "A” a 30 
zamf ze seznamu "B“. 

Excellent: vdechny zemd uvedene v se¬ 
znamu “A" a "B". 

Pro diplom platf potvrzene poslechy (spo-. 
jenf) na vsech KV pasmech. 2adatel musf 
mft QSL listky od protistanic. Radioamateri 
vysflaci mohou pouzft QSL od posluchacu. 

Seznam "A": zeme, najejichi uzemf se 
vedly vojenske operace 2. svetove valky: 

BV, BY, CN, D4, DL, DU, EM, EP, ER, 
ES, ET, EU, F, FK, FO, FW, G, GD, Gl, GJ, 
GM, GU, GW, H4, HA, HL, HS, I, J2, JA, 
JY, KC6, KG4, KH2, KH4, KH5, KH6, KH8, 
KHO, LA, LX, LY, LZ, OD, OE, OH. OHO, 
OJO, OK, OM, OZ, P2, PA, S5, SP, SU, SV, 
SV9, T2, T30, T31, T32, T5, T9, UAI(EU), 


3D2X, 3V, 4N5, 4X, 5A, 5W, 7X, 9A, 9H, 
9M2, 9M6, 9V (celkem 96). 

Seznam "B“;ostatni zemd, jejichi pffslud- 
nfci bojovali na frontach 2. svdtovd valky: 

AP, CE, CM, CP, CX, EK, EL, EX, EY, 
EZ, HC, HH, HI, HK, HP, HR, HZ, JT, LU, 
OA, PY, T7, TA, TG, Tl, UJ, UN, VE, VK, 
VU, W, XE, XW, Yl, YN, YS, YV, ZL, ZP, 
3V, 4J, 4L, 4S (celkem 43). 


VKV Activity Award 

Diplom se vyd6v£ za poslechy (spojenf) 
v prubdhu jedin6ho kalendifnfho roku (1. 
ledna - 31. prosince) na VKV p&smech. Za- 
datel nemusf mft QSL listky od protistanic. 
Neplati spojenf pres pozemni prevadece, ale 
platf spojenf pfes kosmicke prevaddde. Je 
tfeba odposlechnout (navdzat spojenf) se 
stanicemi pracujlcfmi z ruznych malych dtve- 
redku (napf. JO70AD) podle zadane tffdy. 

KaZdy poslech (spojeni) se hodnotf na 
pdsmu 144 MHz jednfm bodem, na pasmu 
432 MHz tfemi body, na pasmu 1296 MHz 
pdti body a na kazdem vySsfm pdsmu de- 
seti body. O diplom Ize Zadat kazdy rok (2a- 
dost musf byt odesldna do konce bfezna 
nasledujfcfho roku) ve ctyFech tFiddch: 


3. tHda -100 bodO; 

2. tHda - 200 bodO; 

3. tHda - 500 bodO. 

VKV Gold Award 

Diplom se vydava za poslechy (spojeni) 
se stanicemi pracujfcimi z ruznych malych 
dtvereckii (napf. JO70AD) podle zadane tfi- 
dy. KaZdy poslech (spojenf) se hodnoti na 
pasmu 144 MHz jednfm bodem, na p&smu 
432 MHz tFemi body, na pasmu 1296 MHz 
peti body a na kazdem vydsfm pasmu de- 
seti body. Neplati spojenf pfes pozemnf pFe- 
vadece, ale platf spojenf pfes kosmicke 
prevadede (2adatel musf mit QSL listky od 
protistanic). 

Diplom se vydavd ve ctyrech fffddch: 

3. tfida -100 bodu; 

2. tfida - 200 bodu; 

1. tHda - 500 bodu; 

Excellent - 500 bodu na jednom pasmu. 


Josef Mare§, OKI FED 


• Vfte o tom, Ze tajemnfk 2. oblasti IARU - 
YV5BPG, Pedro Seidemann z Caracasu zna 
dobre desky? MuZete to vyzkouset pri spo¬ 
jeni, sam prohidsil ie dfky znalosti destiny 
muZe Cist i chorvatsky radioamatersky 6a- 
sopis Radio HRS. 



Radioamateri a radiokluby 

V minulem disie Amatdrskeho radia 
jste dostali odpovecf na otazky, 6im se 
vlastnd radioamateri zabyvaji a jak se stat 
radioamaterem. 

Cesky radioklub nabizi svym clenum 
pHme clenstvf nebo clenstvf prostred- 
nictvim nekterdho clenskeho radioklubu 
CRK. Zvlaste pro nove zajemce o radioa- 
materske vysilani je dobrd vyhiedat si 
v miste sveho bydlidtd radioklub, ve kte- 
rem najdete zkuSene kolegy a muzete se 
od nich ledacemu v zadatcfch priucit. 

Cesky radioklub ma turner dv§ ste clenskych 
radioklubu ve vsech regionech Ceske republiky. 


V ndkteiych oblastech mctte i moznost vyberu, 
protoZe je tam radioklubu hned nCkolik. 

Pro6 je dobre navstevovat 
nfijaky radioklub 7 

- dlenove RK se spoledne udastnl radioamater- 
skych zavodu, pH kterych ziskdte nemale provozni 
zkusenosti; 

- pfi schuzkach RK ziskate od zkusendjsfch kole- 
gu mnoho cennych informaci; 

- v mnoha radioklubech je tdZ moznost nejruzndj- 
sf technick6 dinnosti v radiotechnicke nebo me- 
chanicke dilne apod. 

- V radioklubech se do nejruzndjsfch sout62f 
a cinnostl mohou zapojit i deti a ml&lel 

Pokud nevlte, zda se ndjaky radioklub ve va- 
sem okoli nachazi, rddi Vim na sekretariitu CRK 
poradime, na koho se pri zajmu o vstup do radio¬ 
klubu v konkrdtnim miste obratit. Uplny seznam 
clenskych radioklubu CRK je t62 ve druhem cfsle 
naseho kluboveho Sasopisu AMA Magazin. Zvlas- 
te mladi a novi radioamateFi clenstvf v radioklu¬ 
bu jistS ocenl. 

ProstFednictvfm dlenskeho radioklubu se po- 
tom mu2ete stat dleny Ceskdho racyoklubu. V krat- 
kosti tedy uvSdfme vyhody clenstvi v CRK. 

Co nabizi CRK svym 6ienum? 

- hradf za sve cleny prfspdvek IARU; 

- informuje sve dleny pravidelnd o v§em, co se 


tyka dinnosti CRK prostrednictvlm dasopisuAMA 
Magazin; 

- hradf za svd dleny vedkere naklady na QSL sluz- 
bu. 

6im pomdha 6RK vsem amaterum? 

Prispfvd na provoz prevddecu v pdsmu 2 m. 
PFispiva na vybavenf a vystavbu site paket r§- 
dia. PFispiva na ndktera setkitni radioamatdru, na 
vydeivanf sbomfku a zdkladnf literatury. Vyhladu- 
je zavody a souteie na kratkych i velmi kratkych 
vlnach, podflf se na jejich vyhodnocovdnl a ce- 
nach. Hradf ndklady pro zasfldn! QSL Ifstku z QSL 
sluzby radioamatdrum z OK na jejich adresu. Vy- 
sfla zpravodajstvf v pasmu 80 m a 2 m vzdy ve 
stfedu v 18,00 h pod znadkou OK1CRA. 

Zdverem 

nekolik dulezitych kontaktnfch adres: 

- desky radioklub, U Pergamenky 3,170 00 
Praha 7, tel.: (02) 87 22 240, fax: (02) 87 22 209 

- QSL sluiba CRK sfdlo: U Pergamenky 3, 
170 00 Praha 7, tel.: (02) 87 22 253; pro QSL 
listky: P. O. BOX 69,113 27 Praha 1 

- Cesky Tehkomunikadniurad, Sprava kmi- 
todtovdho spektra, pf. Bockova, Klimentska 27, 
125 02 Praha 1, tel.: (02) 249 116 05 


OK1FGV 


Ctenari AR, kteri vyhrali knihu: 

KaZdy mesfc jsou vylosovani 3 ctendFi, kteff majf svuj dasopis pfedplacen pFfmo ve Vydavatelstvf MAGNET-PRESS. Vylosovani 
jsou odmdndni knihou. 

Vyherci za mdstc bfezen: 

AR-A: Daiibor Sojka z Budisova nad Budidovkou, Stanislav Vaienta z Myslodovic. a Rostislav Strouhal z Vrchlabi; 

AR-B: Slavoj Sevcii z Miade Boieslavi, Ing. Stanislav Adamek z Ostravy a Kamil Svancara z Pustejova. 










r 


INZERCE 



Inzerci pfijlma poltou a osobne Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertnf oddelenl {inzerce AR-A), Vladislavo- 
va 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 24 21 73 15. Uzlverka 
byla 28.3.1995, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerat.Text piste citelnl, hulkovym pismem nebo na 
stroji, aby se pfedeslo chyblm vzrwkajicfm z nefittelnos- 
ti pfedlohy. Cena za prvni rldek cinl 60 K5 a za kazdy 
datsf (i zapocaty) 30 K6. Daft z pfidane hodnoty (5 %)je 
v cene inzeratu. Platby prijimame vyhradne na siozence 
naseho vydavatelstvi, kterou V^m zasleme i s udanou 
cenou za uverejneni. Radkova inzerce nenf urcena pod- 
nikatetom, jeji zdaneni je pouze petiprocentnf. Inzeraty 
vyrobcu a prodejcu zbozi jsou s dani 22 % jako u pioS- 
nych inzerltu. Jejich cena se pocltl z poskytnute plo- 
chy (44 Kc/cm 2 ), nikoli z poctu fadek. 

PRODEJ 

Meric! CD desky. Kompaktni CD deska-Generltor ob- 
sahuje kmitocty20 Hz-20 kHz, plsma sumu, dig. 0 apod. 
Ceikem 99 tracku. Cena 220 Kc. Vladimir 2ak, Na nl- 
honu 55,266 01 Beroun 2, tel. (0311) 22128. 

MAC160 (15), KSY62B (1), infratr. SP213 (1), infraled 
VQ123 (2), tyr. T122 20 A/400 V (10), 20 A/600 V (12), 
rusky typ, pouzdro shodn! s typy napf. KT707 (15 A, 
600 V), ISKRA 22 M/40 V rad. (50 h). Polozkyjsou skla- 
dem po cca 1000-12 000 ks. Tel. (069) 44 62 43 i za- 
znam.Zasiunadobirku. 

Televizor Oravan, ctyn radiopnjimace tovami i ama- 
terske, lampove i tranzistory, tuner, magnetofon Toshi¬ 
ba, dva gramofony, ohmmetr, voltmetr. Cena dohodou. 
V. Malinsky, post schr. 4, post urad Praha 65, tel. (02) 
36 98 89. 

Za 40 % ceny (5800 az 8000 Kc) profi radiostanice 
?n BOSH a Dantronik (Philips), racnl a vozidlove p.o 
plsmo 150 a 450 MHz se selektiv. volbou. 100% stav, 
repas. s nem. homologaci se zarukou 6 mes. a pozar. 
servisem. Pozadovany kmitocet a vykon pfednastavim. 
Vhodne pro taxi, firmy apod. Podrobne informace zaslu: 
Vojtech Smejkal, Sportovnl 846,35124 Hranice u Ale, 
tel. (0166) 9912. 

T-805 radiovuz kompletni, cena 45 000 Kc, dohoda. 
Tei, (0368) 94 145 vecer. 

AR-A1975-1989, AR-B1976-1989, cast vazane, cena 
dohodou, nejradeji komplet. Tel. (02) 88 61 07. 
Program na PC pre evidendu sklad. zasob siidastok 
elektronikov. Cena diskety 298.- Sk, len pre Slovensko. 
Info na adrese: Ing. T. Lucansky, A. Pietra c. 4,036 01 
Martin. 

Rezirovaci stiil 5 AY 500 0101 typ TESLA ESS/ESR. 


RozWasov6 studio, Mlrove nam. 35,440 01 Louny, tele- 
fon (0395) 3120. 

Pocinovanl plechy 0,25x535x770 po 25 Kc i dobir- 
kou. M. Vratny, Belveder 119, 518 01 Dobruska, teL 
(0443)21908. 

Stereo gramo s magnetodyn. prenoskou NC300, nov6, 
nikdy nepouzite a kufrikovy gramofon perovy (2500.-). 
Tel. (02) 53 59 825. 

Radiostanici YAESU FT-416 rucnl s kfovesnici DTMF, 
42 pamM, 2xVFO, se zarukou (9800). Ing. P. Majer, Bu- 
kovany 3,772 00 Olomouc, tel. zam. (068) 522 28 79. 

KOUPi 

VStSf mnoistvl tlchto soulastek: konektoiy URS- 
TAH2 (2x13 pin v cemlm ptestu, silov6), konektory K048 
(4x12 pin vprOhlednem ptastu), ttacitka TMC TESLA 

Stropkov4FJ.kondenzStory typTEISX (po 2,50 K£). 

Souclstky mohou byt i pou2te a mime polkozerfo. V. 
Kadlec, Jasanovl 3,678 01 Blansko, tel. (0506) 6197. 
Reproduktoiy: klfteky (K9), ARM 9404,8, ARM 9304,8, 
RFT-Vermona, ARO 932,931,935,838,611,612,711. 
9404,8 a jin610- ai15palcove. Mohou byt i spllene 6' 
s poskozertou membranou. Piatl stile. M. David, Hfbi- 
tovnl 27,74101 NovyJicin. 

M6fi6 impedance ochran. smycky PU130. F. Zbynek, 
BelluSova 1828,155 00, Praha 5, tel. (02) 65 10 669. 
Tuner do TV Grundig A2402 ZF72809-00125 nebo 
29504-00124. Mlcha, Valentova 1727,140 00 Praha 4, 
tel. 79 21 806. 

NasledujOce typy konektorov: URS 2x13 polov, KO 
48 (4x12 p6lov), K024 (2x12 p6tov), WK 46580, WK 
46599, WK 18018 a konektory z podtacov EC 1021 
a EC 1045. Konektoiy mozu byf pouzifo, aj pripevnenl 
na dosklch. Tantalovl kondenzltory rady TE-151 az 
TE-155. Jin Skorc8(, Pankuchova 7,85104 Bratislava. 
SR. Tel. (07) 8167 54 vefier. 

VYMENA 

Modem! transceiver za star! nemeck! radiostanice 
wehrmacht FuHEa az f, FuPEa/b a c, E52 (K6ln), E53 
(Ulm) a E08268 (Schwabenland), t!z radarova a antenni 
pMilaistvi, hracky z plechu, vllcky firmy Marklin, pa- 
nenky z ku2e a porcelanu a wehrmachtmilitaria. B. Fro- 
hiich. Nelkenweg4,71554 Weissach im Tal, BRD. 

RUZNE 

Prijimai DTMF s odpovidacem (vhodny pro radiopro- 
voz, dllk. ovl. apod.). Cena stavebnice sel. volby dobir- 
kou 790 K6 + postovn!. Informace a objednavky (pou¬ 
ze pisemne) na adrese: DELMO, Pfistavni 38.170 00 
Praha 7. Tel. spojeni (02) 68 32 338. 


NABtZIME vdky vyber LED diod, displeju, SMT LED 
atd. od fy KINGBRIGHT. Novy cenik za 5 Kc znlmku. 
ELEKTRONIKA - F. Borysek, 68764 Homi Nemci 283. 


SAMER spol. s r.o. 

Dukelskych hrdinu 5, 170 OO Praha 7 
tel/fax: 376403 
Nabfdka zboii: 


Karta teletextu na PC 

2024,60 K5 

Tuner TV s displejem 

3918,- 

TV kvaz. konvertor zvuku 

100,80 

Parrtoti SIMM: 


SIMM 1Mx9 

70 ns 

945,- 

SIMM 1Mx36 

70 n 

3800,- 

SIMM 256kx9 100 

210,- 

Panrtoti EPROM: 


27C64 

150 ns 

73,-. 

27C128 

150 ns 

90,- 

27C256 

150 ns 

78,- 

27C512 

150 ns 

80,- 

27C010 

150 ns 

115,. 

27C020 

150 ns 

198,- 

27C040 

150 ns 

320,- 

Zlldadn! desky: 486 PCI 

01 2600,- 


286/16 MHz 303,- 

Radifi IDE I/O (2s, 1 p, 1 g) 270,- 

Kllvesnice AT CZ 

407,50 

FDD 3.5" 1,44 MB 

811,50 

HDD SAMSUNG 420 MB 

4301,60 

HDD SAMSUNG 560 MB 

4874,60 


Karty video: 

WESTERN DIGITAL VGA 512 k 1100,- 
TRIDENT 8900 D SVGA 1 MB 2040,- 
TRIDENT 9000 D SVGA 256 k 858,- 
Autoalarmy: TIOOO 2049,- 

T2000 2705,- 

Diskety: 

No name 5,25 DD (baleni 10 ks) 24,60 
No name 5,25 HD (baton! 10k 32,80 

Dlte nabizfme Siroky sortiment pamStf 
DRAM, SRAM, stabiltzltory 7805 a2 
7824 a 7905 al 7924. Velkyvyttor 
plastovych krabiCek pro elektroniku. 

Ceny zbozi jsou uvedeny bez DPH. 

VYHYBKY 

DO REPROSOUSTAVY 

12 dB/okt, provyskyaz 18 dB/okt. 
zatizftelnost8fl-150W, 4Q -300W 
tfipasmov* (900 Hz; 5 kHz) 4 360 Kc/ks 
dvoupasmove (3 kHz) a 220 K6/ks 
delicf kmitocty i rva pfani 
kratk6 dodaci Ihfity 
tei Bumivky samostatnfe 

VYRABI A DODAVA 

Ing. SLAOKY-AKUSTIK 
345 35 Postfekov 296 
tel/fax: 0189/94486 

VYKUP platfme hotove 

1 par konektorO URS 29,-K£ 

i jednotlive, dal© vykupujem©: 
desky EC 1045,1046,7920...atd. 
a dal§f zlacene materidly 
tel: 02 591205/317,318 
veder 02 883885,02 8417411 
030522850 
CHEMO EKOs.r.o. 

Fr. Pru§i 848, 26301 Dobris 


TELECOM 


___a.s. 

OBLAST PRAHA, 0 .z. 



- radiostanice pro pasmo 27 MHz 

typ ALAN 18, ALAN27E, ALAN 48D 
Vsechny typy maji “Osvedcenf o technickem 
schvalenl radioveho zarfzeni” (homologace). 
ALAN 27E s normou CEPT. 

- k CB radiu ant6ny a pnslu§enstvi 

- k CB radiu zdroje PS 30 schvalene EZL) 
provadi po dohode: 

- montaze stabilnfch radiostanic 

- montaze radiostanic do vozidel 

- montaieanten 

- ladenianten 

- vychozi revize antennich systemu 


INFORMACE 

tei.: 312 32 33, fax: 312 29 31 
Generala Pfky 26, 160 00 Praha 6 


CHEMIE - Ing. Pavel Vytiska 


• drzaky hrotu pro pajecku 0RS 50 

• vymenne pozeleznen! hroty pro ERS 50 

• pozeleznene pajeci smycky 

• zakazkove zeleznerra hrotu dodanych 

• cenik a technicke infomace zdarma 


Vafte'rice 173 512 36 H. Bratma 


tniffi 47 
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GALy jsou moc maly? 


Pokud jsou Vim jii programovatelni logickS obvo- 
dy PAL a GAL pfflii tisni, je das postoupit o krok 
dil Nabfzfme Vim dobri re&enf: EPLD XIUNX. 
Architektura: Obsahuje bloky podobn6 flenze lep§i) tSm, na 
kter4 jste zvyktf z obvodu PAL/GAL, navz^jem spojen6100% propo- 
jitelnou spfnacf mafici. Logick6 funkce jsou krome klaskMio souctu 
soufinfi generov^ny i pomoci ALU s moznostf rychteho aritme* 
tickeho prenosu. Klopne obvody maji asynchronni set a reset, 
synchronni nebo asynchronni hodiny. 

Velikost: Od 18 do 144 makrobun&k, od 36 do 156 I/O pinfi, 18 
az 234 ktoprtfch obvodu. 

Rychlost: Verze 20,15,12,10,7 a 5 ns, tj. az do 167 MHz! 

Ceny: Od 200 K2 {bez DPH, pro mnoistvf 1 -9 ks) za soucastku 
s 36 makrobuhkami, 38 I/O piny, rychlostf 15 ns.vpouzdre PLCC44. 

N Avrhovy system: DS-550 - kompil&or z Booleovskych rovnlc. 
NaSe specialita pouze pro desk/ a slovensky trh: po dohodi f 
s firmou XIUNX dodivime interlace a knihovny ke sche - 
madckdmu editoru OrCAD SDT 386* a logkkdmu simulitoru 
OrCAD VST386 + (vdetnS manudlu) s mimolidnou slevou! 

Podpora: Nejkvalitn§j§i navrh obvodu XIUNX na zakdzku, apii- 
kacnf podpora, konzuitace, inform a6ni cinnost. 

PodrobnSjSf informace o EPLD XILINX: Sfrie 6l4nku 
v casopisu Sdetovact technika 10/94,12/94 a 2/95. 


MIX 


ASIX s.r.o., Graftcka 37,150 00 Praha 5 
Vaii navctevu u rat taskavi pf adcm ttMonlcky objedne jte 
tr/fax (Xilinx, vyvoj) 02 / 53 0312 

n/fax (Microchip, pl.spoje) 02 / 561 85 84 


SEZNAM INZERATU V TOMTO CISLE 






nabizi volnou vyrobni kapacitu 
AUTOMATICKl! UNKY SMT 
pro osazovam, pajeni a testovanf desek 
plo§nych spoju s povrchovou montazf 
informace na tel. 6. 05/411212834 
UTES Purkyftova 99, Brno 612 45 
telefax 05/41212251 


Srdecne Vas zveme 
na 2.rocnfk 

MSV v NITRE 

(24.-28.5.1995) 

k prohlidce naseho sortimentu 
mericich pristroju v expozici 
obchodniho a servisniho zastupce 
pro SR 

ZTS Elektronika SKS 

Nova Dubnica 

tel.: 0827/ 292175 fax 0827/23025 


m 


AGB - elektronicke -soucastky. 

~~ALLCOM - TV a SAT technika... 

AKUSTiC - vtfhybky do nepro soustav. 

APEX - radiokomunikad. systemy. 

APRO - OrCAD... 

ASCOM -hiedd dielery. 

ASIX-GALy. 

AVS-elektronika. 

A.W.V. - profesionfilni zkoudedky. 

Bucek - elektronicke soudestky. 

CADware - nivrti DPS. 

CADware - nivrh DPS aj. 

CADware - navrh DPS a schdmat. 

ComAp - pamdti, pfekladade. 

Commet - elektronika. ndhrad.dfly. 

Compo - elektronicke soudestky. 

Computer Connection - radiostanice aj ... 

DENA Plus - radiostanice. 

DEXON - v^roba reproboxu. 

Dodivky automat.- zdtoj proudu. 

ECOM - elektronicke soudestky. 

ELCAD - softw. ndvrh DPS. 

ElEKTROPOHONY a pfisluSen. 

ELEKTROSOUND - stavebnice zesil....... 

ELEKTROSOUND - vtfroba DPS. 

ELEN - el. informadnf panely. 

ELFA - optoetektronicke didla. 

ELCHEMCO - chemie pro elektro. 

ELKOM - radiostanice. 

ELLAX - elektronicke soudestky. 

ELNEC - programaitor. 

ELNEC - vyrndna EPROM. 

EUX - radiostanice, sateBtnf technika. 

EMPOS - mifici pfistrpje. 

ENIKA -mikrosplnade. 

ERA components - elektronic. soudastky 

ESCAD Trade - CCD kamery. 

EURO SAT -poplaSny system. 

ETROS - mdnide, napajede pro TKR. 

EUROTEL - pffjem pracovnfkO. 

FAN radio - radiostanice, anteny. 

PASS -domed telefbny aj. 

FK Technics - polovodidovd sourest. 

GHV trading - mdfid pffstroje. 

GM electronic - elektronic. souddst. 

Grundig - meracia technika. 

HADEX - etektronfcke soudestky.. 

HDL etektronik - remien. elektropohon. 

HES - opravy m6f. pffstrajti. 

HF technlk - selektivni votoa. 

HIS senzor - indukthme snimade. 

HYPEL - DC/DC konvertory. 

Chemie - hroty do p#ty. 
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ChemoEko - vyxup Koneworfr. 

Jablotron - zabezpedovacf technika. . 

J.E.C. - poiovnevacf tab. polovodidu. 

J.J.J. SAT - radiostanice ay. 

JV a RS ELKO - LCR multimetr. 

KUTECH - reproduktorov6 soustavy. 

KMB systems - mikropodftad. moduly. 

Kotfin - indukdnf snfmade. 

Krejzilk - EPROM CLEANer. 

Lhotsky - elektrosoudastky. 

M.E.C. - bezdietovd signalizace. 

MEDER electronic - jazydkovd rete. 

MELNIK elektronik - elaktrosoudestky. 

MICROCON - krok motory a pohony. 

MicroPel - progr. log. automat. 

MIFA-stabiBzovanyzdroj. 

MIKROKOM - vf mefid (Srovnd. 

Ml KRONA - elektronicke sudiastky. 

MIKRONIX - rndficl pfistroje. 

MITE - mikropoditadove systemy. 

MITE - priimysl. systemy podltadd. 

NEON - elektronicke souddstky. 

OMNIPRESS - RPC modul. 

PETIRA - v^roba DPS. 

Philips - servisnl fady . 

PHOBOS - piezoel. sirdnka. 

PLOSKON - indukti. bezkont. snfmade.... 
PS electronic - elektronic. soudast., trafa 

RadioCom - vyslladky. 

RECOM - rrapayenf od A do Z. 

RETON-obrazovky .. 

ROVEL - v^roba elektroniky. 

SAMER - potovodidovd pamdti aj. 

SAMO - prevodnfky analog, signlov. 

SECCOM - DC-DC mdnide. 

SEFIDAT - rtevrh DPS. 

SEMITECH-elektronicke prvky. 

SENZOR - optoelektronic. snfmade. 

SPAUN electronic - TV SAT technika. 

S PoweR - elektronicke sudiastky. 

STELCO - aut. pfep. fax aj. 

Sfdlo - Power Picture. 

TEGAN - elektronicke sudiastky. 

T.EJ. -Formica 4.0. 

TELECOM - radiostanice. 

TEROZ - televizni rozvody. 

TEROZ - ant zesilovade. 

TES junior - konvertor zvuku. 

TES -dekodery, smddovace aj. 

TIPA - elektronicke soudestky. 

TOP - vyslladky, scannery. 

VEGA - reguietor teploty.. 

2N spol - pffjem pracovniku. 

3Q service - elektronicke sudiastky. 
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